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2. Namen in potreba po pripravi OPPN

V skladu z Zakonom o urejanju prostora so v nadaljevanju pripravljena izhodi§¢a za pripravo obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta (v nadaljevanju OPPN) za obmocje VE1/179 v Mestni obcini Velenje.

Obmodje izdelave OPPN zajema zemljiS€a s parcelami §t. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1 in 542, vse k.o. 955-
BEVCE.

Predlagane reSitve so pripravljene z namenom revitalizacije degradiranega obmocja na vzhodnem delu mesta
Velenja ob glavni cesti Velenje - Crnova (Celje).

Obravnavano obmocje je predvideno za ureditev parkiriS§€a. Nahaja se na obmocju naselja Bevce ter je na severu
omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z vodotokom Trebusnica.

Vzhodno od parkiri8€a so zazidane povrsine naselja Bev€e, na zahodu parkiri§¢a se nahaja deponija gradbenega
materiala.

Novo urejene parkirne povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z
izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. Dolo¢en del
prostora bo namenjen parkiranju osebnih vozil.

V sklopu ureditve se izvede tudi izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolZ predvidenega parkiriS¢a, izgradnja
nastavka za dostop do zemljiS¢ zahodno od parkiriS¢a in vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebu$nica.
V sklopu ureditve se izvede tudi vsa potrebna infrastruktura.

Do obravnavanega obmocja se dostopa po javni poti JP 950492 (odcep Lesnjak) in povezuje predmetno parkiriSce
z drzavno cesto.

V Obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Velenje (v nadaljevanju OPN, Ur. vestnik MOV, §t. 2/2020, 7/2020)
se to obmocje nahaja znotraj enote urejanja VE1/179. Za to obmocje je predpisana izdelava OPPN.
V predlagani resitvi je upostevana tudi TEHNICNA POSODOBITEV OPN MOV 2023.
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3. Klju€ni vsebinski predlogi in nameravane resSitve

Splosno

Mestna obc¢ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Zeli v naselju Bevce urediti parkiriS€a za tovorna vozila, avtobuse
in osebna vozila.

V ta namen je Komunalno podjetje Velenje, d. 0. 0. kot naro¢nik pristopil k izdelavi projektne dokumentacije IDZ, v
kateri bodo na osnovi reSitev iz obstojeCe projektne dokumentacije IDP (St. proj. 75/9/2017, GHC projekt, d.o.o.,
september 2017), obdelane reSitve za ureditev parkiriS§€a za tovorna vozila, avtobuse in osebna vozila v naselju
Bevce, ki upostevajo nova naro¢nikova izhodis¢a.

Izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ §t. 082/2023, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., september 2023.
Dokumentacija je priloZzena v strokovnih podlagah.

Lokacija predvidene ureditve je obstojeci plato v makadamski izvedbi, v naselju Crnova, ob drzavni cesti G1-4/1261
Velenje — Crnova, ki se uporablja za parkiri¢a tovornih vozil. Ob drZavni cesti poteka drzavna kolesarska povezava
G14.

Obmocje izdelave OPPN zajema zemljis¢a s parcelami §t. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1 in 542, vse k.0. 955-
BEVCE. Skupaj je Sest parcel.

Velikost celotnega obmocja OPPN je cca 10.585 m2.

Novo urejene parkirne povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z
izgradnjo predvidenih parkiriS8¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. DoloCen del
prostora bo namenjen parkiranju osebnih vozil.
V sklopu ureditve parkiriS¢a so predvidene spremljajoCe ureditve:

- izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolZz predvidenega parkiriS¢a in izgradnja nastavka za dostop do

zemlji8¢ zahodno od parkirisca,

- vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebu$nica

- BICY postaja (postaja za izposojo koles)

- modularna sanitarna enota

- avtomati za hrano in kavo

- pocivalis€a in zeleni pasovi (zelenice)

- ureditev elektri¢nih polnilnih postaj za polnjenje e-vozil
Koncept ureditve parkiri§¢a (lokacija, obseg parkiris¢a) je zasnovan na podlagi izhodi$¢ in zahtev narocnika.
Obmodje parkiriS¢a je predvideno v velikosti ~ 200.00 m x 45.00 m; cca 9.000 m2.
Velikost obmocja namenjenega za parkiri§¢e bo cca 6.650 m2. Sama utrjena povozna povrsina parkiri§¢ bo v
velikosti cca 5.100 m2.

> -4 < | A,

Slika 20 — lokacija predvidene ureditve na oZjem oboéju Obcine (vir: https://lwww.geoprostor.net)
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Opis projektnih resitev ceste in parkiriS¢a v sklopu projekta IDZ

V sklopu projektne dokumentacije IDP »lzgradnja parkiri8€a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevce«, $t.
proj. 75/9/2017, GHC projekt, d.o.o., september 2017, so bile z izvedbo prometne analize ter ob upostevanju
prostorskih pogojev, ocene investicije in drugih analiz, analizirane moznosti navezave predvidenega parkiris¢a na
obstoje€o prometno infrastrukturo.

Kot najprimernejSa reSitev se je izkazala navezava parkiris§€a preko obstojecih kategoriziranih cest JP 950492 in
potrebna rekonstrukcija javne poti JP 950492 v Sirini 6.00 m z razSiritvami za vlacilce, do lokalne ceste LC 450011.
Izbrana reSitev navezovanja predvidenega parkiriS¢a na obstoje€o prometno infrastrukturo se ohranja.

Dolo¢ena narocnikova izhodiS€a za ureditev obmocja, na podlagi katerih je bila izdelana projektna dokumentacija
IDP »lzgradnja parkiriS€a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bev&e«, §t. proj. 75/9/2017, GHC projekt, d.o.o.,
september 2017, so se spremenila in so upoStevana v predmetni projektni dokumentaciji IDZ.

Glavne spremembe v naro¢nikovih izhodis€ih so naslednje:
- potreba po optimizaciji obmocja parkiriS¢a (koncept parkiranja, Stevilo in postavitev parkirisc)
- pralnica za tovorna vozila se ne predvidi
- poleg dvosmerne kolesarske steze se predvidi Se plo¢nik za peSce
- prestavitev dovoza do naslova Crnova 35b, kot optimizacija $tevila potrebnih premostitev ez Trebu$nico

V skladu s projektno nalogo naro¢nika in naknadno spremenjenimi izhodi$ci, so v IDZ predvidene naslednje ureditve
(v sklopu obmo¢ja OPPN in del izven obmoc¢ja na vzhodni strani):
- prikljucitev parkiris¢a na obstoje¢ semaforiziran priklju¢ek na G1-4
o predvidena rekonstrukcija javne poti JP 950492 v Sirini 6.00 m z razSiritvami za vlacilce, do
lokalne ceste LC 450011, v dolzini ~ 130.00 m
o vzporedno ob JP 950492 se predvidi plo¢nik za peSce in dvosmerna kolesarska steza z
navezavo na drzavno kolesarsko povezavo G14
o navezava rekonstruirane poti na obstojeCe dovoze
- izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiriS€a in izgradnja nastavka za
dostop do zemljiS€ zahodno od parkiriS¢a, v dolzini ~ 245.00 m
- vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebu$nica in nova premostitvena objekta
- prestavitev dovoza do naslova Crnova 35b
- izgradnja oz. rezervacija lokacije nove transformatorske postaje
- ureditev obmogja parkiris¢a
o 26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 parkirnih mest za avtobuse in 34 parkirnih mest za
osebna vozila
BICY postaja
tipski objekt za WC in tus (kontejner)
avtomati za hrano in kavo
pocivalis¢a
o razsvetljava
Med obmocjem parkiri§€a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas in viSinska lo¢nica (robniki)
med parkiriS¢em in dovozno potjo. Dostop do obmocja parkiriSa omejuje zapornica na uvozu in izvozu s parkiris¢a.
Prometna ureditev znotraj parkiriS€a je predvidena kot enosmerna.

O O O O

Predviden obseg ureditve znotraj obmocja OPPN

V obravnavanem obmocju OPPN se bodo izvajala naslednje ureditve:

- izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiri€a in izgradnja nastavka za

dostop do zemljiS€ zahodno od parkiriS€a, v dolZini ~ 245.00 m
- vodnogospodarske ureditve vodotoka TrebuSnica
- ureditev obmocja parkiris¢a
o 26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 parkirnih mest za avtobuse in 34 parkirnih mest za

osebna vozila
BICY postaja (postaja za izposojo koles)
modularna sanitarna enota
avtomati za hrano in kavo
pocivalis¢a
zeleni pasovi (zelenice)
ureditev infrastrukture

O O O O O O
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Prometna ureditev

Predmetna javna pot JP 950492 je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali viSje kategorije.
Privzeta je projektna hitrost Vp = 40 km/h.

Za obmodje parkiriS¢a je upoStevana minimalna projektna hitrost, ki zagotavlja prevoznost.
Na celotnem obmodju rekonstrukcije javne poti JP 950492 se voziS&e prilagaja obstojeli urbanisti¢ni ureditvi.

Tabela 1: Minimalni parametri horizontalnih elementov osi (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, §t. 91/05,
26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2)

Hitrost [km/h] 40

Rmin [m] 45

Amin [m] 35

Lmin [m] 30
Kjer je:

Rmin  minimalni polmer kroZznega loka

Amin  parameter minimalne dolzine prehodnice

Lmin minimalna dolzina prehodnice

Na cesti z elementi za projektno hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnice (Pravilnik o projektiranju cest,
Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 — ZCes-2).

Niveletni potek ceste se ne spreminja, vzdolzni padci se ohranjajo in se gibljejo med cca 0.2 % in 2.2%

Precni nagib vozis¢a q=2.5%-5.0%

NPP 1
A. Plo¢nik za peSce 1.50m
B. Vozisce 6.00 m

C. Dvosmerna kolesarska steza z varnostnim odmikom 3.50 m

ParkiriSce je treba protiprasno utrditi in asfaltirati tako, da se material s parkiriS¢a ne bo nanasal na vozisce
drzavne ceste.

ParkiriSce je potrebno opremiti z vso predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Predvidi se ustrezni oz. primerni sistem za obveS€anje glede zasedenosti parkiris¢a.

Med obmocjem parkiri§¢a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas kot lo¢nica (robniki)
med parkiriS¢em in dovozno potjo. Ta zeleni pas se izvede kot omejitev dostopa prometa z drevesi ali ograjo.

Projektni elementi parkirnih mest

Projektni elementi parkirnih mest so dolo€eni v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, 8t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Za tovorna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrSin - parkirna mesta 45°:
- parkirna mesta 4.00m x 16.00 m
- dostopna pot Sirine 8.50m

Za avtobuse se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 45°:
- parkirna mesta 4.00mx11.50 m
- dostopna pot Sirine 8.50 m

Za osebna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 90°:
- parkirna mesta 250 m x5.00 m
- dostopna pot Sirine 540 m

Za osebna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 45°:
- parkirna mesta 2.50m x5.00 m
- dostopna pot Sirine 400 m

Za Bicy postajo se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin:
- parkirna mesta 2.50 m x 10.00 m
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Sanitarni prostori

Na jugo-vzhodni strani parkiriS¢ sta predvidena 2 tipska sanitarna kontejnerja (sanitarni enoti) dimenzij cca 2.50 x
6.00 m in viSine cca 2.80 m.

I1zbrani kontejnerji morajo biti ustrezno izolirani in morajo ustrezati predpisanim standardom.

Kontejnerji so predvidoma opremljeni z grelniki s termostatskim upravljanjem in bojlerji za toplo vodo.

Za elektro napajanje kontejnerja je potrebno izdelati projekt in pridobiti soglasje za prikljucitev.

Objekt bo priklju€en na vodovodno in kanalizacijsko omrezje.

Urbana oprema

Na obmocgju okoli sanitarnih prostorov med parkiriS¢i in potokom Trebusnica je predvideno obmocje za:
- BICY postaja
- avtomati za hrano in kavo
- pocivalis€a (klopi, koSi za smeti...)

Pohodne povrsine

Na obmodju okoli sanitarnih prostorov med parkiriS¢i in potokom TrebusSnica so predvidene pohodne povrsine, ki
se podaljSajo do parkiriS¢ za osebni promet.

Ozelenitev obmoc¢ja

Na obmocju okoli sanitarnih prostorov med parkiris¢i in potokom Trebus$nica je predvidena delna ozelenitev prostora
in zasaditev dreves.

Med obmocjem parkiri§¢a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas z drevesi kot lo¢nica
(robniki) med parkiri§¢em in dovozno potjo. V tej liniji se lahko izvede tudi ograja.

Prav tako se lahko izvede zasaditev okoli parkiriS¢ za osebni promet. Ostale povrSine okoli povoznih in pohodnih
povrsin se ozelenijo, na tem delu se lahko zasadijo drevesa.

— Sy g
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Slika 21 - Ureditev parkiris¢a - preliminarna podlaga - varianta 3 (vir: KPV d.0.0.)
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4. Obrazlozitev upostevanja nadrejenega prostorskega akta za obravnavano obmocje
ter drugi razvojni in varstveni dokumenti

4.1 Opis in obrazlozitev glede varstvenih rezimov

Splosno

Obravnavan poseg ni v obmoc¢ju varstva narave, varstva kulturne dedi$c¢ine in trajnostne rabe naravnih virov.
Obravnavani poseg OPPN je v obmocju:

- Erozijska obmoéja: opozorilno obmocje — erozija - obi€ajni zascitni ukrepi

- Opozorilna karta poplav: povrsina obmocja zelo redkih poplav
Na juzni in vzhodni strani obmocja se nahaja vodotok Trebu$nica (del poteka po obmoc&ju OPPN).

Erozijska obmocja

Obmocje se nahaja na erozijskem obmocju, kjer veljajo obicajni zas¢itni ukrepi.
Za obravnavano obmocie je bilo izdelano Geomehansko porocilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije,
ki ga je julija 2017 izdelalo podjetje BLAN d.o.0., Speglova ulica 47, 3320 Velenje, st. projekta GM-156/2017.

Povzetek iz geomehanskega porocila

Geoloske in hidrogeoloske osnove - Obravnavano obmocje:

Na obravnhavanem obmodcju se na nizje lezec¢ih delih nahajajo aluvijalni nanosi (al) potoka Trebusnica ter
pliokvartarni sedimenti (Pl, Q). Material aluvijalnih nanosov je zelo heterogen, zastopani so debelo zrnati, srednje
zrnati in drobno zrnati prodniki, peski in peS€ene gline, medtem ko pliokvartarne sedimente zastopajo peScene gline
ter glinasti prodi. Prodniki glinastega proda predstavljajo kamnine okolice, med prodniki je glinasto-peS¢en material,
ki se koli¢insko zelo spreminja. Na visje leze€ih obmogjih se nahajajo sivi pesceni laporji (O12).

Lapor je siv do temno siv, sljudnat, peS¢en, ponekod kaze rahel vonj po bitumnu.

HidrogeoloSke lastnosti:

V hidrogeoloSskem smislu je mogoce obravnavati prode, peske,... kot dobro prepustne, gline in melje kot slabo
prepustne, medtem, ko laporje, tufe, dolomite, apnence, pescenjake,... kot zelo omejeno prepustne oziroma
prakti€éno neprepustne kamnine.

Podzemna in meteorna voda

Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem obmocju nam niso na voljo, ker ni na voljo opazovalnih
objektov. Odtok meteorne vode je delno povrsinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od
koli¢ine meteorne vode. Glede na lego trase je zagotovljen odtok meteornih vod, podzemne vode pa v motecih
koli€inah ni pricakovati.

Ponikanje je zagotovljeno na globini melja in gline, meteorne vode pa se lahko speljejo tudi v jarke, ki se nahajajo
okoli celotne lokacije. Pri dimenzioniranju morebitnih ponikovalnikov naj se za melje in gline uposteva
vodoprepustnost k=10-5 m/s.

Nakloni izkopov in nasipov brezin, kategorije izkopov

Izkope je mogoce opraviti strojno v zemljini Ill. kategorije (kamnito nasutje, glina).

Zacasne plitve izkope (do globine 1 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najve¢ 1:1 oziroma pod kotom
45°, globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najve¢ 1:1.5 oziroma pod kotom 34° in jih zaS¢ititi
pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi
konstrukcijami.

Trajne naklone breZin je potrebno v zemljinah (glina) izvajati v razmerju najve¢ 1:2.5 oziroma pod kotom 22°, v
primeru kamnitega nasutja (kamniti drobljenec) pa v razmerju najve¢ 1:2 oziroma pod kotom 26°.

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije - zakljucek

ObstojeCe kamnito nasutje je v dobrem stanju in v ustrezni debelini, zato priporo¢amo, da se ohrani. Obstojece
nasutje naj se ustrezno izravna ali dosuje s tanjSim slojem (odvisno od projektirane visine), nato pa se izvedeta
asfaltna sloja.

Celotno geomehansko porocilo je v prilogi. Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upostevati Geomehansko
porocilo.
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Poplavno obmocje

Za obravnavano obmocje je bil izdelan HidroloSko hidravli¢ni elaborat (5t. EL 23/02-D1, oktober 2023/ julij 2024,
PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 86, 3000 Celje). Elaborat opredeljuje obstoje€o poplavno ogrozenost
obravnavanega obmocja in analizira vpliv predvidene gradnje na poplavno ogrozenost obmocja.

Ugotovitve iz hidrolosko hidravlicnega elaborata

Obmocje predvidenega parkiriS¢a je v obstojeCem stanju poplavljeno pri visokih vodah s 100 in 500 letno povratno
dobo. Obstoje€i mostovi predstavljajo izrazito oviro v strugi potoka, zaradi Cesar se pojavi zajezba pred vsakim
mostom in visoka voda prestopi desno in levo brezino.

Predlagani so naslednji ukrepi:

- razsSiritev v desno breZino v dolzini 170.00 m, kjer se izvede inundacijsko bermo pod naklonom 2%. Le to
se po izvedenih delih intenzivno zatravi (zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami). Desno
brezino se izvede pod naklonom 1:1,5, kjer se do viSine 1.00 m tudi zavaruje s kamnito zlozbo v suho,
inundacijska berma je zasnovana na nacin, da se z izvedbo le te pri€ne niveletno 30cm nad obstojecim
dnom struge Trebusnice, v obstoje€e dno se torej ne posega;

- izgradnja nove premostitve 1 in 3, ki bosta sposobni prevajati visokovodne pretoke Q100 TrebuSnice
(svetla odprtina novega mostu bo znasSala 8.84 m2, kar je skoraj dvakrat ve¢ kot v obstoje€em stanju);

- ukinitev premostitve 2;

Pri pretokih Q10 je v naértovanem stanju obmocje poplavljanja dolvodno od mostu na RC 1261 manjSe kot v
obstoje¢em stanju.

Pri pretokih Q100 je v naértovanem stanju obmocje poplavljanja dolvodno od RC 1261 vidno manjSe. Oba nova
mostova nemoteno prevajata visokovodne pretoke. Tako desna brezina ni ve€ preplavljena, posledi¢no je obmocje
gradnje poplavno varno pred pretoki Q100 TrebusSnice. Leva brezina izven obmocja nacrtovane gradnje, je Se
poplavljena, vendar zaradi obeh levi pritokov. Razlog za znatno izboljSanje stanja je v izvedbi inundacijskih berm,
s katerimi v obmocju struge nadomestimo volumne poplavnih voda, ki se sicer prelivajo izven struge.

V predvidenem stanju Q500 je obmocje parkiriS€a nekoliko poplavljeno, predvsem na V in J delu. Obmocje je
poplavljeno v opazno manjSem dosegu kot v obstojeCem stanju.

Zaklju€ek izdelanih hidravli¢nih izracunov je, da je obmocje urejanja, v obstoje€em stanju delno poplavno ogroZzeno
s strani Trebu$nice in njenih levih pritokov pri pretoku Q100. Tako se obmocje urejanja delno nahaja v majhnem
razredu poplavne nevarnosti. Z vzpostavitvijo inundacijske berme na desni brezini potoka v dolzini 170.00 m,
odstranitev ene premostitve in zamenjava dveh premostitvenih objektov bo obmocje parkiriS8€a varno pri pretokih
do vkljuéno Q100. Hidravli¢ni izraCuni pa izkazujejo, da bodo nacrtovane ureditve imele pozitiven vpliv v obliki
zmanjSanja poplavne ogrozenosti na celotnem obmocju obravnave.

Celotni Hidrolosko hidravli¢ni elaborat je v prilogi. Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upostevati HidroloSko
hidravliéni elaborat.

KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI - globine
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Slika 22 - H/drolosko h/dravllcn/ elaborat - Karta PN — globine, predwdeno stanje (vir: Provog d.o.0.)
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Pozarnovarnostne zahteve

Skladno z Uredbo o razvr§€anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22) spada objekt v oddelek 21122 ParkiriS¢a izven
vozisca.

Skladno s 3. oziroma 4. ¢lenom Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13,
61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1 — v nadaljevanju Pravilnik) je potrebno izdelati zasnovo ali $tudijo pozarne varnosti za
objekte, nastete v Prilogi 1 tega pravilnika.

Objekti s klasifikacijsko Stevilko 21122 ParkiriS€a izven vozi§€a niso navedeni v Prilogi 1, zato zanje, skladno s 1.
¢lenom Pravilnika, izdelava zasnove oziroma Studije pozarne varnosti ni obvezna.

Glede na zgoraj navedeno tako niso predvideni bistveni oz. konkretni ukrepi glede pozarne varnosti, ki bi vplivali
na izdelavo OPPN. Upostevani bodo standardni ukrepi glede pozarne varnosti

Lahko se izvede novo hidrantno omrezje.
V predlagani reSitvi sta predvidena dva hidranta.
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4.2 Opis in obrazlozitev bistvenih dolo¢€il iz OPN MO Velenje

Veljavni nadrejeni prostorski akt

ODLOK o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Velenje

Uradni vestnik Mestne ob¢ine Velenje, §t. 2/2020

ODLOK o spremembabh in dopolnitvah Odloka o Ob&inskem prostorskem nacértu Mestne ob¢ine Velenje
Uradni vestnik Mestne obcCine Velenje, §t. 7/2020

V predlagani resitvi je upostevana tudi TEHNICNA POSODOBITEV OPN MOV 2023.

Splosni opis - obmocje
V skladu z Odlokom o Obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Velenje, se obmocje nahaja znotraj enote
urejanja prostora VE1/179 (OPPN_25).

Za to obmocje je predpisana podrobnejSa namenska raba prostora PO — ostale prometne povrsine.

OPN - Namenska raba za obravnavano obmocje

EUP OZNAKA: VE1

PEUP OZNAKA: VE1/179
PODROBNA NAM. RABA: PO-Ostali promet
OSNOVNA NAM. RABA: Stavbna zemljis¢a
PODROBNA NAM. RABA: PO-Ostali promet
OZNAKA NASELJA: Velenje / ON_24

Slika 23 — namenska raba (vir: https://www.geoprostor.net)

V nadaljevanju pomeni podértan tekst OBRAZLOZITEV!

61. ¢len

(obmocja osnovne namenske rabe prostora)

Na obmogju MO Velenje so zemlji$¢a, glede na osnovno namensko rabo razdeljena na: |. obmogja stavbnih
zemljis¢, Il. obmocja kmetijskih zemljiS¢, 11l. obmocja gozdnih zemljis¢, IV. obmocja voda in V. obmocja drugih
zemljis¢.

OBRAZLOZITEV:

Obravnavani OPPN je v: |. obmo¢ja stavbnih zemlji$¢&.

62. Clen

(obmocja podrobne namenske rabe prostora)

(1) Preglednica razdelitve zemlji§¢ osnovne namenske rabe iz prejSnjega ¢lena na obmocja podrobne namenske
rabe prostora z opisom preteznih rab oziroma namembnosti je razvidna v Prilogi 3: Preglednica razdelitve
zemljis¢ ONRP na obmocja PNRP z opisom preteznih rab oziroma namembnosti, k temu odloku.
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(2) V nadaljevanju besedila tega odloka se za pretezno namensko rabo posameznih obmocij lahko navajajo tudi
kratice pretezne rabe.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN je obmocdje predvidenih parkiriS¢ za tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje:

namenska raba prostora: PO

vrste objektov: prometna infrastruktura

zazidalna zasnova: parkiriS¢a za tovorna vozila, avtobuse, kombinirana vozila,
osebna vozila, bicy postaja, servisni objekti

vrste dodatno dovoljenih dejavnosti: promet

opis ostale prometne povrSine

preteZzna raba — namembnost so namenjene objektom transportne infrastrukture
in napravam za odyvijanje prometa

63. ¢len

(dopustna izraba prostora)

(1) Dopustna izraba prostora (DIP) je doloCena na podlagi morfoloskih znacilnosti posameznih PEUP, kjer je
podrobna namenska raba dolo€ena kot obmocje centralnih dejavnosti (CU in CD), obmocje proizvodnih dejavnosti
(IP in IG) ter posebna obmocja (BT, BC in BD) in naj se kot priporo€ilna DIP uporabi pri izdelavi novih OPPN-jev,
ki jih dolo¢a ta odlok.

(2) DIP je dolo¢ena za posamezne PEUP kot priporo€en minimalni delez odprtih zelenih ali drugih povrsin (npr.
parki, trgi), ki sluzijo skupni rabi prebivalcev obmocja in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne sluzijo kot prometne
povrsine ali povrSine, ki so namenjene uporabi in delovanju objektov (npr. dostopi, dovozi, parkiri§€a, prostori za
ekoloSke odpadke). Delezi so izrazeni kot odstotni del celotne povrSine PEUP in so glede na PNRP nasledniji:

PNRP pretezna raba DIP / najmanj
CuU osrednja obmocja centralnih dejavnosti 40%
CD druga obmodja centralnih dejavnosti 35%
IP povrsine za industrijo 15%
IG gospodarske cone 20%
BT povrsine za turizem 40%
BD povrsine drugih obmodij 30%
BC Sportni centri 35%
OBRAZLOZITEV:

V OPPN je obmocdje predvidenih parkiriS¢ za tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje:

Za obravnavano obmoc&je OPPN velja pogoj za |G - gospodarske cone, predvideno najmanj 20% odprtih zelenih
povrsin. Velikost celotnega obmoéja OPPN je cca 10.585 m2.

Predvidenih odprtih zelenih povrs$in je cca 2.660 m2, kar znasa cca 25% in je ve¢ kot dolocenih 20%.

66. Clen

(vrste dejavnosti)

(1) PrevladujoCo dovoljeno dejavnost znotraj posamezne PEUP dolo€a podrobna namenska raba prostora v
PEUP. Opis posamezne podrobne rabe prostora je podan v Prilogi 3: Preglednica razdelitve zemljis¢ ONRP na
obmocja PNRP z opisom preteznih rab oziroma namembnosti, k temu odloku.

(2) Dodatno dovoljene vrste dejavnosti so dolo€ene na osnovi standardne klasifikacije dejavnosti in so lahko
naslednje:

A - kmetijstvo, lov gozdarstvo, ribistvo;

B - rudarstvo;

C- predelovalne dejavnosti;

D - oskrba z elektri¢no energijo, plinom, paro;

E - oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
F- gradbenistvo;

G- trgovina, vzdrzevanije in popravila motornih vozil;

H - promet in skladiS€enje;

| - gostinstvo;

J- informacijske in komunikacijske dejavnosti;

K - finanéne in zavarovalniSke dejavnosti;

L- poslovanje z nepremi¢ninami;

M - strokovne, znanstvene in tehni¢ne dejavnosti;

N - druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

O - dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
P - izobrazevanje;

Q- zdravstvo in socialno varstvo;

R - kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;

S- druge dejavnosti;

T- dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hiSnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo;
u- dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
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(3) Za potrebe tega odloka so nekatere dodatno dovoljene dejavnosti zdruzene v skupine; oznaka skupine se
uporablja kot okrajSava za navedbo dodatno dovoljenih dejavnosti na obmodgjih stanovanj — stanovanjske
povrsine (SS). Skupine dodatno dovoljenih dejavnosti so naslednje:

D1: skupina obsega naslednje dodatno dovoljene dejavnosti:

J- informacijske in komunikacijske dejavnosti,

K- finanéne in zavarovalnisSke dejavnosti,

L— poslovanje z nepremi¢ninami,

M — strokovne, znanstvene in tehniéne dejavnosti,

N — druge raznovrstne poslovne dejavnosti,

S-— druge dejavnosti.

D2: skupina obsega vse dodatno dovoljene dejavnosti iz skupine D1 in Se naslednje:
G- trgovina, vendar le G47 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili),

|- gostinstvo, vendar le 156 (dejavnost strezbe in pijac),

P- izobrazevanje,

R - kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

D3: skupina obsega vse dodatno dovoljene dejavnosti iz skupin D1 in D2 in $e naslednje:
C- predelovalne dejavnosti,

F- gradbenistvo,

G- trgovina; vzdrZevanje in popravila motornih vozil,

H- promet in skladisCenje.

(4) Uvajanje dodatno dovoljenih dejavnosti na obmocjih stanovanj — stanovanjske povrsine (SS) je mozno ob
upostevanju naslednjih pogojev:
- dodatno dovoljenim dejavnostim je lahko namenjenih najve¢ 40% bruto tlorisne povrsine (BTP) stavbe;
- za uvedbo dodatno dovoljene dejavnosti morajo biti izpolnjeni pogoji 120. ¢lena tega odloka.
(5) Uvajanje dodatno dovoljenih dejavnosti na vseh ostalih obmocjih PEUP je mozno ob upoStevanju pogojev iz
120. ¢lena tega odloka.
OBRAZLOZITEV:
Na obmod¢ju OPPN so dovoljene dejavnosti:

- namenska raba prostora: PO, ostale prometne povrSine, so namenjene objektom transportne

infrastrukture in napravam za odvijanje prometa,
- vrste dodatno dovoljenih dejavnosti: promet.

67. Clen

(splosni pogoji za namembnost in vrste posegov)

(1) Dopustne vrste objektov, gradenj, posegov v prostor in dopustne dejavnosti na obmocgjih s podrobno
namensko rabo za stanovanja (S), centralne dejavnosti (C), proizvodne dejavnosti (I), posebna obmocja (B),
obmocja zelenih povrsin (Z) in obmocja razprSene poselitve (A) so dolo¢eni v poglavju 3.1 in 3.2 (Podrobni
prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora) tega odloka, ob upostevanju posebnosti, ki so
znacilne za posamezne EUP oziroma njihove PEUP.

(2) Ne glede na dolocila podrobnih PIP-ov, je na celotnem obmocju OPN dovoljena gradnja naslednjih objektov;
- nezahtevni in enostavni objekti,

- pripadajoci objekti, ki se uporabljajo za namene glavnega objekta,

- gospodarska javna infrastruktura,

- gradnja in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dedid¢ine in trajnostne rabe
naravnih dobrin,

- drugi gradbeni posegi,

skladno s splo$nimi pogoiji, razen za obmocja, kjer je to prepovedano.

(3) Pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov je potrebno upostevati naslednje pogoje:

a) Postavitev majhnih nekmetijskih in negozdarskih stavb (garaze, ute, lope, nadstreSnice, sencnice,
drvarnice, pokrita skladi$¢a za lesna goriva, savne, fitnesi, zimski vrtovi, letne kuhinje in ostali pomozni objekti) je
uporabno ali gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden objekt Ze izdano pravhomoéno gradbeno dovoljenje.
To dolocilo ne velja za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so ograje, oporni zidovi in infrastrukturni
objekti.

b) Na posamezni gradbeni parceli, namenjeni gradnji individualnih stanovanjskih objektov, je dovoljena postavitev
najvec dveh nezahtevnih objektov iste vrste glede na razvr§¢anje objektov. V primeru drugacnih resitev, je
potrebno predhodno pridobiti soglasje MO Velenje.

C) Izven obmodij stavbnih zemljiS€ (gozdna zemlji§€a) je na podlagi pritrdilnega mnenja pristojne krajevne
enote Zavoda za gozdove Slovenije in soglasjem Mestne ob&ine Velenje mozna gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov, ki so namenjeni kmetijsko — gozdarski dejavnosti.

¢) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priklju¢kov na objekte gospodarske javne
infrastrukture (prikljuCitev za tovrstne objekte je dovoljena le iz obstojecih, legalno zgrajenih objektov).
d) Pomozni kmetijsko-gozdarski objekti, in druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ki so zgrajeni pred 31.

12. 1967 in so na predpisan nadin evidentirani v zemljiSkem katastru, se ne glede na dolocila prej$nje alineje,
lahko samostojno prikljucijo na objekte gospodarske javne infrastrukture, pod pogoji upravljavcev posamezne
gospodarske javne infrastrukture. Na objekte gospodarske javne infrastrukture se lahko samostojno prikljucijo tudi
novi, legalno zgrajeni nezahtevni objekti kmetijske namembnosti, kot so skladiS€a pridelkov, stavbe za rastlinsko
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pridelavo, stavbe za rejo Zivali, kleti in vinske kleti skladno s pogoji upravljalcev posamezne gospodarske javne
infrastrukture.

(4) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije (antene, servisni objekti, itd.) je na celotnem
obmocju OPN dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju posamezne Krajevne skupnosti ali Mestne Cetrti,
znotraj katere je predvidena postavitev bazne postaje in soglasju MO Velenje.

(5) V MO Velenje je dovoljeno oglasevanje kot gospodarska dejavnost, oglaSevanje za lastne potrebe,
oglasevanje za potrebe volilnih in referendumskih opravil ter oglasevanje pod posebnimi pogoji, ki se mora
izvajati v skladu z dolo¢bami veljavnega Odloka o zunanjem oglasevanju v MO Velenje. Izvaja se lahko le na
povrsinah, predvidenih za to dejavnost, na podlagi predhodne pridobitve soglasja MO Velenje in pristojnih
nosilcev urejanja prostora. Oglasevanje v MO Velenje se po velikosti in namenu izvaja na naslednje nacine:

a) Oglasevanije kot gospodarska dejavnost, ki jo predstavlja malo zunanje oglaSevanje (MZO) so oglasna
sporocila, ki ne presegajo velikosti 3 m2. MZO je dovoljeno samo na javnih povrSinah in objektih v javni rabi, ki so
na grafi¢nih prikazih OPN MOV opredeljene v naslednje EUP: VE1/064, VE1/065, VE1/084, VE1/121, VE1/122,
VE1/126, VE1/148, VE1/196, PVV2/031.

b) OglaSevanje kot gospodarska dejavnost, ki jo predstavlja veliko zunanje oglasevanje (VZO) so oglasna
sporocila, ki presegajo velikost 3 m2. VZO je dovoljeno samo na javnih povrsinah in objektih v javni rabi, ki so na
grafi¢nih prikazih OPN MOV opredeljene v naslednje EUP: VE1/044, VE1/063, VE1/110, VE1/120, VE1/121,
VE1/135, VE1/149, VE1/150, VE1/175, VE1/188, VE1/196, VE1/226, OVE1/214, PV2/033.

C) Obesanke so oglasna sporocila velikosti do 1 m2, ki za nosilno konstrukcijo uporabljajo stebre javne
razsvetljave. Dovoljene so samo ob javnih cestah, ki so na grafi¢nih prikazih OPN MOV opredeljene v naslednje
EUP: VE1/062, VE1/111, VE1/116, VE1/117, VE1/118, VE1/132, VE1/173.

¢) Oglasevanje za lastne potrebe je oglasevanje izdelkov, storitev ali blagovne znamke oglaSevalca, ¢e je
ta (so)lastnik ali upravljalec nepremicnine, na kateri se izvaja oglasevanje.

d) OglaSevanje za potrebe volilnih in referendumskih opravil in oglasevanje pod posebnimi pogoiji je
dovoljeno na povrsinah in pod pogoiji, ki jih dolo¢a veljaven Odlok o zunanjem oglasevaniju.

e) Vrste, tipi, velikost in nacini izvajanja oglasevanja v MOV so natan¢neje opredeljeni v dologilih Odloka o
zunanjem ogla$evanju v MO Velenje.

(6) Na celotnem obmocju OPN je dopustna gradnja drzavnih, regionalnih in ob&inskih povezav (cest, poti, stez) z
vsemi potrebnimi objekti.

(7) Pri graditvi objektov in izvedbi drugih del je potrebno upostevati, poleg drugih dologil tega odloka, Se naslednja
merila in pogoje:

a) Nove transformatorske postaje se postavijo praviloma v sklopu novih objektov oziroma se oblikujejo v
skladu s tipologijo objektov na obravnavanem obmocju.

b) Male hidroelektrarne se oblikujejo v skladu s tipologijo objektov na obravnavanem obmodju.

C) Lokacija za postavitev spominskega obeleZja naj bo izbrana na podlagi podrobne urbanisti¢ne presoje

prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira prometa.

(8) Na obmocju MO Velenje je v prostoru dovoljeno umescati omilitvene ukrepe za potrebe zmanj$anja poplavne
nevarnosti in ogrozenosti. Za umestitev omilitvenih ukrepov se izvede postopek priprave in sprejema OPPN.
OBRAZLOZITEV:

Obravnavani poseg ni v obmogjih s podrobno namensko rabo za stanovanija (S), centralne dejavnosti (C),
proizvodne dejavnosti (1), posebna obmocja (B), obmodja zelenih povrsin (Z) in obmodja razprSene poselitve (A).
Na obmoc¢ju OPPN dovoljena gradnja naslednjih objektov;

- nezahtevni in enostavni objekti,

- pripadajo i objekti, ki se uporabljajo za namene glavnega objekta,

- gospodarska javna infrastruktura,

- gradnja in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin,

- drugi gradbeni posegi, skladno s sploSnimi pogoiji.

Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ter ostali pogoji so se smiselno upostevali v predlaganem OPPN.

70. &len

(posebni pogoji za namembnost in vrste posegov na obmocgjih prometne — P, komunikacijske — T,

energetske — E in okoljske infrastrukture — O)

(1) Skladno z zasnovami za posamezno podrocje infrastrukture iz strateSkega dela OPN so na obmogjih
prometnih povrsin (P) ter na obmocjih komunikacijske (T), energetske (E) in okoljske (O) infrastrukture dovoljeni
naslednji posegi:

- novogradnje in rekonstrukcije prometnega omrezja (drzavne ceste, lokalne ceste, javne poti) pri Eemer
se v rekonstrukcijo Steje tudi izvedba hodnikov za pesce in kolesarskih stez ob obstojecih trasah, avtobusnih
postajaliS€, parkirnih prostorov ter drugih objektov prometne infrastrukture; na posameznih odsekih cest v naseljih
(ravni odseki, nevarne tocke) se lahko na podlagi funkcije ceste, prometnih pogojev in drugih kriterijev za javne
ceste izvedejo ukrepi za umirjanje prometa; pri nacrtovanju prometne infrastrukture se je potrebno izogibati
poplavnim obmocjem in priobalnim zemljiS¢em ter pre¢kanjem vodotokov;

- posegi za normalno funkcioniranje zgoraj nastetih zvrsti infrastrukture;

- na trasah opuscenih zelezniskih prog je dovoljena izvedba kolesarskih stez oziroma je mozna le taka
raba zeml;ji$¢, ki bo dolgorocno omogocila gradnjo prog za primestni in medmestni zelezniski promet.

(2) Posegi v obmocja prometnih povrsin (P) ter na obmodjih komunikacijske (T), energetske (E) in okoljske
infrastrukture (O) so dovoljeni le ob poprejSnjem soglasju upravljavcev infrastrukturnih objektov in naprav.
OBRAZLOZITEV:

OPPN - VE1/179 13



ID: 4107 — Spremljajoce gradivo OSNUTEK

Na obmocju OPPN so dopustni naslednji posegi:
- gradnje novih objektov,
- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
- gradnja, rekonstrukcija, prestavitev, odstranitev objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, prometa in zvez,
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
- urejanje in vzdrZzevanje odprtih povrSin, zelenic, prometnic in urbana oprema,
- preoblikovanije terena in gradnja opornih zidov,
- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja ve&jo varnost ljudi in okolja,
- dozidave objektov ter naprav_s ciliem funkcionalne dopolnitve in poveéanja zmogljivosti objektov,
- odstranitev obstoje€ih objektov in delne rusitve stavb,
- vzdrzevalna dela na objektih in napravah.

74. Clen
(namembnost in vrste posegov na vodnih zemlji¢ih — VC in ostalih vodnih zemljiscih)

odloka, se prostorske ureditve in dejavnosti nacrtujejo ob upoStevanju naslednjih pogojev:

a) Za vsak poseg v vodno in priobalno zemljiSce, ki bi lahko trajno ali zaasno vplival na vodni rezim ali
stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje

b) Ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umes¢ajo izven obmocij voda z ustreznim odmikom, ki
na priobalnem zemljiS€u ohranja nepozidanost in javno dostopnost.

C) Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljiS€u se nacrtujejo tako, da je zagotovljena
poplavna varnost ter da se ne poslabSujeta stanje voda in vodni rezim.

¢) Z ureditvami se ne sme poslabsati stanje voda in vodni rezim. Za vse ureditve je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega organa.

d) Ohranjajo se retencijske sposobnosti obmocij in €e je mogoce se zagotavlja njihova ponovna

vzpostavitev. Spreminjanje obsega retencijskih povrsin ali vodnega rezima je mozno le ob predhodni preveritvi s
hidrolo$ko — hidravli¢énim elaboratom in soglasjem pristojnega organa.

e) Zagotavlja se dostop do vodnega dobra in dopus¢a se sploSna raba vodnega dobra, razen v primerih, ko
je to onemogoceno zaradi objektov, ki jih dolo¢a zakon o vodah. Na vodnem ali priobalnem zemljiS¢u ni dovoljeno
postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi prepre€evale prost prehod ob vodnem dobru.

2) Na poplavnih in erozijskih obmocjih je potrebno prostorske ureditve in dejavnosti izvajati tako, da ne bodo
sprozili naravnih procesov, ki lahko ogrozajo poselitev in druge rabe prostora ter ¢lovekove dejavnosti. Redno
vzdrzevanje vodotokov se usmerja k vzdrZzevanju vodnega rezima ob uporabi sonaravnih ureditev in obnovitev
obrezij ter vodnih objektov (jezovi, pragovi in drugi objekti). V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo
naravna morfologija strug, obrezna vegetacija ter povrsinski vodni pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili
uni¢eni habitati, se vzpostavijo nadomestni habitati.

(3) Na vodnem in priobalnem zemlji§€u ni dovoljeno posegati v prostor razen za izjeme:

- gradnjo objektov GJI;

- gradnjo objektov javnega dobra;

- ukrepe, ki se nanasajo na izbolj$anje hidromorfolo$kih in biolo$kih lastnosti povrsinskih voda;

- ukrepe, ki se nanaSajo na ohranjanje narave;

- gradnjo objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem
oziroma priobalnem zemlji€u, za zagotovitev varnosti plovbe in za zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopalis¢ih;

- gradniji objektov namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem;

- gradniji objektov, namenjenih obrambi drzave, za&¢iti in reSevanju ljudi, Zivali in premozenja ter izvajanju
nalog policije.

(4) Za zakonito zgrajene obstojeCe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljicu velja,
da je na teh objektih in napravah mogoc&a rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja ¢e
se s tem ne povecluje poplavna ali erozijska nevarnost oziroma ogrozenost; se ne poslab3uje stanje voda; je
omogoceno izvajanje javnih sluzb; se s tem ne ovira obstojeCe posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji
upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljis¢a ne
zmanjsuje.

(5) Dopustne so obnove in prenovitve starih objektov, ki so vezani na vodo (zage, mlini, jezovi). Objekti se lahko
namenijo tudi novim rabam, ¢e to zagotavlja njihov dolgoro¢ni obstoj in ni v nasprotju z rezimi varstva. Obnove in
prenove so dovoljene le ob upostevanju naslednjih varstvenih usmeritev:

- v obmodjih naravnih vrednot, obmocgij habitatov ogroZenih in zavarovanih rastlinskih in Zivalskih vrst ter
habitatnih tipov, ki se prednostno glede na druge habitatne tipe prisotne na celotne obmocju RS ohranjajo v
ugodnem stanju, umescanje objektov in dejavnosti ni dopustno;

- morebitna obnova, prenova ali izgradnja objektov, ki so vezani na vodo (mlini, zage, MHE) je mozna le v
postopku sprememb in dopolnitev OPN v kolikor se v so€asnem postopku celovite presoje vplivov na okolje
dokaze, da so vplivi posega s staliS¢a varstva narave sprejemljivi.

(6) Na vodnem in priobalnem zemlji§€u so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozali
stabilnost vodnih in priobalnih zemljiS¢, zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ovirali normalen
pretok vode, plavin in plavja onemogocali obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov. Na priobalnih
zemljis€ih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, odlaganje ali pretovarjanje nevarne
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snovi v trdni tekodi ali plinasti obliki, odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih ali drugih podobnih snovi
in odlaganje odpadkov.

(7) Z vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje sploSne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je potrebno
pridobiti vodno pravico. Pred vsakim posegom v vodno ali priobalno zemljiS¢e je potrebno preveriti ali na
obmocju posega obstaja Ze pridobljena pravica, ki bi ovirala izvedbo posega.

(8) Skladno z Uredbo o dologitvi meja ribiskih obmogij in ribiSkih okoliSev v RS sodijo na obmoc&ju MO Velenje v
Savinjsko ribiSko obmocje oziroma v Velenjski ribiski okolis: Paka od izvira do mostu v Prelogah s pritoki,
Velenjsko in Skalsko jezero. Vsak poseg mora biti naértovan na nacin, ki v najvegji mozni meri zagotavlja
ohranjanije rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevilénosti. Struge, obrezja in dna vodotokov se
ohranja v ¢im bolj naravnem stanju, prav tako se ohranja obstoje¢a dinamika, hidromorfoloske lastnosti in
raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na nacin, ki ribam omogoca prehod. Odvzem plavin (proda, gramoza,
peska) se izvaja na nacin, da se bistveno ne spremenijo zivljenjske razmere za ribe, rake in druge vodne Zivali.
Pred vsakim posegom v vodni ali obvodni prostor, ki lahko povzro€i $kodo na ribah, je potrebno vsaj Stirinajst dni
pred posegom obvestiti RibiSko druzino Velenje zaradi u€inkovite izvedbe intervencijskih izlovov rib. Za Skodo na
ribah, povzro€eno zaradi zastrupljanja, onesnazevanja oziroma ¢ezmernega obremenjevanja voda in
nezakonitega poseganja v vode je do odSkodnine upravi€en izvajalec ribiSkega upravljanja Ribiska druzina
Velenje.

(9) Prepovedano je posegati oziramo vznemirjati ribe na drsti§cih rib in v varstvenih revirjih. Dela, ki lahko
vplivajo na kakovost vode in vodni rezim se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo
vodni prostor. Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) in drugi posegi v drsti§¢a so na¢eloma prepovedani
oziroma za njih veljajo pogoji iz zakonodaje s podrocja voda.

OBRAZLOZITEV:

Obravnavani OPPN ni v obmo¢ju vodnih zemljiS¢€, preko obmocja poteka potok TrebuSnica, del obmodja je
poplavno ogrozen.

Za poseqd so pridobljene smernice pristojnega organa.

Pridobljen je hidroloSko — hidravli¢ni elaborat.

77. Elen
(pogoji glede lege objektov na parceli namenjeni gradniji)
(1) Parcela namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljiS¢e, ki je sestavljeno iz ene ali ve¢ zemljiskih
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predvidena gradnja objekta in na katerem so
urejene oziroma je predvidena ureditev povrsin, ki zagotavljajo funkcioniranje objekta.
(2) Lega objektov na parceli namenjeni gradnji se dolo¢i z odmikom od mej sosednjih zemlji$¢ ali medsebojnim
odmikom objektov in z regulacijskimi ¢rtami (gradbena meja, gradbena linija).
(3) Kot odmik objekta do meje sosednjega zemljis¢a se Steje najkrajsa tlorisna razdalja od tocke objekta, ki se
najbolj pribliza parcelni meji, do parcelne meje sosednjega zemljis€¢a. Kot medsebojni odmik objektov se Steje
najkrajSa tlorisna razdalja med to¢kama, kjer se dva objekta medsebojno najbolj priblizata.
(4) Gradbena meja je Crta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo oziroma so od nje odmaknjeni v notranjost zemiljis¢a.
(5) Gradbena linija je Crta, do katere morajo biti z enim robom — s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na
(6) Lega objektov v obmocju naselij, ki so varovana s predpisi o varstvu kulturne dedi$¢ine, mora biti podrejena
varstvenemu rezimu oziroma pogojem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediscine.
(7) Za vsa odstopanja od pogojev iz tega odloka glede lege objektov, morajo biti pridobljena ustrezna soglasja
upravljalcev in soglasja lastnikov sosednjih zemljiS¢.
OBRAZLOZITEV:
V predlaganem OPPN so upostevana dolocila glede:

- parcele namenjena gradniji,

- lege objektov na parceli,

- odmikov objekta do meje sosednjega zemljiS¢a,

- gradbene meje,

- gradbene linije.

78. Clen

(pogoji glede odmikov objektov od sosednjih zemljiS¢)

(1) Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstojecih objektov ob ulicah in obstoje¢im
gradbenim linijam v prostoru, €e so te dolo€ene s tem odlokom ali so ugotovljene kot obstojece in znacilne za
okolisko pozidavo.

(2) Ce gradbene linije v prostoru ni mogoé&e ugotoviti, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena
s potekom cest in komunalnih vodov oziroma z odmiki, ki so navedeni v 80. in 81. €lenu tega odloka.

(3) Novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje sosednjega zemljiS¢a tako, da ni motena
sosednja posest, da je mozno vzdrzevanje objektov in naprav ter da so upostevani varstveni pogoji. Odmik
novega objekta in naprave od parcelne meje sosednjega zemljiS€a mora biti najmanj 4,00 m; odmik je lahko
manijsi, ¢e s tem soglasa lastnik sosednjega zemljis€a in v primeru, ko se na mestu poprej odstranjene zakonito
zgrajene stavbe postavi nova stavba z enakim odmikom kot ga je imela odstranjena stavba.

(4) Ce ni z gradbeno linijo ali z uliéno gradbeno linijo obstojedih stavb dolo&en manjsi odmik, morajo biti zahtevni
in manj zahtevni objekti od javne ceste in drugih javnih povrSin odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj

OPPN - VE1/179 15



ID: 4107 — Spremljajoce gradivo OSNUTEK

6,00 m oziroma 5,00 m od javne poti ali ceste niZjega ranga. Ce so odmiki manj$i, mora s tem sogla$ati pristojni
organ MO Velenje, za drzavne ceste pa izvajalec gospodarske javne sluzbe za vzdrzevanje drzavnih cest.
(5) Za odmike nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo naslednji pogoiji:

a) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni
najmanj 1,00 m. Odmik je lahko tudi manjsi ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.
b) Ce ni z gradbeno linijo ali ulicno gradbeno linijo obstojecih stavb dolo€en manjsi odmik, morajo biti

nezahtevni in enostavni objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih povrsin najmanj 1,50 m. Ce so odmiki
manjsi od 1,50 m, mora s tem soglasati pristojni organ Mestne obCine Velenje, za drZzavne ceste pa izvajalec
gospodarske javne sluZzbe za vzdrzevanje drzavnih cest.

C) Odmik ograje, Skarpe ali opornega zidu od meje sosednje parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, ¢e
se z gradnjo ne posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjsi ob pisnem soglasju lastnika sosednje
parcele.

¢) Cebelnjaki in nakladalni panji morajo biti od sosednje parcele odmaknjeni najmanj 4,00 m. Odmik je
lahko tudi manjSi ob soglasju lastnika sosednje parcele, vendar ne man;jsi kot 1,00 m.

(6) Za odmike cestnih prikljuckov in parkiriS¢ veljajo naslednji pogoji:

a) Odmik cestnega priklju¢ka od meje sosednje parcele, €e je njegova Sirina do 3,00 m in je pridobljeno
soglasje upravljavca taksne ceste, je lahko minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je
lahko odmik tudi manjsi.

b) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega ni potrebno soglasje lastnika sosednje
parcele, velja tudi za gradnjo nepokritih parkiriS¢ ter ostalih utrjenih povrsin ob stanovanjskih in drugih objektih.
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik tudi man;jsi.

OBRAZLOZITEV:

V predlaganem OPPN so smiselno upoStevani pogoji glede odmikov objektov od sosednjih zemljiS¢.

79. &len

(pogoiji glede medsebojnih odmikov objektov)

Medsebojni odmiki objektov morajo biti tolik§ni, da zado$€ajo pozarno varnostnim in zdravstvenim normativom.
OBRAZLOZITEV:

V predlaganem OPPN so smiselno upoStevani pogoji odmikov objektov s pozarno varnostnimi in zdravstvenimi
normativi.

80. ¢len

(splo$ni pogoiji glede odmikov objektov od tras GJI)

(1) Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture morajo biti v skladu s predpisi in tehni¢nimi
normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v
prostor gospodarske javne infrastrukture (GJI) in varovanih koridorjih GJI dologijo upravljavci v okviru pogojev in
soglasij 0z. mnenj k posegu.

(2) Lokalne vodovode in cevovode za odpadno vodo je dovoljeno graditi do parcelne meje, v kolikor to ni v
nasprotju z ostalimi dolocili tega odloka.

OBRAZLOZITEV:

V predlaganem OPPN so smiselno upo$tevani pogoji glede odmikov objektov od tras GJI.

Pridobljene so ustrezne smernice in so smiselno upostevane.

81. ¢len

(pogoji glede odmikov objektov od tras prometne infrastrukture)

82. ¢len

(pogoji glede odmikov objektov od tras energetske infrastrukture)

OBRAZLOZITEV:

V predlaganem OPPN so smiselno upostevani pogoji glede odmikov objektov od tras GJI.
Pridobljene so ustrezne smernice in so smiselno uposStevane.

83. &len

(pogoiji glede odmikov objektov od robov obmogij, ki po rabi niso stavbna zemlji§¢a )

(1) Pri naCrtovanju in izvajanju posameznih gradenj in posegov v prostor je potrebno zagotoviti neoviran dostop
do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljiS¢ po obstojecih poljskih in gozdnih poteh in cestah oziroma
urediti predhodno nadomestne poti.

(2) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj za eno sestojno visino odraslega gozdnega
drevja. Visino odraslega gozdnega drevja na lokaciji doloCi Zavod za gozdove Slovenije v okviru izdaje projektnih
pogojev k posegu. V primeru, da predpisanega odmika od gozdnega roba ni mogoc&e zagotoviti mora investitor
skleniti z lastnikom mejne gozdne povrSine pisni dogovor o ukrepanju in odgovornostih v primeru ogrozanja
novega objekta. Kréitev mejne gozdne povrsine zaradi izgradnje novega objekta naeloma ni dovoljena, ¢e se s
kréitvijo zagotavlja doseganje zahtevanega odmika.

(3) Pri naCrtovanju in izvajanju posameznih gradenj in posegov v prostor je potrebno upostevati odmike od
vodotokov, ki so dolo¢eni od vrha neurejene brezine struge:

- vodotoka 1. reda v naselju vsaj 15 m, zunaj naselja pa vsaj 40 m;

- pri vseh ostalih vodotokih vsaj 5 m, v konkavah pa vsaj 10 m.
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V pasovih ob vodotokih, ki jih dolo¢ajo navedeni odmiki, niso dovoljene gradnje in posegi v prostor ter
postavljanje za¢asnih objektov ali deponiranje materiala. Navedeni pasovi morajo biti stalno prehodni za
vzdrzevanje vodotoka.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN bo zagotovljen neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zeml;iS¢.

Novi objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj za eno sestojno viSino odraslega gozdnega drevija.
Visino odraslega gozdnega drevja na lokaciji dolo¢i Zavod za gozdove Slovenije v okviru izdaje projektnih
pogojev k posegu. V primeru, da predpisanega odmika od gozdnega roba ni mogo&e zagotoviti, mora investitor
skleniti z lastnikom mejne gozdne povrSine pisni dogovor o ukrepanju in odgovornostih v primeru ogrozanja
novega objekta. Kréitev mejne gozdne povrSine zaradi izgradnje novega objekta naceloma ni dovoliena, e se s
kréitvijo zagotavlja doseganje zahtevanega odmika.

Glede ureditve ob gozdnem zemljiS€u so pridobljene ustrezne smernice in vkljuéene v OPPN.

Pri nagrtovanju in izvajanju posameznih gradenj in posegov v prostor je potrebno upoStevati odmike od
vodotokov, ki so dolo€eni od vrha neurejene brezine struge:

- vodotoka 1. reda v naselju vsaj 15 m, zunaj naselja pa vsaj 40 m;

- pri vseh ostalih vodotokih vsaj 5 m, v konkavah pa vsaj 10 m.

V pasovih ob vodotokih, ki jih dolo¢ajo navedeni odmiki, niso dovoliene gradnje in posegi v prostor ter
postavljanje zacasnih objektov ali deponiranje materiala. Navedeni pasovi morajo biti stalno prehodni za
vzdrzevanje vodotoka.

Glede ureditve ob vodotoku so pridobliene ustrezne smernice in so vkljuéene v OPPN.

84. ¢len

(kriteriji za velikost in oblikovanje)

(1) Obstojeci objekt je zakonito zgrajen objekt na parceli namenjeni gradnji oziroma gradbeni parceli.

(2) Prosto stojeci objekt je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.

(3) Strnjena gradnja je gradnja enostanovanjskih stavb, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim
delom (vrstne, atrijske in terasne hiSe, stanovanjski dvojcki).

(4) Enostanovanjske stavbe so samostojno stojee enodruzinske hise, vile, atrijske hiSe, vrstne hiSe, pocitniSke
hiSe in podobno.

(5) Dvo in ve€stanovanjske stavbe so samostojno stojece stavbe z dvema ali ve€ stanovanji, stanovanjski bloki,
stolpici, stolpnice in podobno.

(6) Nestanovanjske stavbe so objekti kot so glede na namen dolo¢eni v enotni klasifikaciji vrst objektov.

(7) Bruto tlorisna povrsina (BTP) stavbe je skupna povr$ina vseh etaz stavbe. Etaze so lahko nadstropja, ki so v
celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstre§ja, terase, streSne terase, povrsine tehni¢nih in
skladis¢nih prostorov.

(8) Parcela namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljiS§ka parcela oziroma ve¢ zemljiskih parcel ali
njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiSka parcela, ki je z ob&inskim prostorskim nacrtom
namenjena za graditev.

(9) Faktor izrabe parcele (FI) namenjene gradnji, se dolocCi kot razmerje med bruto tlorisno povrsino objekta in
celotno povrsino parcele, namenjene gradniji.

(10) Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano povrsino vseh objektov na parceli in celotno povrsino
parcele namenjene gradnji. S FZ je posredno doloéen tudi obvezen delez zelenih povrsin, ki so namenjene
zunanjemu bivanju na parceli namenjeni gradnji.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN so smiselno upostevani kriteriji za velikost in oblikovanje.

85. ¢len

(sploSni pogoji za velikost in oblikovanje)

(1) Novogradnje, prizidave (dozidave in nadzidave) vseh vrst stavb se morajo prilagajati okoliskim stavbam po
naslednjih elementih, kadar so le-ti v prostoru ugotovljeni kot znacilnost:

- gradbenih linijah in gradbenih mejah,

- zasnovi izrabe zemljiS¢,

- tlorisni povrsini in viSini, gradbenih linijah in gradbenih mejah,

- obliki arhitekturnih elementov in streh in

- videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in fasade.
OBRAZLOZITEV:

V OPPN so smiselno upostevani pogoji za velikost in oblikovanije.

86. ¢len

(pogoji za izkoris€enost parcel namenjenih gradnji glede na PNRP)

(1) V vseh EUP, razen za obmocja SS in SP v EUP VE1, je pri nacrtovanju stavb in posegov v prostor za
dolocanje velikosti stavb in prostorskih ureditev na parceli namenjeni gradnji potrebno upoStevati faktor izrabe (FI)
in faktor zazidanosti (FZ), ki so dolo¢eni za obmoc&ja posameznih PNRP in so naslednii:

PNRP faktorji
oznaka preteZna raba Fl/ najvec FZ / najve¢
SS stanovanjske povrsine / enostanovanjske 1,0 0,6
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SS stanovanjske povrsine / ve€stanovanjske 1,2 0,6
SB stanovanjske povrsine za posebne hamene 1,0 0,6
SK stanovanjske povrsine podezelskega naselja 0,5 0,4
SP povrSine pocitniskih hi§ 0,6 0,4
CuU osrednja obmocja centralnih dejavnosti 1,6 0,6
CD druga obmodja centralnih dejavnosti 1,6 0,6
IP povrsine za industrijo 2,4 0,8
IG gospodarske cone 2,4 0,8
IK povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 1,2 0,8
BT povrsine za turizem 1,2 0,6
BD povrsine drugih obmodij 2,0 0,8
BC Sportni centri 1,2 0,6
A povrSine razprSene poselitve v EUP: VE1, PV2, SH3 0,6 0,4
A povrSine razprSene poselitve v EUP: PL6, SS7, PK8, LS9 in BC10 0,5 0,4

(2) Za EUP VE1 so faktorji izrabe in zazidanosti, ki so dolo¢eni za PNRP na obmogjih SS in SP, opredeljeni v
poglavju 3.2.1 (Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, Enota urejanja
prostora VE1) tega odloka.

(3) Za posamezne PEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN in FI ter FZ nista opredeljena, se kot izhodisca
za izdelavo OPPN upostevajo dolocila 1. odstavka tega ¢lena. Mozna so tudi odstopanja od Fl in FZ ob soglasju
MO Velenje.

OBRAZLOZITEV:

Zaradi specifi€nosti obravnavanega OPPN-ja ni smiselno upostevati dolo€ene faktorje iz OPN.

90. &len

(nestanovanjske stavbe)

Pri oblikovanju nestanovanjskih stavb je priporoéeno upostevanje sploSnih pogojev za velikost in oblikovanje iz
85. Clena tega odloka, ¢e to omogocajo tudi zahteve, ki izhajajo iz funkcije stavbe. V primeru velikih gradbenih
mas je potrebno stavbo ¢leniti na manjSe gradbene mase ali ustrezno ¢Eleniti fasadne elemente.
OBRAZLOZITEV:

Zaradi specifi€nosti obravnavanega OPPN-ja pogoji za velikost in oblikovanje izhajajo iz funkcije stavbe.

92. &len

(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte — pomozni objekti)

(1) Za dolo¢anije vrst nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoStevati dolocila predpisov o vrstah objektov
glede na zahtevnost gradnje.

(2) Za nezahtevne in enostavne objekte veljajo naslednji pogoji, v kolikor niso v nasprotju z ostalimi dolocili tega
odloka:

a) Kritina naj bo v temnih tonih (€rna, rjava, temno siva, opecna) ali barvah naravnih materialov. Kritine
svetlih tonov ali drugih barv niso dopustne.

b) Nezahtevni in enostavni objekti, ki predstavljajo pomozne objekte ob glavni stavbi, glede na klasifikacijo
objektov (garaze, skladi$¢ne stavbe, vrtne ute in lope, zimski vrtovi, savne, nadstreSnice, sencnice, vetrolovi,
letne kuhinje, ipd.), se morajo arhitekturno (oblika streh, naklon stresin, smer slemena, vrsta in barva kritine, izbira
materiala, ipd.) prilagoditi glavni stavbi na parceli in sosednjim objektom v neposredni okolici.

c) Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z
obstoje€o zasnovo zaselka ali gru€e his, ki je tipicna za poselitveni vzorec.
d) Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne ali dozidane obstojecim objektom.

Dozidava ne sme viSinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih
znacilnostih enaka obstojedi strehi dozidanega objekta.

e) Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov
upostevati oblikovne znacilnosti okolidkih objektov.
f) Dopustne so tudi drugacne oblikovne reSitve, ki se nanaajo na povrsino, tlorisno razmerje, vidino

objekta, naklon ter oblika streh in smer slemena novo predvidenega objekta, vendar le ob predhodni izdelavi
posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje Mestne
obcine Velenje.

OBRAZLOZITEV:

V obravhavanem OPPN-ju so se smiselno upostevala pogoji za nezahtevne in enostavne objekte — pomozni

objekti.

94. &len

(ureditev okolice objektov)

(1) Ograje je naceloma mozno postavljati tam, kjer so okoliSka zemlji§¢a pretezno Ze urejena na podoben nacin.
Kot ograja je priporo€ena lesena ali ziva meja oziroma ograja oblikovana ob upostevanju pogojev iz Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost. Ziva meja mora biti zasajena z avtohtonimi vrstami grmovnic; neavtohtone
vrste (ciprese, kleki in podobno) niso dovoljene.

(2) Visinske razlike terena je priporoeno premos$¢ati s travnatimi brezinami. Gradnja opornega zidu visjega od 2
m je dovoljena le zaradi geotehni¢nih pogojev terena. Visje oporne zidove je treba izvesti v kaskadah, ¢e to
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dopusca velikost zemljiS¢a. V primeru postavitve opornih zidov morajo biti le - ti obdelani z naravnimi materiali in
intenzivno ozelenjeni z avtohtono vegetacijo.

(3) Dostopne poti in zunanje povrsine je potrebno oblikovati tako, da se ¢im bolj prilagajajo terenu. Okolica
objekta oziroma zelene povrSine na parceli se lahko zasadi praviloma le z avtohtono vegetacijo.

(4) Prepovedano je odvajanje meteornih vod na povrsine gospodarske javne infrastrukture, $e posebej na
povrsine javnih cest.

(5) Dovozi in hisni prikljucki, ki se navezujejo na sistem gospodarske javne infrastrukture (cestno infrastrukturo)
morajo biti ustrezno tlakovani (v primeru navezave na asfaltirane ceste) oziroma ustrezno utrjeni.

(6) Okolica objektov naj bo urejena skladno z obstojeco kulturno krajino obravnavanega obmocdja.
OBRAZLOZITEV:

Med obmocéjem parkiri§¢a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas kot lo¢nica (robniki)
med parkiri§éem in dovozno potjo. Ta zeleni pas se izvede kot omejitev dostopa prometa z drevesi ali ograjo.
ViSinske razlike terena se bodo na¢eloma premo$¢&ale s travnatimi brezinami.

Gradnja opornega zidu viSjega od 2 m je predvidene le zaradi geotehni¢nih pogojev terena.

Visje oporne zidove je treba izvesti v kaskadah, ¢e to dopus&a velikost zemljis€a. V primeru postavitve opornih
zidov, morajo biti le — ti intenzivno ozelenjeni z avtohtono vegetacijo.

Dostopne poti in zunanje povrSine bodo oblikovane tako, da se ¢im bolj prilagajajo terenu. Okolica objekta
oziroma zelene povrSine na parceli bodo zasajene praviloma le z avtohtono vegetacijo.

Ni predvideno odvajanje meteornih vod na povrSine gospodarske javne infrastrukture, Se posebej na povrsine
javnih cest.

Dovozi, ki se havezujejo na sistem gospodarske javne infrastrukture (cestno infrastrukturo) bodo ustrezno
tlakovani (v primeru navezave na asfaltirane ceste) oziroma ustrezno utrieni.

Okolica objektov bo urejena skladno z obstoje€o kulturno krajino obravnavanega obmocgja.

95. &len

(pogoiji in merila za parcelacijo)

(1) Pri dolo€anju velikosti in oblike parcel namenjenih gradnji oziroma gradbene parcele je treba upostevati:

- namembnost, velikost in zmogljivost objekta na parceli s potrebnimi povrSinami za njegovo uporabo in
vzdrzevanje skladno z veljavno zakonodajo;

- dopustno izrabo in PIP, ki veljajo za obmocje namenske rabe v katerem se nahaja parcela namenjena
gradniji;

- krajevno znacilno parcelacijo, ¢e je to opredeljeno s posebnimi pogoji tega odloka;

- zdravstveno tehni¢ne zahteve: odmik od sosednjih objektov, vpliv bliznje okolice, oson&enje, prevetritev,
intervencijske poti.

(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojno primernih tal za gradnjo je potrebno pred prietkom
gradnje pridobiti geotehni¢ne pogoje v zvezi z na€rtovano gradnjo. V primeru, da velikost razpoloZljivega
zemljiS¢a ne zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta oziroma ni omogoceno oblikovanje parcele namenjene
gradniji ob upostevanju vseh navedenih pogojev, gradnja objekta ni dovoljena.

(3) Na stavbnih zemljiS¢ih je delitev zemljiSkih parcel za oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji mozna,
kadar se s parcelacijo lahko oblikuje ve¢ parcel namenjenih gradniji. Pri taki delitvi zemljiSkih parcel je potrebno
upostevati vse pogoje iz prvega odstavka tega Clena ter da je velikost parcele najmanj 400 m?2,

(4) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od okoliskih parcel. Velikost parcele za gradnjo
stanovanijskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti je
minimalno 400 m?, ob upostevanju dopustne stopnje izkori§éenosti zemlji§ca in predpisanih odmikov objektov od
sosednijih parcel iz 79. ¢lena tega odloka. Izjemoma je zaradi lokacijskih razmer dopustna tudi manjSa povrsina
parcele, vendar si mora investitor v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja predhodno pridobiti soglasje Mestne
obcine Velenje.

(5) Velikost gradbene parcele za gradnjo pocitniskega objekta je minimalno 300 m?, ob upo$tevanju dopustne
stopnje izkori§€enosti zemljiS¢a in predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 78. ¢lena tega odloka.
Izjemoma je zaradi lokacijskih razmer dopustna tudi manj$a povrSina parcele, vendar si mora investitor v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja predhodno pridobiti soglasje Mestne obcine Velenje.

(6) Obstojecih gradbenih parcel ni mogoce deliti na manj$e gradbene parcele, ¢e z delitvijo oziroma novo
parcelacijo, ne nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejSnjih odstavkov tega &lena glede
velikosti parcel in ¢e na njih ni mogoce zgraditi novogradnje (geometri¢no preozke oz. predolge parcele), z
upostevanjem odmikov iz 78. ¢lena tega odloka.

(7) Za novo parcelacijo obmocja namenjenega stanovanjski gradnii, ki je veéje kot 1.500 m? je potrebno
predhodno izdelati strokovne podlage oziroma lokacijski preizkus in si nanj pridobiti soglasje Mestne ob¢&ine
Velenje.

(8) Za obstojece objekte, ki Se nimajo doloCene velikosti parcele namenjene gradniji, se kot osnova za dolocitev
objektu pripadajoCe parcele namenjene gradnji, upostevajo v tem ¢lenu navedena pravila.

OBRAZLOZITEV:

Zaradi specifi€nosti obravnavanega OPPN-ja se smiselno upoStevajo pogoiji in merila za parcelacijo iz OPN.

96. ¢len

(splo$ni pogoji priklju¢evanja na GJI)

(1) Vsi objekti morajo biti prikljuceni na obstoje€o oziroma na novo zgrajeno omrezje in naprave gospodarske
javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. Investitor je dolzan poskrbeti za opremljanje stavbnega
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zemljis¢a z GJI pred za¢etkom gradnje objekta. Iziemoma je zacetek gradnje dovoljen prej, ¢e investitor z
ustreznimi listinami izkaze, da bo zemlji§¢e opremljeno z GJI najkasneje v enem mesecu po zacetku posegov na
zemljiS¢u.

(2) Obmocja namenjena poselitvi, morajo biti opremljena vsaj z minimalno GJI, ki obsega cestno prometno
omrezje, kanalizacijsko omrezje s ¢iS€enjem, omrezje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrezje in naprave za
oskrbo z elektri¢no energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.

(3) Opremljanje z GJI mora biti izvedeno na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in
ustrezno obrambno za&€itnim zahtevam (varstvo pred pozarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjSevanje
ogrozenosti, ipd.).

97. &len

(promet)

98. ¢len

(oskrba s pitno vodo)

99. &len

(oskrba s pozarno vodo)

100. ¢len

(zbiranje, odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih vod)

101. ¢len

(oskrba z energijo)

102. ¢len

(komunikacijsko omrezje)

OBRAZLOZITEV:

Vsi objekti bodo priklju€eni na obstoje€o oziroma na novo zgrajeno omrezje in naprave gospodarske javne
infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev.

Opremljanje z GJI bo izvedeno na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno
obrambno za$¢&itnim zahtevam (varstvo pred pozarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanj$evanje ogroZenosti,
ipd.).

Pridobljene so smernice (glede ureditve gospodarske javne infrastrukture in grajeno javno dobro ter pogoji za
priklju€evanje), ki so smiselno vkljuéene v predlagan OPPN.

103. ¢len

(odpadki)

(1) Poslovni objekti, industrija, javne ustanove so dolzni na svojem zemlji§€u na svoje stroSke urediti ustrezno
dimenzionirane ekoloSke otoke za zbiranje in odvoz odpadkov, vkljuéno z nabavo posod za odpadke. Ureditev
ekoloskega otoka mora zadostiti dolo€ilom veljavnega obcinskega odloka za odpadke in omogociti loCeno
zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehni¢nim predpisom, vkljuéno z vizualno ter mehansko za&¢ito
proti vetru. EkoloSki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.

(2) Pri novogradnjah vecjih kompleksov (ve€stanovanjski, poslovni, trgovski, gostinski, upravni objekt, ipd.) naj se
skladno s prostorskimi in tehnoloSkimi zmoznostmi uredijo podzemni zbiralniki odpadkov.

(3) Investitorji stanovanjskih objektov so dolzni na svojem zemljiS§¢u v neposredni blizini prometnice zagotoviti
prostor minimalne povrsine 2 x 1 meter za namestitev posod za lo€eno zbranih in preostanek meSanih
komunalnih odpadkov. V stanovanjskih soseskah je potrebno zagotoviti zbiralnice za zbiranje lo¢enih frakcij
odpadkov.

OBRAZLOZITEV:

Pridobljene so smernice glede odpadkov in so smiselno vklju€ene v predlagan OPPN.

117. €len

(pogoji za ohranjanje narave)

(1) Pri umesc€anju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniSke sadovnjake, skupine in posamezna drevesa
ter omejke in grmiSca v agrarni in urbani krajini.

(2) Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku ene drevesne viSine odraslega drevesa od obstoje¢ega gozdnega
roba ali obvodne drevnine.

(3) Enostavne in nezahtevne objekte na obmogjih kmetijske, gozdne in ostale rabe, ki so iziemoma dopustni na
zemljiscih, ki niso zazidljiva, naj se postavlja izven obmocij naravnih vrednot in obmocij habitatov ogrozenih in
zavarovanih rastlinskih in zivalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem obmocju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

(4) Za premosS€anje novo izdelanih viSinskih razlik naj se ne gradi betonskih Skarp in opornih zidov. Premostitve
naj se izvedejo v obliki zatravljenih zemeljskih brezin. Brezine naj se utrdi z zasaditvijo avtohtonih vrst trav,
vzpenjavk, grmovnic in drevja.

(5) Po izvedbi zemeljskih del naj se razgaljene povrSine &im prej ozeleni z avtohtonimi vrstami ter se jih nato
ustrezno vzdrzuje, da se prepreci naselitev oziroma Sirjenje invazivnih vrst.

(6) Za zasaditev okolice objektov v obmocjih ohranjanja narave se uporabijo avtohtone, rastiS¢nim razmeram
prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksoti¢nih rastlinskih vrst naj se ne vnasa.

(7) Nacrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmocju voda in obvodnih zemljiS€ih naj zagotavlja varstvo
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(8) Gradnja mostov in cest na obmocju vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov s podrocja varstva narave
poseben status oziroma so habitata zavarovanih Zivalskih vrst, se nacrtuje s tehni¢nimi reSitvami, s katerimi se
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zagotavlja ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in pogojev za ohranitev zavarovanih vrst vezanih na vodno
okolje. Zato naj se na vsaj eni brezini pod mostom izdela polica nad koto vode Q100, ki bo Zivalim omogocila
prehod. Za vse posege na obmocju vodotokov je potrebno pridobiti vodovarstveno soglasje.

(9) Na obmocju naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti naj se v ¢im vecji meri kablovodi izvedejo podzemno.
UmescCanje v prostor naj se izvede na nacin, da ob izkopu jarka ne bo priSlo do poskodovanja koreninskega
sistema dreves.

(10) Zaradi zmanjSanja negativnih u€inkov svetlobnega onesnazevanja in s tem moznosti poslabSanja ugodnega
stanja zivalskih vrst (npr. no¢ni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje obmocij nacrtuje tako, da bo svetloba
¢asovno omejena in prostorsko usmerjena proti tlom. Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki so v
skladu z dologili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, &t. 81/07, 109/07).
(11) Oznacevanje naravnih vrednot in obmocij biotske raznovrstnosti naj se izvaja skladno z dolo¢ili Pravilnika o
oznacevanju zavarovanih obmocij naravnih vrednot (Ur.l. RS, §t. 117/02, 53/05).

OBRAZLOZITEV:

Obmogje lezi izven obmogja, ki bi imelo na podlagi predpisov s podro¢ja varstva narave poseben status.

Glede obstoje€ega gozdnega roba ali obvodne drevnine se upostevajo smernice Zavoda za gozdove.
Premostitve se izvedejo oziroma utrdijo v obliki zatravljenih zemeljskih brezin.

Kjer izvedba brezZin ni mozna, se za premos€anje visinskih razlik lahko gradijo betonski oporni zidovi, ki se
intenzivno ozelenijo. Za premos&anje brezin se lahko gradijo tudi stopniS€a, kaskade ali drugaCne grajene
strukture, vgrajene v teren.

Po izvedbi zemeljskih del naj se razgaljene povrSine &im prej zatravi in ozeleni z avtohtonimi vrstami ter se jih
nato ustrezno vzdrzuje, da se prepreci naselitev oziroma Sirjenje invazivnih vrst.

Nadrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmog¢ju voda in obvodnih zemlji§€ih naj zagotavlja varstvo
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

121. &len

(vode)

(1) Zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekoloSkega potenciala, kot osnovne
enote za zanesljivo ugotavljanje stanja in doseganja okoljskih ciljev, so dolo€ena vodna telesa povrsinskih voda in
vodna telesa podzemnih voda. Vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo merilom za dolocitev samostojnih vodnih
teles povrsinskih voda, so prikljuceni k vodnim telesom vodotokov v katere se stekajo.

(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljis¢a ter zemljiS¢a na varstvenih in ogrozenih obmocjih
ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljiS¢a je treba programirati, nacrtovati in izvajati tako, da se ne poslabSuje
stanje voda, da se omogoc€a varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in obmogij, varovanih po predpisih o
ohranjanju narave.

(3) Pri zasnovi posameznih dejavnosti na obmogjih voda je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih
ekosistemov, potrebno upostevati poleg pogojev, ki so navedeni v 74. ¢lenu tega odloka, tudi pogoje ki na osnovi
predpisov prepovedujejo:

- neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne in povrsinske vode;

- odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne zbiralnike, ki imajo stalen ali
obcasni pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali
izkoriS€anja mineralnih surovin ali drugih posegov in so v stiku s podzemno vodo;

- raba voda v naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali ob&asen
pritok ali odtok celinskih in podzemnih voda, na nacin, ki bi lahko poslab$al njihovo ekolosko ali kemijsko stanje.
OBRAZLOZITEV:

V OPPN so se upostevali pogoji glede varstva voda in podtalnice.

Prav tako so vklju€eni pogoji Direkcije RS za vode.

Varstvo okolja in naravnih dobrin

120. &len (okolje)

121. &len (vode)

122. ¢len (vodovarstvena obmocja)

123. &len (varstvo tal, podtalja in plodne zemlje)
OBRAZLOZITEV:

V OPPN so se upostevali pogoji glede varstva:

- okolja,

- vode in podtalnice,

- vodovarstvenih obmogij,

- tal, podtalja in plodne zemlje,

- krajine.

Prav tako so smiselno vkljuéene smernice Direkcije RS za vode, Zavoda RS za varstvo narave ter ostalih nosilcev
urejanja prostora.

3.1.12 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami
125. ¢len
(poplavno ogrozena obmocja)
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(1) Poplavno ogrozena obmocja so vodna, priobalna in druga zemlji§¢a, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov
zacCasno prelije izven vodnega zemljiS¢a. Na poplavnem obmocju so v skladu z zakonodajo, ki ureja podrocje
voda, prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna
in priobalna zemljiS¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
Skodljivim delovanjem voda. Poplavno ogroZzena obmocja v ob€ini se nahajajo ob reki Paki in potokih Lepena,
Ljubela, Trebu$nica in PireSica.

(2) Poplavno ogrozena obmodja se nahajajo v naslednjih obmocgjih EUP: VE1, PV2, SH3, VG5, PL6, SS7 in
BC10. Poplavno ogrozena obmocja so razvidna v grafiénem prikazu strateSkega dela OPN na listu §t. 4.7
Usmeritve za prostorski razvoj obCine: obmocje za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami ter obmocja za
obrambne potrebe.

(3) Na poplavnih obmogjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi
Skodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemlji§¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen posegov,
ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda. Nacrtovanje novih prostorskih ureditev na obmocju
poplav in z njimi povezane erozije, kjer ze obstajajo elementi ogrozenosti, mora upostevati pogoje in omejitve
zakonodaje, ki ureja podrocje voda, pri tem pa zagotoviti, da se z naCrtovanjem nove namenske rabe ne povecajo
obstojece stopnje ogrozenosti na obmodju in izven njega. V ta namen je treba skupaj z naértovanjem gradnje
nacrtovati tudi celovite ukrepe za zmanjSanje poplavne ogroZenosti, njihovo izvedbo pa kon¢ati pred zacetkom
gradnje novih objektov

(4) Pri nacrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti in peSpoti se je treba izogniti poplavnim obmocjem in
nacrtovati gradnjo prometne infrastrukture izven priobalnih zemljiS€. Pri nacrtovanju poteka trase javne
infrastrukture je treba nacrtovati ¢im manjse Stevilo preckanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z
vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljiS€e, razen izjemoma, na krajSih odsekih, kjer so prostorske
moznosti omejene, vendar na tak nacin, da ne bo poslabsanja obstojece stabilnosti brezin vodotokov.

(5) Pri naCrtovanju izgradnje komunalnih Cistilnih naprav je treba izdelati tudi hidrolosko-hidravli¢no analizo
prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje o¢is€enih odpadnih voda v vodotok. Pri
navedeni analizi je treba upostevati tako maksimalne in minimalne pretoke ter sredniji nizki pretok vodotoka kot
tudi maksimalno predvideno koli¢ino o¢i§¢enih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem ocis¢enih
odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslab8ane odtocne razmere na dolvodnem zemljiS€u oziroma ne sme biti
pove€ana poplavna ogrozenost. Za zagotavljanje neskodljivega odvajanja ociS€enih odpadnih voda v vodotok je,
po potrebi, pred iztokom treba nacértovati zadrzevalni bazen ustreznih dimenzij.

(6) Za potrebe namakanja kmetijskih zeml;jiS€ je treba nacrtovati celovite sisteme z zadrzevalniki voda namesto
posameznih neposrednih odvzemov z uporabo potopnih ¢rpalk v ¢asu nizkih vodostajev.

(7) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred $kodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih obmocgjih naselij
pri Eemer se upostevajo vsi predpisi s podroc¢ja varstva pred Skodljivim delovanjem voda ter s tem povezani
pogoiji iz tega odloka.

(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zaasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno
soglasje, ki ga izda naslovni organ.

126. ¢len

(erozijska obmocja)

(1) Erozijska obmocja so zemljis€a, ki so stalno ali obcasno pod vplivom povrSinske, globinske in bo€ne erozijske
vode. Na teh obmodjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov;

- ogoljevanje povrsin;

- kréenje tistih gozdnih sestojev, ki prepre€ujejo plazenje zemljiS€ in snezne odeje, uravnavajo odtocne
razmere ali kako drugace varujejo nizje leze€a obmocja pred Skodljivimi vplivi erozije;

- zasipanje izvirov;

- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiS¢ih;

- omejevanje pretoka hudourniskih voda, pospesevanje erozijske moci voda in slabSanje varnostnih
razmer;

- odlaganje ali skladiS€enje lesa ali drugih materialov;

- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;

- odvzemanje naplavin z dna in brezin, razen zaradi zagotavljanja pretoéne sposobnosti hudourniske
struge;

- vlacenje lesa.

(2) Za vse posege na obmogdjih ogrozenih zaradi erozije ali plazenja tal je potrebno pridobiti soglasje pristojnega
organa za upravljanje z vodami.

(3) Za erozijsko ogrozene povrsine, ki prenesejo le skrbno premisljene posege v prostor in spadajo v drugo
kategorijo erodiranosti ter vsa nestabilna zemljiS€a je potrebno upoStevati zahtevane zascitne ukrepe. Za
erozijsko ogroZzene povrsine, ki spadajo v prvo kategorijo erodiranosti ter vsa pogojno erozijsko ogrozena
zemljiS€a je zahtevana izvedba obi€ajnih zaS¢&itnih ukrepov.

(4) Ureditev odvodnje na hribovitih terenih mora biti na¢rtovana v skladu z vodnim soglasjem in na podlagi
geoloSko — geotehni¢nega porodcila.

(5) Na erozijskih obmodjih je potrebno izvajati naslednje omilitvene ukrepe: Na erozijskih obmogjih se prostorske
ureditve in posegi v prostor naértujejo in izvajajo ob upostevanju protierozijskih ukrepov. Ce se tem obmogjem z
gradnjami ni mogoce izogniti, se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehni¢nih resitev, ki zagotavljajo
stabilnost objektov.

127. &len
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(plazljiva obmocgja)

(1) Plazljivo zemljisc¢e je zemljisce, kjer je zaradi pojava vode in geoloSke sestave tal ogrozena stabilnost
zemeljskih ali hribovskih sestojev. Ureditev povrsin naj se izvede tako, da ne bo prihajajo do nenadzorovanega
plazenja tal. Na teh obmogjih je prepovedano:

- zadrzevanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje zemljiS¢:

- poseganje, ki bi lahko povzrocilo dodatno zamakanje zemljiS€a in dvig podzemne vode;

- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljiS¢e ali razbremenjujejo podnozje zemljis¢a;

- kréenje in vecja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospesuje plazenje zemljiS¢.

(2) Za obmocja plazov je potrebno izvesti geoloSko-geomehansko analizo z dolo€itvijo obmocja varovanja
(obmogje strogega varovanja, obmocje zahtevnih zas¢itnih ukrepov, obmocje obi€ajnih zascitnih ukrepov) s
predlogom sanacije.

OBRAZLOZITEV:

JV stran obmocja obravnavanega OPPN meji neposredno na potok Trebu$nico. Objekti in urbane ureditve z
utrienimi prometnimi povrSinami predvidenega parkiriS€a in dovoznih cest, nove komunalne ureditve ter zunanja
ureditev zasaditve, vklju€no z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. ¢lenom Zakona o vodah (ZV-1) od
meje vodnega zemlji§¢a Trebusnice s parc. $t. 1341, k.o. Sostanj, odmaknjene minimalno 5 metrov. V projektni
dokumentaciji mora biti oznacéen in kotiran pas priobalnega zemlji§¢a v obmodju ureditev na geodetskem
posnetku terena, skladno z dolo€bami Pravilnika o podrobnejSem nacinu dolo¢anja meje vodnega zemljis¢a
tekoc€ih voda (Uradni list RS, §t. 129/06).

Po podatkih Direkcije RS za vode je obmodje naértovane prostorske ureditve delno poplavno ogroZzeno. Pri
nadaljnjem nacértovanju je upostevati Uredbo o pogoijih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmodijih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 89/08
in 49/2020 - spremembe in dopolnitve, v nadalievanju Uredba) ter Pravilnik 0 metodologiji za dolo€anje obmodij,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o naginu razvr§€anja zemljiS¢ v
razrede ogrozenosti (Ur. list RS, Stev. 60/2007, v nadaljevanju: Pravilnik).

Obmocdje se nahaja na erozijskem obmodju, kjer veljajo obiajni zas&itni ukrepi.

Pred kakr$nimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upostevati geolosko
geomehansko porocilo in v skladu z njim prilagoditi nacin gradnje.

Obmocdje se ne nahaja na plazljivem obmodju.

Za vse posege na obmodijih ogrozenih zaradi erozije ali plazenja tal je potrebno pridobiti soglasije pristojnega
organa za upravljanje z vodami.

128. ¢len

(varstvo pred pozarom)

Za varstvo pred pozarom je potrebno upostevati poZzarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:

- ob objektih zagotoviti zadosten zunanji prostor, ki omogoc€a morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov in naprav;

- zagotoviti potrebne odmike med objekti in odmike od meje parcel v skladu z veljavnimi predpisi ali
ustrezno protipozarno loCitev objektov;

- zagotoviti takSno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bodo omogocali voznjo za interventna
vozila (Sirina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t);

- zagotoviti zadostne koli¢ine poZarne vode iz obstoje€e oziroma predvidene hidrantne mreze v skladu s
predpisi;

- upostevati je potrebno razdalje, €as prihoda in oddaljenost najblizje gasilske enote.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN je ustrezno upostevano varstvo pred pozarom in so havedeni pogoji iz OPN.

129. ¢len

(seizmoloske, hidroloSke in druge geotehni¢ne znacilnosti zemljis¢)

(1) Pri nacrtovanju in izvedbi objektov je potrebno upostevati pogoje za varen nacin gradnje objektov, ki veljajo za
7. stopnjo (cono) potresne ogrozenosti (vir: Ocena potresne ogroZenosti RS, verzija 1.0, marec 2006; spletni vir:
ARSO; http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/). Pri projektiranju in gradnji objektov je treba
upostevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri Eemer se uporablja karta projektnega
pospeska tal.

(2) Za vsak poseg v prostor je potrebno predhodno pridobiti in upoStevati geolosko — geotehni¢ne pogoje za
gradnjo.

OBRAZLOZITEV:

Upostevati je potrebno cono potresne ogroZenosti ter temu primerno prilagoditi nacin gradnje.

Pri projektiranju se uposteva potresna varnost skladno z zakonodajo. UpoStevati je potrebno projektni pospesek tal
na obravhavanem obmodju, ki je 0.125.

130. ¢len

(zascita in reSevanje)

(1) Interese in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z
veljavnimi predpisi za to podrocje.
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(2) Na obmocju mesta Velenje je v vseh novih objektih obvezna ojacitev prve plos¢e. Skladno z Zakonom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter Uredbo o graditvi in vzdrzevanju zakloni$¢, se zaklonis¢a
osnovne zascite gradijo v objektih, ki so namenjeni:

- javni zdravstveni sluzbi z ve€ kot 50 posteljami,

- vzgojno varstvenim ustanovam za vec¢ kot 100 otrok,

- rednemu izobrazevanju za ve¢ kot 200 udeleZenci izobrazevalnega programa,

- javnemu ZelezniSkemu in avtobusnemu prometu,

- pomembni energetski in industrijski dejavnosti, kjer se bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti
posebnega pomena za obrambo in zascito,

- delu drZzavnih organov z ve¢ kot 50 zaposlenimi.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN je ustrezno upostevano dolocilo glede za$c€ite in reSevanija.

133. ¢len

(zrak in osoncenje)

(1) Zza varstvo zraka je potrebno poleg vseh pogojev, ki jih dolo€ajo predpisi s podrocja varstva zraka, upostevati
Se naslednje pogoje:

- pri na€rtovanju in gradnji novih objektov je treba zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoracene
dovoljene emisije;

- zagotoviti racionalno rabo energije in izboljSanje toplotne izolacije objektov;

- teziti za tem, da se ob objektih, ki so vir onesnazevanja, urejajo vecje zelene povrsine;

- novi objekti, ki povzro€ajo povecane emisije v zrak se lahko umescajo le na obmodja, kjer je PNRP
dolocena za industrijsko (IP), gospodarsko (IG) in kmetijsko dejavnost (IK);

- nove objekte, ki so vir vonjav (vecje farme, bioplinarne, kompostarne), je potrebno locirati v primerni
oddaljenosti od obmocij strnjene poselitve;

(2) Pri vseh stanovanijskih bivalnih prostorih je potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osonéenje, skladno z
veljavnimi pravilniki o naértovanju objektov.

OBRAZLOZITEV:

Predvideni objekti in naprave ne smejo predstavljati moznosti pove€anja onesnazenja zraka.

Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekoloSko nesporni viri. S tem bo kvaliteta
zraka ostala na sprejemljivi ravni.

Pri posegih v prostor je potrebno upostevati dolo€ila veljavnih predpisov s podro€ja varstva zraka.

134. ¢len

(varstvo pred hrupom)

(1) Stopnje zmanjSevanja onesnazevanja okolja s hrupom, ki so dolo¢ene za posamezna obmocja osnovne in
podrobne rabe glede na obcutljivost za Skodljive u€inke hrupa, so na osnovi 4. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju ter ob upostevanju v 61. in 62. ¢lenu tega odloka dolo¢ene osnovne in podrobnejse
namenske rabe posameznih obmocij, dolo¢ene na za naslednje stopnje varstva pred hrupom:

stopnja varstva pred hrupom velja za vsa zavarovana obmocja ohranjanja narave oziroma mirna obmocja na
prostem, razen povrsin na naslednjih obmodjih:

- na obmocju prometne infrastrukture (PC);

- na obmocju gozdov na povrsinah za izvajanje gozdarske dejavnosti (G);

- na obmocju za potrebe izvajanje nalog policije;

- na obmocju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

Il. stopnja varstva pred hrupom velja za povrSine, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je mote¢
zaradi povzrocanja hrupa in velja za povrSine z naslednjimi PNRP:

- stanovanjske povrsine (SS), stanovanjske povrsine za posebne namene (SB) in povrSine pocitniskih his
(SP);

- povrsine za turizem (BT).

Il. stopnja varstva pred hrupom za povrsine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi
povzro€anja hrupa in velja za povrsine z naslednjimi PNRP:

- povrsine podeZelskega naselja (SK);

- osrednja (CU) in druga (CD) obmocja centralnih dejavnosti;

- Sportni centri (BC);

- povrSine za oddih, Sport in rekreacijo (ZS), parki (ZP), druge urejene zelene povrsine (ZD) in pokopalis¢a
(ZK);

- povrSine razprSene poselitve (A);

- celinske vode (VC), razen povrsin vodne infrastrukture.

V. stopnja varstva pred hrupom velja za povrSine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
mote€ zaradi povzro€anja hrupa in velja za povrSine z naslednjimi PNRP:

- povrsine za industrijo (IP), gospodarske cone (IG) in povrSine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK);

- povrsine drugih obmocij (BD);

- povrsine cest (PC), povréine Zeleznic (PZ) in ostale prometne povrsine (PO);

- obmocja komunikacijske infrastrukture (T), obmocja energetske (E) in okoljske (O) infrastrukture;

- najboljSa kmetijska zemljiS¢a (K1) in druga kmetijska zemljis¢a (K2);

- obmocgja gozdnih zemljis¢ (G);
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- povrSine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) in podzemnega pridobivalnega prostora (LP).

(2) Obmocja stavbnih zemljiS¢ (1.), ki so navedena v Prilogi 3 (Preglednica razdelitve zemljiS¢ ONRP na obmocja
PNRP z opisom preteznih rab oziroma namembnosti) glede na stopnje varstva pred hrupom (SVPH) so prikazana
na graficnem prikazu strateSkega dela OPN $§t. 4.8 (Usmeritve za prostorski razvoj obcine: prikaz SVPH na
obmodju stavbnih zemljis¢).

(3) V posamezna obmocja se lahko umes¢€ajo le tiste dejavnosti, ki ne povzro€ajo prekomernega hrupa glede na
zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno obmocdje varstva pred hrupom. Novi posegi se naj izvajajo
skladno s trajnostno rabo na nacin, da protihrupna za&¢ita ne bo potrebna.

OBRAZLOZITEV:

Na podlagi OPN je obravnavano obmodcje PNRP (ostale prometne povrSine - PO) v IV. stopnji varstva pred
hrupom.

Velja za povrSine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote€ zaradi povzro€anja hrupa.

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi obravnavano obmodéje v naslednja obmocja
varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne / mejne noéne vrednosti kazalcev
hrupa: IV. obmodje varstva pred hrupom (75 dBA / 65 dBA).

Ukrepi za varovanje objektov in obmogij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi.
Predvideni objekti in naprave oziroma njihovo obratovanje in uporaba po konc¢ani gradnji ne smejo presegati
predpisane mejne ravni hrupa.

Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presezene. Pri posameznih virih
prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno za$¢ito in sanacijo.

135. ¢len

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem je potrebno upostevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in Zivljenjskem okolju.

(2) Skladno z gornjo uredbo, sta doloceni dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na obcutljivost posameznega
obmodja naravnega ali Zivljenjskega okolja za u€inke elektromagnetnega polja, ki jih povzro€ajo viri sevanja:

- |. stopnja varstva pred sevanjem velja za |I. obmocje, ki potrebuje pove€ano varstvo pred sevanjem. V
prostoru MO Velenje se kot |. obmocje upostevajo zemiljis€a z naslednjimi PNRP:

- obmocja stanovanj: stanovanjske povrsine (SS), stanovanjske povrsine za posebne namene (SB),
povrsine podezelskega naselja (SK) in povrsine pocitniskih his (SP);

- obmocja centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti (CU) in druga obmocja centralnih
dejavnosti (CD);

- posebna obmocja: povrsine za turizem (BT), povrSine drugih obmogij (BD) in Sportni centri (BC);

- obmocja zelenih povrsin: povrsine za oddih, $port in rekreacijo (ZS), parki (ZP), druge urejene zelene
povrsine (ZD) in pokopali§¢a (ZK);

- povrSine razprSene poselitve (A).

- Il. stopnja varstva pred sevanjem velja za Il. obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
sevanja bolj motec. V prostoru MO Velenje se kot Il. obmocje upostevajo zemljiS€a z naslednjimi PNRP:

- obmocja proizvodnih dejavnosti: povrSine za industrijo (IP), gospodarske cone (IG) in povrSine z objekti
za kmetijsko proizvodnjo (IK);

- obmogja prometne infrastrukture: povrsine cest (PC), povrsine Zeleznic (PZ) in ostale prometne povrsine
(PO);
- obmocja telekomunikacijske (T), energetske (E) in okoljske (O) infrastrukture;

- obmocja kmetijskih zemljiS¢: najboljSa kmetijska zemljiS€a (K1) in druga kmetijska zemljiS¢a (K2);

- obmocja gozdnih zemljiS¢ (G);

- obmocja povrsinskih voda: celinske vode (VC);

- obmocja drugih zemljiS¢: povrsine nadzemnega (LN) in podzemnega (LP) pridobivalnega prostora (LN);
- Il. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povrsinah, ki lezijo znotraj I. obmocij varstva pred
sevanjem in SO namenjene javnemu cestnemu prometu.

(3) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS so obmogja v katere ni dovoljeno umes$canje objektov z varovanimi
pasovi in zna$ajo:

- za 400 kV: minimalni odmik je 42 m do 46 m na viSini 1 m od tal;

- za 220 kV: minimalni odmik je 18 m do 24 m na viSini 1 m od tal;

- za 110 kV: minimalni odmik je 11 m do 14 m na viSini 1 m od tal.

(4) Dejavnosti in objekti se v prostor umescajo glede na prisotnost virov EMS. Vir EMS ne sme povzrociti
¢ezmerne celotne obremenitve obmocja s sevanjem. Pri nacrtovanju, gradniji ali rekonstrukciji virov sevanja je
potrebno izbrati tehni¢ne reSitve in upoStevati dognanja in resitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso
presezene, in hkrati omogocajo najnizjo tehni¢no dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Obmocja
stanovanj in varovanih prostorov se umes¢€ajo izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja (visoko
frekvencni viri sevanja).

(5) Kot omilitveni ukrep za obstojece, legalno zgrajene objekte v varovalnih pasovih 110 kV in 220 KV, za katere
Se niso izvedena meritve EMS, se priporoca izvedba prve meritve EMS.

OBRAZLOZITEV:

Obravnavani poseg je v obmo¢&ju prometne infrastrukture: ostale prometne povrSine (PO).

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, §t. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
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uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS

101/10).

136. ¢len

(zmanj$anje svetlobnega onesnazevanja oziroma prostorsko umes¢€anje virov svetlobe)

(1) Pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzro€ajo svetlobno onesnazevanje okolja,
je treba upostevati pogoje iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja, ki se nanasajo na:
- ciline vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih
povrsin,

- mejne vrednosti elektri¢ne priklju¢ne moci svetilk za razsvetljavo nepokritih povrsin, kjer se izvajajo
industrijske, poslovne in druge dejavnosti,

- mejne vrednosti za svetlost fasad in povrsin kulturnih spomenikov,

- pogoje in mejne vrednosti elektricne prikljuéne moci svetilk za osvetljevanje objektov za oglaSevanje,

- pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,

- mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzro&ajo svetilke za razsvetljavo nepokritih povrsin na varovanih
prostorih stavb,

- nacin ugotavljanja izpolnjevanja pogojev uredbe,

- prepoved uporabe, Ce svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali povrSinam, ki svetlobo
odbijajo proti nebu,

- ukrepe za zmanjSanje emisije svetlobe v okolje.

(2) Osvetljevanje objektov z varovanimi prostori ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so opredeljene z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

(3) Za zmanjSanje svetlobnega onesnazevanja je potrebno izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- obstojece sijalke je potrebno zamenjati z varénimi;

- obstojece svetilke je potrebno preoblikovati tako, da je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0
%;

- na javno manj obremenjenih obmocgjih javnih povrsin je potrebno uvesti Casovne intervale osvetlitve
oziroma izklapljati posamezne svetilke.

OBRAZLOZITEV:

Predvidena je javna razsvetljava osvetlitve parkiriS¢a in dovoza.

Razsvetljava je predvidena na severni in juzni strani vzdolz parkiriS§€a, na vzhodnem delu se ti dve liniji stikata.
Nivo osvetljenosti je predviden skladno s tehni€nimi predpisi in standardi. Predvidena so LED svetila.

Za elektro napajanje je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo. Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji
upravljavca.

Pri gradniji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzro€ajo svetlobno onesnazevanje

okolja, je treba upoStevati pogoje iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

Omrezje javne razsvetljave naj se naCrtuje v €im vedji oddaljenosti od vodotoka ter se s tehni€nimi reSitvami
zagotovi, da svetlobni snop ne bo osvetljeval obreznega pasu in struge TrebuSnice. Pri osvetljevanju povrSin naj
se uporabijo svetilke, ki sevajo toplejSo svetlobo (do 2700 K), svetloba pa naj bo usmerjena v tla.

Zacasni PIP za obmocja, kjer so predvideni OPPN in usmeritve za OPPN

138. &len

(zaCasni PIP za obmocja, kjer so predvideni OPPN)

Obmocja oziroma PEUP, za katera je predvidena izdelava OPPN je obravnavano obmocje VE1/179.

V obmoc¢ju PEUP z oznako VE1/179 posegi niso dovoljeni dokler zanje ne bo izdelan hidroloSko — hidravli¢ni
elaborat, s katerim se bo dolocilo pogoje umesc€anja v prostor skladno s predpisi s podro¢ja upravljanja voda.
139. ¢len

Usmeritve za pripravo OPPN

Pri izdelavi posameznih OPPN naj za izhodi$¢a sluzijo usmeritve za izdelavo OPPN, ki so navedene v poglavju
3.1in 3.2 tega odloka.

Dovoljena je izdelava ve¢ lo€enih OPPN za posamezne dele PEUP, s pogojem, da so upostevane usmeritve, ki
veljajo za celotno PEUP.

Dovoljena je Siritev obmocja oziroma PEUP, za katerega je predvidena izdelava OPPN, v kolikor je to potrebno za
pripravo celovitih resitev za povezavo obravnavanega obmogja na prometno infrastrukturo in ostalo GJI. Siritev
obmocja je dovoljena le v obmocja sosednjih, mejnih PEUP, kjer je ONRP dolo¢ena kot obmocja stavbnih
zemljiS¢ (1.) RazSirjeno obmocje izdelave OPPN potrdi Obcinski svet MO Velenje s sklepom.

OBRAZLOZITEV:

Za obravnavano obmocje se predvidi izdelava OPPN.

Obravnavano obmogje je VE1/179.

Izdelan je hidroloSko — hidravli¢ni elaborat.

Pri izdelavi OPPN za izhodi$€a sluzijo usmeritve, ki so navedene v poglavju 3.1 in 3.2 tega odloka in so opisane v
nadaljevanju.

Za obmocije se izdela en OPPN.

Siritev obmogja ni predvidena.

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora
Enota urejanja prostora VE1
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Pogoji za posege v zavarovana obmocja

159. ¢len

(usmeritve za OPPN)

Za posamezna PEUP je predvidena izdelava OPPN. Za pripravo reSitev za gradnje in prostorske ureditve v
OPPN je potrebno, ob smiselnem upostevanju ostalih dolo€il skupnih PIP upostevati naslednje usmeritve:
PEUP: VE1/179

OPPN_25 za obmocje predvidenih parkiriS¢ za tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje (VE1/179):

namenska raba prostora: PO

vrste objektov: prometna infrastruktura

zazidalna zasnova: parkiriS¢a za tovorna vozila, avtobuse, kombinirana vozila,
osebna vozila, pralnica za vozila, bicy postaja, servisni objekti

vrste dodatno dovoljenih dejavnosti: promet

Preglednica razdelitve zemljiS¢ ONRP na obmocja PNRP z opisom preteZnih rab oziroma namembnosti
OBRAZLOZITEV:
V OPPN je obmodje predvidenih parkiriS€ za tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje:

namenska raba prostora: PO

vrste objektov: prometna infrastruktura

zazidalna zasnova: parkiriS€a za tovorna vozila, avtobuse, kombinirana vozila,
osebna vozila, bicy postaja, servisni objekti

vrste dodatno dovoljenih dejavnosti: promet

opis ostale prometne povrSine

pretezna raba — namembnost so namenjene objektom transportne infrastrukture

in napravam za odyvijanje prometa
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4.3 Opis in obrazlozitev pravil urejanja prostora

Podlage za pripravo OPPN

Pravno podlago (ki je v nadaljevanju obrazlozena) med drugim za pripravo OPPN dolo¢ajo naslednji predpisi:

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, §t. 122/04, 33/07-ZPNacrt , 61/17-ZUreP-2 in
199/21- ZUreP-3)

- Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE
in 95/23 — ZIUOPZP)

- Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS,
§t. 99/07, 61/17-ZUreP-2 in 199/21- ZUreP-3)

Uredba o prostorskem redu Slovenije (DPR)

Seznam in upostevania bistvenih dologil iz DPR

87. ¢len (nacrtovanje grajene strukture)

(1) Pri nartovanju grajene strukture je treba na podlagi opredeljene namenske rabe dolociti enotna oblikovna in
funkcionalna merila ter pogoje za urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote.

(2) Obvezna oblikovna in funkcionalna merila in pogoji za urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote
so:

1. tipologija zazidave;

2. regulacijske Crte;

3.  viSine objektov — viSinski gabariti;

4.  stopnja izkoris€enosti zemljiS¢ za gradnjo.

(3) Poleg meril in pogojev iz prejSnjega odstavka se lahko dolo€ajo tudi naslednja merila in pogoji za urejanje
prostora znotraj posamezne prostorske enote:

1.  velikost in oblikovanje objektov;

2. velikosti in oblike gradbenih parcel;

3. namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega objektov in orientacija fasad.

(4) Pri dologitvi meril in pogojev za urejanje prostora v prostorskem aktu obcine se upostevajo predpisi s podrocja
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediS€ine in trajnostne rabe naravnih virov.

(5) Pri dolo€anju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za oblikovno in funkcionalno heterogena
obmodja je treba omogocati razvoj novih urbanisti¢nih kvalitet ter vzpostavljati pogoje za oblikovanje kvalitetne
arhitekture in prepoznavnost naselja.

(6) Za obmocje, kjer se posamezne prostorske ureditve nacrtujejo z lokacijskim nacrtom, se s prostorskim redom
obcine dolo¢i stopnja izkori§¢enosti zemlji§¢ za gradnjo, lahko pa tudi oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji
iz drugega in tretjega odstavka tega ¢lena.

OBRAZLOZITEV:

V OPPN je obmogje predvidenih parkiri$¢ za tovornjake. Prostorska enota je samostojna s specifi¢éno funkcijo in
glede na to so se dologila enotna oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji za urejanje prostora.

88. ¢len (tipologija zazidave)

(1) Tipologijo zazidave je treba dologiti z morfoloSko analizo naselja ali dela naselja, z razli€nimi nabori kategorij,
upostevajo¢ znacilnosti prostora in obstojece grajene strukture ter naravo nacrtovanih prostorskih ureditev.

(2) Skupaj s tipologijo zazidave se lahko opredelijo tudi:

1. pogoji odstopanj od osnovne tipologije;

2. arhitekturni elementi na proceljih (balkoni, okna, nadstreski in podobno);

3. elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemena, fr€éade in podobno);

4.  prepovedi nesprejemljivih dodatkov na proceljih (veckotni izzidki, stolpici, fasadni pomoli) in strehah
objektov (strehe z nezdruzljivimi razli¢nimi nakloni in slemeni);

5.  znadilna gradiva in druge regionalne posebnosti.

OBRAZLOZITEV:

Obravnavani poseg spada v drugo ureditveno obmodgije, to so povrSine zunaj ureditvenega obmodja naselja,
namenjene izvajanju dejavnosti, ki zaradi tehni¢nih, tehnoloskih, funkcionalnih in prostorskih razlogov ne spadajo
v ureditveno obmodje naselja.

Obravnavano obmodie, ki je predvideno za ureditev parkiriS¢a, se nahaja na obmoc¢ju naselja Bevée ter je na
severu omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z vodotokom Trebusnica.
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Vzhodno od parkiriS€a so zazidane povrSine naselja Bev€e, na zahodu parkiriS§€a se nahaja deponija
gradbenega materiala.

Novo urejene parkirne povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z
izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. Dolo¢en del
prostora bo namenjen parkiranju osebnih vozil.

Tem pogojem se podreja tipologija zazidave.

89. ¢len (regulacijske Crte)

(1) Horizontalne regulacijske ¢rte (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) se praviloma uporabljajo
za dolo€evanje meja javnega prostora, do katerega se lahko nacrtujejo in gradijo objekti.

(2) Vertikalne regulacijske ¢rte (gradbena meja v nadstropju, gradbena linija v nadstropju in viSina objekta) se
uporabljajo za dolo€anje urbanisti¢nih oblikovnih elementov zazidave.

(3) Regulacijska linija (RL) je ¢rta, ki:

1. loCuje obstojece in predvidene odprte ali grajene javne povrSine od povrsin v privatni lasti;

2. praviloma sovpada z linijo povrSine z namensko rabo obstoje¢ih prometnih ali zelenih povrsin ter z linijo
grajenega javnega dobra;

3. praviloma sovpada z obmocjem, ki se ureja z lokacijskim nacrtom.

(4) Gradbena meja (GM) je Crta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljiS¢a.

(5) Gradbena meja v nadstropju (GMn) je Crta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati nad pritlicno etazo,
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

(6) Gradbena linija (GL) je ¢rta, na katero morajo biti z enim robom — s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemljis¢ih ob tej Crti. Dovoljeni so le manjSi zamiki fasade od gradbene linije, kar podrobneje opredeljuje
prostorski red obc&ine oziroma lokacijski nacrt.

(7) Gradbena linija v nadstropju (GLn) je €rta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, in sicer nad
pritliéno etazo objektov. Dovoljeni so le manj$i zamiki fasade od gradbene linije v nadstropju, kar podrobneje
opredeljuje prostorski red ob¢ine oziroma lokacijski nacrt.

(8) V prostorskem redu obcin in v lokacijskem nacrtu se lahko opredelijo tudi dodatne regulacijske ¢rte za
dolo€anje linij drevoredov, smeri pozidave in €lenitev med objekti.

OBRAZLOZITEV:

Regulacijska linija lo€uje grajene javne povrsine od povrSin v privatni lasti.

Gradbena meja dolo¢a obmocje umestitve objektov in je €rta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljiS¢a.

90. ¢len (viSine objektov — viSinski gabariti)

(1) Visinski gabarit je treba opredeliti z viSino v metrih za etaze pod terenom in nad njim, merjeno od izhodi$¢ne
kote terena.

(2) Z opredeljeno viSino v metrih se nad nivojem terena lahko dolocijo:

1. sleme objektov;

2.  streSni fasadni venec;

3.  kapi streh in podobno.

(3) Za nacrtovanje na obmocjih, kjer je potrebno upostevati posebne naravne in grajene pogoje, je treba najnizjo
to€ko — najnizji viSinski gabarit kletnih etaz objektov opredeliti v metrih.

(4) Visinski gabariti za obmocja stanovanj se lahko opredelijo z ustrezno oznako etaznosti objekta, ¢e posamezne
etaze ne presegajo 3 metrov.

OBRAZLOZITEV:

Visine objektov so doloCene z etaznostjo.

91. ¢len (stopnja izkoris€enosti zemljiS¢ za gradnjo)

(1) Urbanisti¢ni kazalci za gradnjo se dolo¢ajo na dva osnovna nacina:

1. s Stevilom stanovanj na hektar (stan./ha);

2. s faktorji in delezi, vezanimi na gradbeno parcelo, oziroma s kriteriji za izgrajenost zemlji$¢, ki so faktor
izrabe gradbene parcele (i), faktor zazidanosti gradbene parcele (z), faktor gradbene prostornine na gradbeno
parcelo (p), delez odprtih bivalnih povrsin.

(2) Faktor izrabe gradbene parcele (i) se doloci kot razmerje med bruto tlorisno povrsino objekta in celotno
povrsino gradbene parcele, pri Eemer je bruto tlorisna povrsina objekta skupna povrSina vseh etaz objekta, ki so
nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(3) Faktor zazidanosti gradbene parcele (z) se doloci kot razmerje med zazidano povrsino in celotno povrsino
gradbene parcele.

(4) Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (p) se dolo€i kot razmerje med bruto prostornino objekta in
povrsino celotne gradbene parcele, pri Eemer je bruto prostornina objekta zmnozek bruto tlorisne povrsine objekta
in povprecne viSine objekta nad nivojem terena.

(5) Delez odprtih bivalnih povrsin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih povrsin od moznih bruto etaznih povrsin
glede na faktor izrabe gradbene parcele; za odprte bivalne povrsine se Stejejo zelene povrsine in tlakovane
povrsine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne sluzijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrSine
(dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekoloSke otoke).

(6) Obmocja, kjer je vecja izkoriS€enost zemljiS€ za gradnjo (v nadaljnjem besedilu gostota) utemeljena, so:
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1. mestna sredi$¢a z velikim Stevilom delovnih mest, z dobro mrezo javnega potniskega prometa;

2. degradirana urbana obmocja, katerih obstojeca izkoriS¢enost zemljiS¢ za gradnjo je nizka, so pa predvidena
za celovito sanacijo z gradnjo novih objektov;

3. obmodja, kjer je izrazito nizja gostota kot v okolikih obmogjih in je zgostitev izvedljiva in smiselna glede na
potrebe naselja, ki bi se sicer Sirilo navzven.

(7) Kriteriji za dolo€anje stopnje izkoriS€enosti zemljiS¢€ za gradnjo nad terenom naj ne presegajo spodaj
opredeljenih vrednosti:

Faktor zazidanosti

@)

Namenska raba gradbene parcele Faktor izrabe (i)

Cista stanovanjska obmogja
SploSna stanovanjska obmocdja 0,4 1,2
Obmocja pocitniSkih hi§

Stanovanjska obmocja s kmetijskimi

gospodinjstvi 0.2 04
Obmocja objektov druzbene infrastrukture 0,6 1,6
Obmocja urbanih sredis¢ 0,9 3,5
MesSana obmocdja 0,6 1,2
Obmocja proizvodnih dejavnosti 0,8 2,4

Tabela 1: Kriteriji za dolo€anje stopnje izkoriS€enosti zemljiS¢ za gradnjo nad terenom.

(8) Vrednosti iz prejSnjega odstavka se iziemoma lahko prekoracijo, ¢e pomenijo vec¢jo kakovost prostora in se
zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih povrsinah.

OBRAZLOZITEV:

Glede na specifinost predvidene namembnosti obmodja (parkiriS¢a za tovornjake...) se faktorji v OPPN ne
predpisujejo. Se pa kot usmeritev upostevajo faktorji za obmocja proizvodnih dejavnosti.

92. ¢len (velikost in oblikovanje objektov)

(1) Velikost in oblikovanje objektov se dolo¢ata tako, da se ohranja kakovost prostora in se ne znizuje kvaliteta
bivanja v obstojecih objektih in v obmocju kot celoti.

(2) Velikost objektov se lahko opredeli s tlorisnim in viSinskim gabaritom.

(3) Za posamezne prostorske enote se lahko merila in pogoji za velikost in oblikovanje objektov dolocijo tudi
podrobneje, z arhitekturnimi elementi in razmerji med njimi, z materiali in barvami.

OBRAZLOZITEV:

Doloéi se okvirna velikost in obmogje predvidenih objektov.

93. &len (velikosti in oblike gradbenih parcel)

Pri dolo¢anju velikosti in oblike gradbenih parcel je treba upoStevati zlasti:

1. namen, velikost in zmogljivost nacrtovanih objektov, da se zagotovijo pogoji za normalno uporabo in
vzdrzevanje objektov;

tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnjo izkori§€enosti gradbene parcele;
krajevno znacilno parcelacijo, Ce je to osnova za kakovostno morfologijo naselja;

naravne in ustvarjene sestavine prostora;

moznost priklju¢evanja na infrastrukturne objekte in naprave;

moznost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;

moznost zagotavljanja ustreznega Stevila parkirnih mest;

moznost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih povrsin;

svetlobno-tehni¢ne, pozarnovarnostne in druge zahteve;

10 omejeno uporabo zemljis¢a v skladu z drugimi predpisi.

OBRAZLOZITEV:

Gradbena parcela se lahko deli na javne povrsine in povrSine v privatni lasti. Za ureditev parkiriS¢ je predvidena
ena gradbena parcela.

CoNOGOA~®WN

94. &len (namen, funkcionalna zasnovo in lega objektov)

(1) Lega objekta se dolo¢i z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v naértovanem objektu in bliznji
okolici. Kriteriji za dolo€anje lege objekta so terenske razmere, predpisani odmiki od objektov prometnega
omrezja, odmik od meja sosednjih zemljiS¢ in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki. V naseljih,
grajenih na zgodovinskem vzorcu in opredeljenih kot kulturna dediS¢ina, se kvaliteto bivanja zagotavlja s
prilagojenimi ukrepi.

(2) Kot terenske razmere se Stejejo reliefne, geoloske, hidroloSke, klimatske, pedoloske in bioloske znadilnosti
lokacije, kot so naklon in orientacija zemljiS¢a (terena), nosilnost in stabilnost zemljiS€a (terena), lega ob obalah
vodotokov in morja, gladina talne vode, poplavne razmere, oson€enost (sen¢ne lege v ozkih dolinah, vzpetine,
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visoka drevesa), prevetrenost (ohranjanje in vzpostavljanje koridorjev hladnega zraka), prevladujoe smeri vetrov
in podobno.

(3) Odmiki od objektov prometnega omrezja in objektov gospodarske javne infrastrukture so dolo¢eni s predpisi s
podrocja prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri dolo€anju lege objekta je treba upostevati, da mora biti
na predmetnem zemljiS¢u zagotovljenega dovolj prostora za prikljucitev objekta na komunalno infrastrukturo.

(4) Odmik od meja sosednjih zemljiS¢ in objektov mora zagotavljati ustrezne svetlobno-tehni¢ne,
pozarnovarnostne in druge pogoje. Gradnja objekta ob meji zemljiS¢a, na katerem se nacrtuje, je mozna, kadar:
1. ni bistveno zmanjSana kakovost prostora oziroma kadar ni prizadeta javna korist;

2. gre zatipologijo gradnje v strnjenem nizu ali gru¢i oziroma kadar je nacin gradnje znacilen za naselje;

3.  gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove obravnavanega obmocja ali za uvajanje nove, na¢rtovana
novogradnja pa ne slabSa bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici;

4.  gre za nadomestno gradnjo ob meji zemljiS¢a (postavitev ob obstojeci pozarni zid sosednjega objekta in
podobno).

(5) Razmerja med objekti, volumni in odmiki je treba dolociti z vidika zagotavljanja zadostne oson&enosti,
zasebnosti, varnosti in dostopnosti, zlasti z izbiranjem primerno osoncenih lokacij za gradnjo, dolo€anjem
zadostnih odmikov med stavbami oziroma med deli stavb, oblikovanjem stavbnih volumnov, ustreznim
projektiranjem oken in drugih svetlobnih odprtin ter z ustrezno orientacijo stavb in cestne mreze.
OBRAZLOZITEV:

Lega objekta se je dolo€ila z namenom zagotovljena uporabnosti prostora glede na funkcijo in okoliSko poselitev.
Upostevale so so terenske razmere, predpisani odmiki od objektov prometnega omreZja, odmik od meja
sosednjih zemljiS€ in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki.

UpoStevale so se vse terenske razmere.

Upostevali so se odmiki od objektov prometnega omrezja in objektov gospodarske javne infrastrukture ter odmik
od meja sosednjih zemljiS€ in objektov. S tem je omogo€ena kvaliteta bivanja v bliznji okolici.

95. ¢len (nacrtovanje zelenih povrsin)

(1) Povrsine za rekreacijo in Sport je treba nacrtovati kot obseznejSa rekreacijska obmocja z izrazitimi krajinskimi
znacilnosti in privlatnostmi, lahko pa tudi kot manj$e, javno dostopne rekreacijske parke (Sportna igri§ca,
smucisc¢a, igris€a za golf, kopalis€a in poligoni s potrebno infrastrukturno opremo), ki vklju€ujejo
Sportnorekreacijske naprave na prostem, pri éemer mora delez naravnih sestavin v njih prevladovati.

(2) Povrsine za rekreacijo in Sport v naseljih je treba praviloma umes¢&ati tako, da se navezujejo na naravno
zaledje naselja.

(3) Povrsine za rekreacijo in Sport se lahko kombinirajo s Sportnimi dejavnostmi, ki ne zahtevajo gradnje pokritih
objektov, vedjih tlakovanih obmogij ali druge vecje infrastrukture za potrebe Sporta ter ne spreminjajo krajinskega
znacaja in javne dostopnosti obmocja. Dopustni so zgolj za€asni in paviljonski objekti manjSih dimenzij.

(4) V obmogjih povrsin za rekreacijo in Sport so dopustne dopolnilne rabe s podrocja gozdarstva, kmetijstva,
vodnega gospodarstva in energetike, ¢e ne zmanjSujejo dostopnosti in rekreacijske privlaénosti obmocdja.

(5) Parke je treba nacrtovati kot javne parke in parkovne poteze, namenjene prezivljanju prostega €asa in
dozivljanju narave, ki morajo imeti prepoznavno oblikovalsko zasnovo, predstavljati del kulturne ponudbe naselja
in delovati kot sestavine javnega in odprtega prostora naselij.

(6) Parki se lahko nacrtujejo tudi kot tematski parki, ki so pretezno enofunkcionalni prostori namenjeni vzgoji in
izobrazevanju (botani¢ni vrtovi, zoolo$ki vrtovi, spominski parki, igralni parki, parki z razstavnim znacajem in
podobno).

(7) V parkih je mozna graditev za¢asnih in paviljonskih objektov manj$ih dimenzij, ki so vezani na program parka
(glasbeni paviljoni, letna gledali$¢a, gostinski objekti, javne sanitarije, otroSka igri§€a in podobno), vendar mora
delez naravnih sestavin prostora po obsegu prevliadovati.

(8) Z nacrtovanjem zelenih povrsin je treba zagotoviti tudi druge zelene povrsine, ki vklju€ujejo igriS€a za otroke in
mladostnike, zelene povrsine v stanovanjskih obmogjih, mestne in primestne gozdove, obmogja vrtickov,
reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke
naravnih sestavin v naseljih, nasipe in vodotoke.

(9) Igris¢a za otroke in mladostnike je treba nacrtovati tako, da se zagotavlja:

1.  zadovoljitev potreb obeh skupin;

2. programska in oblikovalska raznovrstnost igralnih povrsin;

3. enakomerna in raznolika razporeditev povrsin v prostoru;

4.  usklajenost interesov z drugimi uporabniSkimi skupinami v odprtem prostoru in v objektih;

5.  kakovostno prezivljanje prostega ¢asa otrok in mladostnikov v vseh delih naselja.

(10) Za prezivljanje prostega ¢asa otrok in mladostnikov v naselju je treba zagotoviti varnost na vseh javnih
odprtih povrSinah.

(11) V poselitvena obmogja je treba igriS€a za otroke in mladostnike umescati kot:

ureditve v drugih obmocjih namenskih rab (obmocja stanovanj, obmoéja druzbene infrastrukture in posebna
obmocgja);

1. obmodja zelenih povrsSin (tematski igralni parki);

2. ureditve v sklopu obmocij zelenih povrsin;

3. del ureditve znotraj drugih javnih odprtih prostorov.

(12) Pri nacrtovanju igriS¢ za otroke in mladostnike je treba upostevati razli¢ne starostne skupine otrok (do 5 let,
5-10 let, 10-14 let in mlajSi mladostniki 14—17 let) in skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri
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¢emer je treba razli¢na obmocdja za igro umescati tako, da sta omogoceni varna in nekonfliktna igra ter uporaba
prostora.

(13) Pri nacrtovanju igris¢ je treba upostevati moznost vzdrzevanja in urejanja.

(14) Pri nacrtovanju igris¢ je treba zagotoviti prostore za preZivljanje prostega ¢asa otrok in mladostnikov glede na
potencialno aktivnost in hrup (zbiranje, Sport, rolkanje, rolanje, bordanje in podobno).

(15) Z nacértovanjem pokopaliS¢ je treba zagotoviti:

1.  Siritev obstojecih pokopali§¢ samo v primeru ugotovljene prostorske in okoljske sprejemljivosti ter ocene
razpoloZljive kapacitete;

Zlozne dostope (maksimalno 6-odstotni nagib);

izbor geolo$ko ustrezne lokacije;

upostevanje varstvenih in ogroZzenih obmocij po predpisih o vodah;

rezervne povrsine za potrebe pokopa v prihodnosti;

trajno varovanje obmocja pokopaliS¢a kot prostora spomina oziroma kot parkovnega prostora;

navezavo na javni potniski promet in komunalno infrastrukturo;

. povrSine za redno in ob&asno parkiranje.

(16) V obmocjih pokopaliS¢ je osnovna funkcija pokopavanja zdruzljiva z rabami omejene pasivne rekreacije in
delno tudi s kulturnimi funkcijami in z drugimi na pokopavanje vezanimi rabami.

(17) Pri nacrtovanju naselij je treba predvideti obmocja vrtiCkov z urejenimi povrSinami za mirujoCi promet in z
dostopom za komunalna vozila. Zagotovita naj se oskrba z vodo ter javne sanitarije.

OBRAZLOZITEV:

Na obmodju okoli sanitarnih prostorov med parkiri§c€i in potokom Trebu$nica je predvidena delna ozelenitev
prostora in zasaditev dreves.

Med obmod¢jem parkiri§€a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas z drevesi kot lo€nica
(robniki) med parkiri§€em in dovozno potjo. V tej liniji se lahko izvede tudi ograja.

Prav tako se lahko izvede zasaditev okoli parkiri§€ za osebni promet. Ostale povrSine okoli povoznih in pohodnih
povrsin se ozelenijo, na tem delu se lahko zasadijo drevesa.

V OPPN je obmocje predvidenih parkiri§¢ za tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje:

Uposteval se je pogoj iz OPN. Za obravnavano obmocje OPPN velja pogoj za IG - gospodarske cone, predvideno
najmanj 20% odprtih zelenih povrsin. Velikost celothega obmocja OPPN je cca 10.585 m2.

Predvidenih odprtih zelenih povrSin je cca 2.660 m2, kar znaSa cca 25% in je ve€ kot doloenih 20%.

ONor~WN

96. Clen (nacrtovanje drugih javnih odprtih prostorov)

(1) Z nac¢rtovanjem obmogij drugih javnih odprtih prostorov je treba zagotoviti povrSine, kot so trgi, plos¢adi pred
javnimi objekti, trznice, ulice, utrjene obale ali bregovi, pasaze in podhodi ter evakuacijske povrsine.

(2) Obmoc¢ja drugih javnih odprtih prostorov se dolo¢ajo v prostorskih aktih kot obmocja javnega dobra, za katera
se dolocijo merila in pogoji za urejanje prostora.

(3) V mestih je treba izoblikovati povezan sistem javnih prostorov z varovanjem obstojecih in revitalizacijo
histori¢nih trgov z aktiviranjem potencialnih ali oblikovanjem novih javnih prostorov.

(4) Odprte javne prostore v mestih je treba nacrtovati skladno z razvojem javnega potniSkega prometa in omrezja
poti za kolesarje in pesce.

(5) Opredeliti je treba pomembne elemente urbanega prostora, ki prispevajo k izgledu in funkcioniranju mesta in
drugih urbanih naselij, ter podati usmeritve za njihovo preoblikovanje, da se zagotovi ravnotezje med urbanimi in
prometnimi programi ter oZivitev in programska obogatitev ulicnega prostora.

(6) V javne odprte povrSine v naseljih se lahko za doseganje vi$je kvalitete bivalnega okolja in umiritve prometa
vklju€ujejo naravne sestavine tako, da pri tem nista zmanjSani varnost in ovirana preglednost.

(7) Prostore mestnih trgov je treba nacrtovati in urejati kot oblikovne celote s prepoznavno geometrijo, ambientom
in ustreznimi mikroklimatskimi pogoji. Prostori mestnih trgov se nacrtujejo tako, da se lahko dopolnjujejo z javnimi
programi.

(8) V man;jsih krajih in na obrobju vecjih mest je treba oblikovati odprte javne prostore kot prostore za
organiziranje javnega Zivljenja na prostem in kot urbana identitetna jedra naselij ali perifernih delov mest.

(9) Plos¢adi pred javnimi objekti je treba oblikovati kot javne prostore z izrazeno identiteto. Programsko jih je
mogoce dopolnjevati z javnimi programi v pritli€jih robne zazidave. Zagotoviti je treba povezanost notranjih in
zunanjih javnih prostorov pred javnimi objekti.

(10) Prostore pred velikimi trgovskimi centri se nacrtuje kot odprte javne prostore mestnega in regionalnega
pomena, na katerih je mogocCe ob&asno organizirati rekreativno-zabavne in kulturne javne programe.

(11) V urbanih naseljih je treba zagotoviti Cimbolj povezano uliéno mrezo kot mrezo javnih prostorov, ki bo
omogocila vecjo prepustnost in dostopnost, lazjo orientacijo in vecjo moznost izbire poti. Mestne ulice kot javni
prostori morajo biti primerno oblikovane in opremljene z mikrourbano opremo.

(12) Mestnim vpadnicam kot javnim prostorom je treba dati pomen in podobo mestnih avenij in bulvarjev z
drevoredno zasaditvijo in javnim programom, s kolesarskimi stezami in plo€niki, s po€ivaliS¢i in paviljonskimi
objekti z uliéno ponudbo.

(13) Podhode za peSce in pasaze je treba oblikovati tako, da bodo predstavljali osvetljene in varne ter prijetne
javne prostore. Te ureditve naj se praviloma povezuje z javnimi programi.

OBRAZLOZITEV:

Predlagane resitve so pripravljene z namenom revitalizacije degradiranega obmoc¢ja na vzhodnem delu mesta
Velenja, ob glavni cesti Velenje - Crnova (Celje).
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Obravnavano obmocdje je predvideno za ureditev parkiri§¢a. Novo urejene parkirne povr§ine bodo namenjene
parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z izgradnjo predvidenih parkiri$¢ se resSuje
problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. Dolo¢en del prostora bo namenjen parkiranju osebnih
vozil.

V sklopu ureditve se izvede tudi izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolZ predvidenega parkiri§¢a, izgradnja
nastavka za dostop do zemlji§¢ zahodno od parkiri§¢a in vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebusnica.

97. ¢len (nacrtovanje povrsin za mirujoci promet)

(1) Pri nacrtovanju poselitvenih obmodij je treba za motorna vozila zagotoviti ustrezno Stevilo parkirnih mest na
povrSinah za mirujoci promet, pri emer se v ta namen ne smejo zmanjSevati obmocja zelenih povrsin in drugih
javnih odprtih prostorov.

(2) Ustrezno Stevilo parkirnih mest za posamezne objekte in prostorske ureditve dolo¢ajo normativi na podlagi
podatkov o objektu ali prostorski ureditvi, kakrSni so Stevilo stanovalcev objekta, bruto ali neto etazna povrsina
objekta, Stevilo delovnih mest v objektu ali Stevilo obiskovalcev.

(3) Zaradi prilagajanja posebnostim posameznih delov naselij lahko normativi, ki dolo€ajo ustrezno Stevilo
parkirnih mest, za posamezne prostorske ali funkcionalne enote znotraj poselitvenega obmocja dolo¢ajo razlicne
pogoje glede potrebnih povrsin za mirujo€i promet.

(4) Pri dolo€anju ustreznega Stevila parkirnih mest je potrebno upostevati dostopnost javnega potniSkega
prometa. Z boljSo dostopnostjo do javnega potniSkega prometa se Stevilo potrebnih parkirnih mest zmanjSuje z
redukcijskim faktorjem, ki je odvisen od osnovne namenske rabe obmocja, kapacitete javnega potniSkega
prometa ter velikosti naselja.

(5) V starih mestnih jedrih ali drugih urbanisti¢no zaklju€enih delih naselij potrebe po parkirnih mestih ne smejo
poslabsati kakovosti ustvarjenih in naravnih sestavin prostora, zato se ustrezno Stevilo parkirnih mest zagotavlja
tudi na odprtih ali pokritih javnih parkirnih mestih v neposredni blizini, zlasti pa se ustrezna dostopnost zagotavlja
z javnim potniSkim prometom.

(6) Povrsine za mirujo&i promet je treba zagotoviti na gradbeni parceli. Ce na gradbeni parceli ni tehniénih ali
prostorskih mozZnosti za zagotovitev ustreznega Stevila parkirnih mest, je mogo€e manjkajoce Stevilo parkirnih
mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih povrSinah, ¢e od objekta niso oddaljene ve¢ kot 200
metrov, in &e je omogocena njihova trajna uporaba.

(7) Vecje povrsine za mirujoCi promet (1000 m? in vec) je treba praviloma nacrtovati tako, da se v €asu, ko niso
zasedene, lahko namenijo drugim dejavnostim (rekreacija, razne prireditve in podobno).

OBRAZLOZITEV:

Obravnavano obmodje je predvideno za ureditev parkiri§€a. Novo urejene parkirne povr§ine bodo namenjene
parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z izgradnjo predvidenih parkiriS€ se reSuje
problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. Dolo€en del prostora bo namenjen parkiranju osebnih
vozil.

98. ¢len (nacrtovanje in graditev enostavnih objektov)

(1) Pri nacrtovanju in graditvi enostavnih objektov v poselitvenem obmodju je treba upostevati, da se:

1. nacrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi strukturami;

2. nacrtujejo usklajeno z znacilnostmi obstojece kvalitetne pozidave;

3. nacrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja;

4. v okviru ene gradbene parcele lahko umesti vec€ razli€nih enostavnih objektov le ob pogoju, da se njihova
umestitev in oblikovanje nacrtujeta enotno;

5.  na obmodju, kjer je stal zaCasni objekt, vzpostavi prvotno stanje.

(2) Pomozne kmetijsko-gozdarske objekte je treba nacértovati tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba
obstojeCega naselja v krajini in se uposteva regionalna tipologija.

(3) Enostavni objekti, ki sluzijo kmetijski dejavnosti in imajo prostorsko zelo specifi€no lego oziroma prispevajo h
krajinski prepoznavnosti prostora (kozolci, kas¢e, skednji, seniki, oporni zidovi za terase oziroma Skarpe, suhozidi
in podobno), se lahko pojavljajo tudi izven grajenega obmocja kmetije, vendar morajo biti znotraj prostorskih enot
v prostorskem redu obc¢ine podana merila in pogoji za njihovo ume&&anje in oblikovanje.

(4) Rastlinjake je treba nacrtovati tako, da so ¢&im manj vidni v prostoru in da ni izni¢ena kakovost prostora.

(5) V gozdove v naseljih ali njihovi neposredni bliZini, ki so del zelenega sistema in so namenjeni predvsem
rekreaciji, je dovoljeno umescati enostavne objekte, ki sluzijo temu namenu. Enostavni objekti kot so gozdna uéna
pot ter trim steza, planinska pot, sprehajalna pot, kolesarska steza in podobni vadbeni objekti, se lahko gradijo
izven obmocij gradbenih parcel. Enostavne objekte je treba ob upostevanju lokalnih znacilnosti prostora umes¢ati
tako, da se v ¢im vecji meri ohranja gozdni prostor, da se ne pospesujejo erozijski procesi in da je omogocena
prehodnost prostora. Zagotoviti je treba javno uporabo teh objektov.

(6) ZaCasne objekte in naprave, namenjene turisti¢ni ponudbi ali prireditvam, je dovoljeno postaviti samo na
ustreznih prostorih z zagotovljeno prometno dostopnostjo, kjer je mozno organizirati parkirne povrsine, razen ¢e
je dostop do prireditvenih prostorov urejen drugace.

(7) Za€asni objekti in naprave, namenijeni turistiéni ponudbi ali prireditvam, morajo biti priklju€eni na vodovodno in
kanalizacijsko omrezje oziroma mora biti oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda reSeno na drug
ustrezen nacin in v skladu s predpisi.

(8) Z merili in pogoji za nacrtovanje in graditev enostavnih objektov na obmodju prostorske enote se dolocijo
dopustnost gradnje, pogoji za velikost, lego in obliko objektov ter materiali.

OBRAZLOZITEV:

OPPN - VE1/179 33



ID: 4107 — Spremljajoce gradivo OSNUTEK

Na celotnem obmocju OPPN je dovoliena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z dolocili OPN
MO Velenje in sicer: ograje, oporni zidovi, spominska obelezja, urbana oprema in objekti v sklopu parkiri$éa.
Velikost in oblika enostavnih in nezahtevnih objektov je omejena z dolodili Odloka o OPPN in Uredbe o vrstah
objektov glede na zahtevnost.

Na celotnem obmoc&ju OPPN je dopustna gradnja gradbeno inZenirskih objektov, in sicer pomoznih cestnih
objektov, priklju¢kov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov, ponikovalnih polj ter
pomoznih komunalnih objektov, v skladu z dologili tega odloka o pogojih glede priklju¢evanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

99. ¢len (gradnja objektov zunaj poselitvenih obmocij)

(1) Gradnja zunaj poselitvenih obmogij ni dovoljena, ¢e za prostorsko enoto niso dolo¢ena merila in pogoji glede
gradnje zunaj poselitvenih obmogij.

(2) Gradnja objektov zunaj poselitvenih obmogij, ki sluzi za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja
voda, $porta in rekreacije zunaj poselitvenih obmodij, pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in
izkoriS€anja drugih naravnih virov, varnosti drzavljanov in njihovega premozenja, obrambe, varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami in javne infrastrukture mora zados¢ati naslednjim merilom:

1 njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo;

2 je mogoce z razumnimi stro8ki zagotoviti komunalno opremo zemiljid¢a;

3. ne bi povzrogila vidnega razvrednotenja prostora;

4. ne bi povzrocila Skodljivih vplivov na okolje;

5 taka gradnja ne bi ogroZala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dedisCine;

6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali otezevala dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo
(kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin).

(3) Pri gradnji objektov zunaj poselitvenih obmocij je treba:

1. ohranjati skladnost med funkcijami dolo¢enega obmogja;

2. obstojeco grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na nacin, da se ohranjajo kakovostne prostorske
strukture;

3.  zagotavljati smotrno rabo prostora in umescZati objekte v bliZzino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene
povrsine;

4.  urediti odprte bivalne in ostale zunanje povrsine.

(4) Na obmogijih, kjer je razprSena poselitev spoznana kot avtohtoni poselitveni vzorec, je mozna gradnja novih
objektov z enako ali zdruzljivo namembnostjo. Pri nacrtovanju objektov je potrebno upostevati vzorec obstojece
razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati kulturno krajino. Za obmocje razprSene poselitve je
treba opredeliti prostorsko enoto.

(5) Pri dolo€anju obmodij ali lokacij za gradnjo objektov zunaj poselitvenih obmodij se je treba izogibati varovanim
in potencialno ogroZenim obmocjem po predpisih o vodah ter kmetijskim zemljiS€em z visokim pridelovalnim
potencialom.

(6) Nova razprSena gradnja ni dopustna.

(7) Obstojeca razprSena gradnja, ki degradira prostor in ne upoSteva avtohtone poselitve, se sanira s
funkcionalnim in morfoloSkim zgoS¢evanjem in z zaokroZevanjem ter se opredeli s prostorsko enoto, kadar so
izpolnjeni naslednji pogoji:

se predhodno sanira vire onesnazevanja podzemnih in povrsinskih voda;

se ne nahaja na potencialno ogrozenih obmogjih;

obstaja moznost navezave na javni potniski promet;

je zagotovljen dostop do druzbene infrastrukture;

je mozno priklju¢evanje na komunalno infrastrukturo;

se lahko z zgo$¢anjem doseze gostota vsaj 20 preb./ha znotraj poligona (zemlji§¢a), ki ga dolo&ajo obrisi
najbolj oddaljenih obstojecih zgradb.

(8) Sprememba namembnosti obstojecih objektov, zakonito zgrajenih zunaj poselitvenih obmogij, je mogoca, ¢e
so le-ti element prepoznavnosti krajine. Sprememba rabe objektov kulturne dediscine je mozna le ob ohranitvi
dedis¢inskih lastnosti.

(9) Za objekte, ki so bili zakonito zgrajeni zunaj poselitvenih obmogij in so uni¢eni zaradi pozara, $kodljivega
delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, se dovoli nadomestna gradnja, vendar pod pogojem, da:

1. se pred zaCetkom uporabe nadomestnega objekta obstojeci objekt odstrani;

2.  odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ni vecje kot 10%.

(10) V okviru gradbene parcele zakonito zgrajenega objekta se lahko postavijo enostavni objekti tako, da se
zagotavlja kakovost prostora z vidika oblikovanja grajene strukture.

(11) Dopolnilna gradnja objektov, ki pomenijo zaokrozitev in sanacijo posamicnih skupin objektov zunaj
poselitvenih obmogij, je dovoljena ob upostevanju zahtev za namen, funkcionalno zasnovo in lego objektov ter za
velikosti in oblike gradbenih parcel, ko je:

1. obmocdje ustrezno komunalno opremljeno (vodovodno in nizkonapetostno elektri¢no omrezje ter mozen
priklju€ek na javno cesto in na javno kanalizacijsko omreZje oziroma na malo Cistilno napravo);

2. obmocje s treh strani obdano s stanovanjskimi objekti na gradbenih parcelah, gradbene parcele pa imajo
vsaj eno skupno mejo; z dopolnilno gradnjo se lahko zaokrozi na nacin, da se meja gradbenih parcel izravna;

3.  naobmodju vec stanovanjskih objektov, med seboj oddaljenih manj kot 30 metrov, z gradbenimi parcelami,
ki med seboj nimajo skupne meje.
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(12) Zunaj poselitvenih obmodij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajo¢e gospodarske
infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih obmogjih, ¢e je njihovo delovanje
ekonomsko racionalnej$e (hidroelektrarne, rudniski objekti in naprave, kamnolomi in podobno) ali ¢e zaradi
tehniénih, tehnoloskih, okoljskih in drugih znacilnosti niso primerni v poselitvenih obmogjih.

(13) Povrsine za rekreacijo in Sport se umes¢€ajo zunaj poselitvenih obmogij, kadar:

1. je mozno zagotoviti primerno dostopnost in razdaljo (omogocen dostop pes ali s kolesom);

2. dejavnost ne povzro€a konfliktov s primarno rabo prostora ter z varstvenimi rezimi obmocja, katerih primarni cilj
je varovanje obmocja.

prepoznavnih krajinskih obmogjih, ni dovoljeno postavljati trajnih ali zaCasnih objektov, namenjenih oglasevanju
(prostostojeci oglasni panoji in zasloni, oglasni panoji in zasloni na proceljih stavb in na enostavnih objektih,
zacCasni panoji, transparenti, baloni, praporji, zastave in podobno), razen e gre za postavljanje za¢asnih objektov,
namenjenih ogladevanju v ¢asu prireditev.

(15) Za obmocgja z razprSeno poselitvijo izven urbanih obmocij lahko doloci lokalna skupnost alternativne
moznosti za komunalno opremljanje (son¢na energija za individualno oskrbo z elektri¢no energijo, male Cistilne
naprave in podobno) in dostopnosti kar omogoca manjSe investicije in posege v krajino.

(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov
telekomunikacijskih omreZzij in drugih zvez zunaj poselitvenih obmocij se uporabljajo pravila za nacrtovanje
gospodarske infrastrukture.

OBRAZLOZITEV:

Obravnavano obmoc&je OPPN ni zunaj poselitvenih obmogij.

100. ¢len (opremljanje zemljiS¢ za gradnjo)

(1) V postopku izdelave prostorskega akta oziroma ob njegovih spremembah in dopolnitvah se smotrnost
nacértovane prostorske ureditve na posameznem obmocju presoja tudi z vidika opremljanja zemljiS¢ za gradnjo.
Podlaga za tako presojo so zlasti:

1. ugotovitev obstojecega obsega Ze izgrajene komunalne infrastrukture;

2. ugotovitev stopnje doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture;

3.  presoja tehni€ne ustreznosti obstojecih objektov in omrezij komunalne infrastrukture;

4.  presoja smotrnosti nacrtovanih prostorskih ureditev glede na obstojeca in nacrtovana omrezja komunalne
infrastrukture;

5.  ugotovitev potrebnega nivoja opremljenosti zemljiS¢ za gradnjo v skladu z namenom nacrtovane prostorske
ureditve in s tem povezanimi zahtevami;

6. ugotovitev obsega dodatnega potrebnega opremljanja zemlji¢ za gradnjo.

(2) V postopku priprave prostorskega akta in njegovih sprememb in dopolnitev se na obmocjih, ki so opredeljena
na podlagi predpisov s podro¢ja varstva okolja, preveri stopnja doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov
oziroma stopnja doseganja zahtev in ciljev, ki so dolo€eni z operativnimi programi s podrocja varstva okolja in
skladnost operativnih programov s prostorskimi akti.

OBRAZLOZITEV:

V postopku izdelave prostorskega akta so se smotrno naértovale prostorske ureditve z vidika opremljanja zemljiS¢
za gradnjo.

UpoStevala se je vsa obstojeca infrastruktura, zahteve glede opremljanja zemljiS€ za predviden poseg ter pogoji iz
strani nosilcev urejanja prostora (NUP).
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Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Pri pripravi OPPN so bila smiselno upostevana temeljna pravila urejanja prostora na podlagi Zakon o urejanju
prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE in 95/23 — ZIUOPZP).

Seznam bistvenih &lenov iz ZUreP-3, ki se upostevajo pri pripravi OPPN:
Nacela urejanja prostora
6. ¢len (nacelo trajnostnega prostorskega razvoja)

7.
8.
9.

¢len (nacelo identitete prostora)
¢len (nacelo usmerjanja poselitve)
¢len (nacelo usklajevanja interesov)
10.
11.
12.

¢len (nacelo strokovnosti)
¢len (nacelo sodelovanja javnosti)
¢len (nacelo ekonomiénosti postopka)

Temeljna pravila urejanja prostora

18.
19.

20

26

37

¢len (sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejetju odlo€itev glede prostorskega razvoja)
¢len (vrednotenje vplivov)

. €len (razreSitev nasprotja javnih interesov)
21.
22.
23.
25.
. €len (ureditveno obmocje naselja)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

¢len (racionalna raba prostora)

¢len (prepoznavnost naselij in krajine)

¢len (urejanje prostora na obmocjih z omejitvami)
Clen (razvoj poselitve)

¢len (notranji razvoj naselja)

¢len (Siritev ureditvenega obmocja naselja)

¢len (obmocje za dolgoro¢ni razvoj naselja)

¢len (zagotavljanje zadostnih javnih povrSin v naseljih)
¢len (naCrtovanje druzbene infrastrukture)

¢len (ohranjanje posamicne poselitve)

¢len (druga ureditvena obmocgja)

¢len (nadrtovanje gospodarske javne infrastrukture)

¢len (omejitve pri oglasevanju zunaj poselitvenih obmogij)
¢len (enota urejanja prostora)

. €len (dolo€anje namenske rabe prostora)
38.
39.

¢len (dolo¢anje prostorskih izvedbenih pogojev)
¢len (merila za nacrtovanje gradbenih parcel)

OBRAZLOZITEV:

Pri prostorskem nadrtovanju dela obravnavanega obmodija, ki je predmet OPPN se v skladu z ZUreP-3 varuje

podoba, merilo in krajinski okvir, hkrati pa se z namembnostjo predvidi racionalna raba in bolj$a izkori§¢enost

SirSega prostora.

Prostorski razvoj se prilagaja reliefnim oblikam, omreZjem vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture

ter smerem in konfiguraciji pozidave.

V skladu z ZUreP-3 so za obmod¢je zasnovani prostorski izvedbeni pogoiji, s katerimi se doloéa namembnost

posegov Vv prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje, velikost gradbenih parcel, gradnja gospodarske javne

infrastrukture ter drugi pogoji za izvajanje akta.
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Pravilnik o vsebini, obliki in na€inu priprave ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta

Pri pripravi OPPN so bila smiselno upostevana pravila na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in nacinu priprave
obcginskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni list RS, §t. 99/07, 61/17-ZUreP-2 in 199/21- ZUreP-3).

Seznam bistvenih €lenov iz Pravilnika, ki se upostevajo pri pripravi OPPN:
Vsebina podrobnega nacrta
3. ¢len (vsebina podrobnega nacrta)
(1) S podrobnim na&rtom se ob upostevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz ob¢inskega prostorskega nacrta
podrobneje doloci: obmocgje podrobnega nacdrta,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev,
- obmocja, za katera se projektne resitve pridobijo z javnim nate€ajem, kadar je to potrebno,
- nacrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve, Ce je ta potrebna,
- reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedi$cine,
- reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- reSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z varstvom pred
pozarom,
- pogoje glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev.
(2) Poleg vsebin iz prejSnjega odstavka se v primerih izdelave podrobnega nacrta za prenovo naselja dolocijo e
reSitve in ukrepi, ki obsegajo:
- vrsto in namen prenove naselja,
- nacin prenove naselja z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanisticnega
in arhitekturnega vidika,
- nacin zagotovitve finan¢nih virov in drugih ukrepov,
- dolocitev nosilcev izvedbe prenove naselja.
(3) Vsebine iz prvega in drugega odstavka tega ¢lena se dolocijo tako podrobno, da je na njihovi podlagi mozno
izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Smiselno se upostevajo tudi ¢leni:
. €len (obmocje podrobnega nacrta)
. €len (arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev)
. Clen (obmodja, za katera se projektne resitve pridobijo z javnim nate€ajem)
. €len (nadrt parcelacije)
. Clen (etapnost izvedbe prostorske ureditve)
. Clen (reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine)
0. ¢len (resitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)
1. ¢len (reSitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
vkljuéno z varstvom pred pozarom)
12. ¢len (pogoji glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Nacin priprave in oblika podrobnega nacrta
13. ¢len (vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
14. ¢len (nacin priprave podrobnega nacrta)
15. ¢len (osnutek podrobnega nacrta)
16. ¢len (oblika podrobnega nacdrta)
17. Elen (tekstualni del podrobnega nacrta)
18. ¢len (grafiéni del podrobnega nacrta)
19. ¢len (variantne resSitve)
OBRAZLOZITEV:
Pri izdelavi OPPN so se smiselno upostevale zahteve iz Pravilnika o vsebini, obliki in na€inu priprave ob¢inskega
podrobnega prostorskega nacrta.
Pravilnik v 3. €lenu dolo€a obvezno vsebino OPPN, v 17. €lenu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 18. Elenu
vsebino grafinega dela OPPN. V 15. €lenu Pravilnika OPPN je dolo€ena vsebina osnutka OPPN.
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5. Opis in obrazlozitev bistvenih dolo€il nosilcev urejanja prostora (NUP)

Splos$no glede opisa in obrazlozitve

Opis in obrazlozitev smernic je analitic¢en pregled zahtev, ki so jih glede nacrtovanja ureditev v obmocju OPPN v
svojih smernicah posredovali NUP.

Na podlagi podrobnega pregleda smernic je izdelan seznam morebitnih strokovnih podlag, ki jih zahtevajo NUP,
pregled morebitnih nasprotujoCih interesov in usmeritev za nadaljnje delo.

Konkretne zahteve so smiselno vklju¢ene v OPPN.

Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice za izdelavo OPPN

S-01

Zavod RS za varstvo narave
Obmocna enota Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

Stevilka: 3563-0554/2023-4
datum: 28. 3. 2024
S-02

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija republike Slovenije za vode
Sektor obmocja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

Stevilka: 35020-110/2023-2
datum: 04.02.2024
S-03

Ministrstvo za infrastrukturo
TrZzaska cesta 19, 1535 Ljubljana

Stevilka: 350-435/2023/9-02422045
datum: 30.1.2024
S-04

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koros$ka cesta 37/b, 3320 Velenje

Stevilka: 350-764/2023-12305-1
datum: 20.12.2023
S-05

Elektro Celje, d.d.
Vruncéeva 2a, 3000 Celje

Stevilka: 3588
datum: 22.02.2024
S-06

Mestna obcina Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje

Stevilka: 3711-0259/2023
datum: 27.12.2023
S-07

PUP-Saubermacher d.o.o., Podjetje za ravnanje z odpadki
Koroska cesta 46, 3320 Venenje

Stevilka: PUPS / ACO-108-2023/SMERNICE
datum: 11.12.2023
S-08

Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje
Stevilka: 127040-CE/5213-PM
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S-09

T-2 d.o.o0., Poslovni center T-2

Verovskova 64A, 1000 Ljubljana

Stevilka: 684/1-2023

datum: 8.12.2023

S-10

RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, d.o.o.
Lesko8kova cesta 6 ,1000 Ljubljana

Stevilka: 47-2023_SM

datum: 24.01.2024

S-11

Ministrstvo za obrambo

Uprava republike Slovenije za zas¢ito in reSevanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Stevilka: 350-48/2024-3 - DGZR

datum: 27.03. 2024

S-12

Zavod za gozdove Slovenije

Obmocna enota Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Stevilka: 350-4/2024-2

datum: 02.04.2024

S-13

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Stevilka: 3401-49/2006/87

datum: 10.04.2024

S-14

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za hrano in ribiStvo

Sektor za ribistvo

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Stevilka: 4201-17/2024-2

datum: 23.05.2024
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Seznam nosilcev urejanja prostora, ki NISO podali smernic za izdelavo OPPN

SN-01
Telemach Slovenija d.o.o.
Brnci¢eva ulica 49A ,1231 Ljubljana

Stevilka: 684/1-2023
datum: 8.12.2023
SN-02

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Direktorat za kmetijstvo

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiSke operacije
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Stevilka: 3504-18/2024/2
datum: 22.3.2024
SN-03

Ministrstvo za obrambo
Uprava Republike Slovenije za vojasko dediS&ino
Dimiceva ulica 16, 1000 Ljubljana

Stevilka: 350-36/2024-2
datum: 25. 03. 2024
SN-04

Ministrstvo za obrambo

Direktorat za logistiko

Sektor za gospodarjenje z nepremi¢ninami
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Stevilka: 350-36/2024-5

Datum: 27.03. 2024
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Opis in obrazlozitev glede smernic NPU

S-01

Zavod RS za varstvo narave
Obmocna enota Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

Stevilka: 3563-0554/2023-4
datum: 28. 3. 2024
SMERNICE:

1 UvOoD

Gradivo za naravovarstvene smernice je strokovno gradivo, s katerim se za obmocje, ki ima na podlagi
predpisov s podrocja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodi$¢a za varstvo naravnih
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih obmocij. Gradivo za
naravovarstvene smernice pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.

Za izdajo smernic za pripravo prostorskih izvedbenih aktov je skladno z 41. ¢lenom ZUreP-3 pristojno Ministrstvo
za naravne vire in prostor, Sektor za ohranjanje narave.

Opis prostorske ureditve:

Predlagane resitve so pripravijene z namenom revitalizacije degradiranega obmocja na vzhodnem delu mesta
Velenja ob glavni cesti Velenje - Crnova (Celje).

Obravnavano obmocdje je predvideno za ureditev parkiriS¢a, se nahaja na obmocju naselja Bevce ter je na severu
omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z vodotokom Trebus$nica. Vzhodno od parkiri$éa
So zazidane povrSine naselja Bevce, na zahodu parkiriS¢a se nahaja deponija gradbenega materiala.

Novo urejene parkirne povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in avtobusov. Z
izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. DoloCen del
prostora bo namenjen parkiranju osebnih vozil.

V sklopu ureditve parkiriS¢a so predvidene spremijajoCe ureditve:

- izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolz predvidenega parkiriS¢a in izgradnja nastavka za dostop do
zemlji$¢ zahodno od parkirisca,

- vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebusnica ,

- novi premostitveni objekt na dostopni poti lastnikov do gozdnih zemljis¢,

- BICY postaja,

- tipski objekt za WC in tus (kontejner),

- avtomati za hrano in kavo,

- pocivalisca in zeleni pasovi (zelenice).

2 SPLOSNI DEL

Vsebina sploSnega dela naravovarstvenih smernic, dolo¢ena v 98. ¢lenu ZON, je prikazana v splo$nih
naravovarstvenih smernicah (na spletni povezavi svetovnega spleta: https://zrsvn-varstvonarave.sijwp-
content/uploads/2021/03/Splo%C5%Alne-naravovarstvene-smernice-za-uretrostora.pcin in je deloma zZe
upoStevana v Izhodiséih OPPN. V nadaljevanju zato navajamo le vsebine, ki manjkajo ali pa gre za dodatne
vsebine, ki niso del prikaza prostora v prostorskem informacijskem sistemu in za njih v posebnem delu navajamo
varstvene usmeritve in priporodila.

Po pregledu Izhodi$¢ za pripravo OPPN je bilo v skladu s 3. to¢ko 23. ¢lena Uredbe o zavarovanih prosto Zivecih
Zivalskih vrstah (Uradni list RS, §t. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19)
ugotovljeno, da se novo parkiris¢e s spremljajo¢imi ureditvami nacrtuje na obmodju, ki je Zivijenjsko okolje
ogrozenih in zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrst dvozivk. Vodotok Trebu$nica, odvodni jarek vzdolz severne
strani obravnavanega obmocja, ki meji na bliznjo kolesarsko stezo in nato na regionalno cesto ter gozd v okolici,
Je ugoden habitat dvoZivk. Ker preko bliznje regionalne ceste poteka selitev dvoZivk na mrestis¢a, ki so v
vodotoku Trebu$nice, vedjih luZzah na gramoziranem parkiris¢u in v odvodnem jarku, je odsek ceste znan kot ¢rna
toCka za dvoZivke.

Na podlagi obstojecih podatkov in na terenskem ogledu dne 22. 3. 2024 ugotovijenega stanja obmodja, da so
dosedanja ravnanja in posegi pomembno prispevala k poslabSanju ugodnega stanja Zivalskih vrst menimo, da je
predvidena ureditev obstojeCega odprtega jarka in vodotoka Trebu$nica z inundacijsko bermo ter tudi druge
nacrtovane ureditve, lahko dodaten pomemben dejavnik ogroZanja Zivijenjskega okolja ter s tem tudi obstoj
lokalne populacije zavarovanih vrst dvoZivk.

3 POSEBNI DEL

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upostevajo omilitveni ukrepi, dolo¢eni v okoljskem
porocilu za ohranjanje biotske raznovrstnosti obmocja. Splo$ne in posebne naravovarstvene usmeritve so podane
v splodnih naravovarstvenih smernicah, zato v nadaljevanju podajamo le konkretne pogoje, usmeritve in
priporocila.

3.1 VARSTVENA PRIPOROCILA ZA VARSTVO HABITATOV VRST IZVEN OBMOCIJ Z
NARAVOVARSTVENIM STATUSOM

Na obmocju ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta se nahajajo tudi zavarovane prosto ZiveCe vrste
dvozivk, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prostoZivecih Zivalskih vrstah.
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S ciljem ohranjanja habitata zavarovanih vrst naj se pri pripravi podrobnega prostorskega nacérta upoStevajo
varstvene usmeritve:

- Skladno s 3. tocko 23. ¢lena Uredbe o zavarovanih prosto zivecih Zivalskih vrstah naj se v postopku priprave
OPPN opravijo raziskave pomembnosti habitatov vrst, katerim vodni in obvodni prostor predstavlja ugodni habitat
in njihovo stanje ohranjenosti ter selitvene poti dvoZivk ter. DvoZivke se selijo spomladi iz prezimovali$¢ (gozd,
kmetijske povrsine) na razmnozevalne habitate (deli vodotokov s stojec€o ali po€asi teko€o vodo, odvodni jarki,
mlake, luze, globoke kolesnice). Prav tako potekajo tudi jesenske selitve nazaj proti prezimovaliS¢em. Raziskave
se naj opravijo v ¢asu selitev in razmnozevalnem ¢asu dvozivk (spomladi v primernem ¢asu glede na vremenske
razmere). Opravi naj jih biolog z izkuSnjami monitoringa dvozivk po ustaljenih metodah opazovanja in Stetja
osebkov dvozivk ter izdela poro€ilo raziskave. V primeru ugotovitve pomembnosti obmoc¢ja za dvoZivke naj se
predvidijo ukrepi za ohranitev kljuénih struktur za ohranitev populacije dvozivk.

- Pri izvajanju zemeljskih in gradbenih del se s tehni¢nimi ukrepi zagotovi, da bo onemogoceno

izpiranje gradbenega materiala in zemljine v vodotok Trebu$nica in druge stojeCe vode v okolici ter da se ne
slab8a kvalitete vode (npr. onesnazenje zaradi izpusta naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev).

- Nacrtujejo naj se tehni¢ne resitve, s katerimi se bo zagotovilo, da se bo zbrana padavinska voda z obmocja
OPPN pred kontroliranim izpustom v vodotok TrebusSnica odistila alohtonih sedimentov in onesnazeval.

- Posegi za ureditev obstojeCega odprtega jarka in vodotoka Trebu$nica z inundacijsko bermo naj se izvedejo na
nacin, da se bodo lahko ¢im hitreje in v &im vedji meri vzpostavile ugodne Zivljenjske razmere, ki bodo
prostozive€im vrstam zagotavljali ugodno Zivljenjsko okolje. Vodni jarki in brezine vodotoka se ne utrjuje s
kamnitimi ali betonskimi ureditvami, temvec naj se izvedejo le z utrjevanjem zemeljske breZine, z muljastim dnom.
Morebitne erozijske zajede pa se lahko utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, leseni piloti). Cas izvajanja
posegov naj se kar najbolj prilagodi zivljenjskim ciklom zivali, tako da ne ali v &im manjSi mozni meri sovpada z
obdobiji, ko zivali potrebujejo mir, zlasti v €asu razmnozevanja, zato se jih ne izvaja od zgodnje pomladi do
poznega poletja.

- Ureditve na obmodju naj se nacrtujejo tako, da ne bo oviran dostop prostoZivecim vrstam do vode ter da grajeni
elementi ne bodo predstavljali pasti za prostoZivece vrste Zivali, npr. odprti jaski, ograje, kanali z navpi&nimi
stenami, viseCe mreze...

- Izkopan zemeljski material naj se vgradi v nasipne platoje stavbnega zemljiS¢a, se uporabi za ureditev
neposredne okolice posegov, visek pa se odpelje na za ta namen urejeno deponijo.

-V obrezno lesno vegetacijo naj se ne posega. Ohranja se zvezen pas avtohtone obvodne lesne vegetacije, iz
sestoja se lahko odstranijo le podrta drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok.

- Na zunanjih mejah obravnavanega obmocja naj se s sadnjo avtohtonih vrst lesne vegetacije (hrast dob, &rna
jelSa, vrba) vzpostavi viSinsko in vrstno pester pas obvodne drevnine.

- lzvajajo naj se ukrepi za preprecitev razra$€anja tujerodnih (invazivnih) rastlinskih vrst (npr. japonski dresnik,
nedotika, zlata rozga, akacija...). Ob morebitnem pojavljanju se jih redno odstranjuje do vzpostavitve naravne
avtohtone vegetacije.

- Omrezje javne razsvetljave naj se nacrtuje v ¢im vecji oddaljenosti od vodotoka ter se tehni€nimi reSitvami
zagotovi, da svetlobni snop ne bo osvetljeval obreznega pasu in struge Trebusnice. Pri osvetljevanju povrsin naj
se uporabijo svetilke, ki sevajo toplejSo svetlobo (do 2700 K), svetloba pa naj bo usmerjena v tla.

4 POGOJI

Besedilo konénega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vkljuci doloéila varstva narave, ki so
podana v gradivu za naravovarstvene smernice.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se uposteva 105. ¢len ZON.

Morebitna vpraSanja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za
varstvo narave, Obmocna enota Celje (tel. 03/4260 343).

OBRAZLOZITEV:

Po pregledu predlozene dokumentacije Zavod RS za varstvo narave (Ocena verjetnosti pomembnejSih vplivov,
Stevilka: 3563-0554/2023-2, datum: 8.12.2023) ugotavlja, da obmocje plana Obg¢inski podrobni prostorski naért
za obmodje VE1/179 - ParkiriS¢e pri Obircu (OPPN_25), Mestna obcina Velenje in njegovega daljinskega vpliva,
leZi izven posebnega varstvenega obmodgja (Natura 2000) in zavarovanega obmogéja. Zato ocenjujejo, da presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana obmogja ni treba izvesti.

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja naj se izvedejo raziskave pomembnosti habitatov vrst, katerim
vodni in obvodni prostor predstavlja ugodni habitat in njihovo stanje ohranjenosti ter selitvene poti dvozivk.
Vodni jarki in breZine vodotoka naj se uredijo v skladu s hidrolosko hidravli€nim elaboratom, ki je priloZen v
strokovnih podlagah.

Med gradnjo inundacijske berme se ne sme posegati v strugo, torej v dno in bregove pri srednjem pretoku
Trebus$nice.

V Odloku je zahtevana pridobitev mnenja k projektni dokumentaciji za varstvo narave (Zavod RS za varstvo
narave) in ribiStvo (Direktorat za hrano in ribiStvo).

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v Elenu »javna razsvetljava«, »varstvo vode in podtalnice,
»ohranjanje narave« in varovanje gozdov.
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S-02

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija republike Slovenije za vode
Sektor obmocja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

Stevilka: 35020-110/2023-2

datum: 04.02.2024

SMERNICE:

1. Pri nacrtovanju prostorskih ureditev OPPN je treba upoStevati usmeritve za nacrtovanje,

podane v Ob¢&inskem prostorskem nacrtu Mestne obc¢ine Velenje (Ur. vestnik MOV, §t. 2/2020, 7/2020).

2. Obravnavani OPPN mora vsebovati predvidene resitve in ukrepe, upoStevajoc¢ sploSne smernice in
podrobnejSe usmeritve s podrocja upravljanja z vodami.

3. JV stran obmocja obravnavanega OPPN meji neposredno na potok TrebuSnico. Objekti in urbane

ureditve z utrjenimi prometnimi povrSinami predvidenega parkiriS€a in dovoznih cest, nove komunalne ureditve ter
zunanja ureditev zasaditve, vklju€no z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. ¢lenom Zakona o vodah
(ZVv-1) od meje vodnega zemlji§&a Trebusnice s parc. §t. 1341, k.o. Sostanj, odmaknjene minimalno 5 metrov. V
projektni dokumentaciji mora biti oznacen in kotiran pas priobalnega zemiljis§€a v obmocju ureditev na geodetskem
posnetku terena, skladno z doloébami Pravilnika o podrobnejsem nacinu dolo¢anja meje vodnega zemljis¢a
tekoCih voda (Uradni list RS, &t. 129/06).

4. Po podatkih Direkcije RS za vode je obmocje nacrtovane prostorske ureditve delno poplavno ogrozeno.
Pri nadaljnjem nacrtovanju je upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
§t. 89/08 in 49/2020 — spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju Uredba) ter Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje
obmogij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o nacinu razvrs¢anja
zemljiS¢ v razrede ogrozZenosti (Ur. list RS, Stev. 60/2007, v nadaljevanju: Pravilnik).

5. Skladno z 11. €l. Uredbe je, glede na ugotovljene razrede poplavne nevarnosti, upostevati pogoje in
omejitve iz prilog 1 in 2 te Uredbe in v primerih, kadar so posegi v prostor dovoljeni zagotoviti, da se z
nacrtovanjem nove namenske rabe ne povecajo obstojeCe stopnje poplavne in erozijske ogrozenosti na obmodju
in izven njega. Gradnja parkiriS¢ je dovoljena na obmocjih majhnega razreda poplavne nevarnosti pod pogoji iz
vodnega soglasja oziroma mnenja, na obmocju srednjega in velikega razreda poplavne nevarnosti je
prepovedana. Dovoljena je le v primeru, €e vpliv posegov ni ocenjen kot uni€ujoc in bistven ali je mogoce s
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

6. V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prislo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslab3Sala poplavna varnost obmodja in da ne bo prislo do
drugih Skodljivih vplivov na okolje ter naértovane objekte in ureditve. |1z projektne dokumentacije mora biti jasno
razvidno, na kakSen nacin je bila upostevana poplavna ogrozenost nacrtovanih objektov in ureditev.

7. Pri izdelavi projektne dokumentacije nacrtovane prostorske ureditve je upostevati ugotovitve in resitve —
predlagane ukrepe za zmanjSane poplavne ogrozenosti nacrtovane gradnje ter celotnega obmocja obravnave, ki
jih podaja HidroloSko hidravli¢ni elaborat §t. EL 23/02, oktober 2023, PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 88, 3000
Celje. Predlagani ukrepi se nana$ajo na vodnogospodarske ureditve vodnega korita potoka Trebus$nice, ukinitev
neustrezne premostitve vodotoka in izgradnjo novih, ustreznejSih premostitev (mostov).

8. Vse nalrtovane prostorske ureditve, prometna in komunalna ureditev parkiriS¢a, pripadajoa zasaditev in
urbana oprema obmocja ter vodnogospodarske ureditve in premostitve potoka TrebuSa, morajo biti v projektni
dokumentaciji tekstualno opisane in ustrezno prikazane v grafi¢nih prilogah. Sestavni deli grafi¢nih prilog
projektne dokumentacije prostorske ureditve — parkiri§€a morajo biti tudi:

- geodetski posnetek obmocja nacrtovanih ureditev, ki bo vseboval detajlni posnetek terena in vodnega
korita potoka TrebusSnica v ustreznem merilu,

- gradbena situacija ureditve parkiriS€a na katastrski podlagi v ustreznem merilu z oznaeno mejo
vodnega in varovanega priobalnega zemljiS¢a, predvidenimi vodnogospodarskimi ureditvami in premostitvami
potoka Trebus$nica, v ustreznem merilu,

- karakteristi¢ni pre¢ni prerezi parkiriS§€a v ustreznem merilu, z vrisanim potekom terena, mejo vodnega in
priobalnega zemljiS¢a potoka Trebus$nica ter koto priCakovane stoletne vode (Q100) po podatkih izdelanega
Hidrolosko hidravlicnega elaborata.

9. V projektni dokumentaciji prostorske ureditve mora biti ustrezno opisana in prikazana reSitev odvoda
vseh vrst odpadnih voda parkiriS¢a. Projektna resitev odvoda komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, &t. 47/05), Uredbo
o odvajanju in &iS€enju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, &t. 88/2011) in Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/2005 in 45/2007).
10. Odvajanje in €is€enje odpadnih voda z obmocgja parkiriS€a tovornih vozil, avtobusov in strojev, mora biti
usklajeno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. List RS, $t. 10/1999,
40/2004). 1z projektne dokumentacije ureditve mora biti razvidna vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN
858-2).

11. Vse odpadne vode (komunalne, padavinske) parkiris€a je obvezno prikljuciti na javno kanalizacijsko
omrezje obmodja, Ce le-to obstaja in je priklju€itev mozna, sicer jih je odvesti v bliznji vodotok. obmodja, ¢e le-to
obstaja in je priklju€itev mozna, sicer jih je odvesti v bliznji vodotok. Ponikanje padavinskih voda v teren je mozno
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le, e to dovoljuje ustrezno geolosko-geomehansko mnenje. V primeru ponikanja morajo biti ponikalnice locirane
izven povoznih, parkirnih in drugih utrjenih povrsin ureditve.

12. Pri na€rtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s parkiriS¢a v potok Trebusnica je
upostevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztok padavinskih vod ne sme segati v svetli preto¢ni profil vodnega
korita potoka. Izpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom vodne brezine. V obmodju iztoka mora biti vodna
breZina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti tekstualno opisan in grafiéno ustrezno
prikazan.

13. Odvajanje padavinskih odpadnih voda je nacrtovati v skladu s 92. &l. Zakona o vodah in sicer na tak
nacin, da bo v &im vedcji mozni meri zmanj$an hipni odtok padavinskih voda, zbranih z utrjenih povrsin parkiris¢a,
kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred kon¢nim iztokom v kanalizacijo ali
vodotok (vodni zbiralniki, cevni zadrzevalniki na kanalizaciji, morebitne ponikalnice, zatravitve in zasaditve itd.).
14. Vodnogospodarske ureditve na obmocju parkiriS¢a je skladno s 5. ¢lenom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. list
RS, &t. 67/02) nacrtovati tako, da se ne poslabSa stanja voda, da se omogoc€a varstvo pred Skodljivim delovanjem
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravhega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in obmogij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.

15. Nove premostitve potoka Trebus$nica, nacrtovane v sklopu vodnogospodarskih ureditev vodotoka na
obmodju parkiri§¢a, morajo biti v skladu z izdelanim Hidrolosko hidravli€énim elaboratom (st.: EL 23/02, oktober
2023, PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 88, 3000 Celje) dimenzionirane na pretok merodajnih visokih voda in
brez vmesnih podpor. Obrezne podpore mostov morajo biti locirane izven pretocnega profila vodnega korita
TrebusSnice (na zgornji rob vodnih brezin). Temeljene morajo biti v ustrezni globini. Pri temeljenju je upostevati
obstoje€o geolosko sestavo tal ter erozijsko delovanje voda. Vodne brezine v obmocju premostitvenih objektov
morajo biti dodatno zavarovane pred vodno erozijo.

16. Obrezne podpore mostu morajo biti temeljene v ustrezni globini. Pri temeljenju obreznih podpor je
upostevati obstojeCo geolosko sestavo tal ter erozijsko delovanje voda. Vodne brezine v obmodju
premostitvenega objekta morajo biti dodatno zavarovane pred vodno erozijo (kamen v betonu), pri ¢emer je
upostevati potek in nacin zavarovanja obstojeCega reguliranega korita vodotoka.

17. Med gradnjo parkiriS¢a in pripadajo¢e zunanje ureditve na obravnavanem obmocju ni dovoljeno odlagati
izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji§€e Trebusnice ter poplavno obmocje vodotoka. Upostevati je,
da bo po kon&ani gradnji potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z
gradnjo prizadete povrSine bo potrebno ob kon&anju del krajinsko ustrezno urediti.

18. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali za¢asno vplivali na vodni rezim ali stanje voda na
obravnavanem obmocju, se lahko skladno s 150. ¢l. Zakona o vodah izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja
ali mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, ki ga izda Direkcija RS za vode.

Potok Trebusnica je po seznamu ZV-1 vodotok 1. reda. Potok Klan¢nica — vodno zemlji¢e s parc. §t. 1339, k.o.
Sostanj, je vodotok 2. reda. Po 2. odstavku 14. 'élena ZV-1 sega na vodah 2. reda zunanja meja varovanih
priobalnih zemljiS¢ 5 metrov od meje vodnega zemljis¢a vodotokov. Potok Trebu$nica na obravnavanem obmocju
nima svojih parcelnih Stevilk —zemljiS¢a, po katerih tece potok, niso v lastniStvu RS in v upravijanju DRSV.
Obmocje obravnavanega OPPN je ob visokih vodah Trebusnice delno poplavno ogrozeno.

Obstojece vodno korito je neurejeno, obstojeCe premostitve ne prevajajo visokih voda vodotoka.

Lokacija obravnavanega OPPN ni na obmocju vodovarstvenih pasov vodnih virov pitne vode.

OBRAZLOZITEV:

Obravnhavani OPPN vsebuje predvidene reSitve in ukrepe, upostevajo€ sploSne smernice in podrobnejSe
usmeritve s podro¢ja upravljanja z vodami.

V tekstualnem delu OPPN so pogoji vkljueni v élen »poplavno ogrozena obmodja in ¢len »varstvo vode in
podtalnice«.

Obmodje se nahaja na erozijskem obmodju, kjer veljajo obicajni zaS¢itni ukrepi.

Za obravnavano obmodje je bilo izdelano Geomehansko poro¢ilo z dimenzioniranjem voziSéne konstrukcije,

ki ga je julija 2017 izdelalo podjetie BLAN d.o0.0., Speglova ulica 47, 3320 Velenje, &t. projekta GM-156/2017.

Za obravnavano obmogje je bil izdelan Hidrolosko hidravliéni elaborat (St. EL 23/02-D1, oktober 2023/ julij 2024,
PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 86, 3000 Celje). Elaborat opredeljuje obstoje€o poplavno ogroZenost
obravnavanega obmogja in analizira vpliv predvidene gradnje na poplavno ogrozenost obmogja.

V izdelanem OPPN se je upostevalo geomehansko porogilo in hidrolo$ko hidravliéni elaborat.

OPPN - VE1/179 44



ID: 4107 — Spremljajoce gradivo OSNUTEK

S-03

Ministrstvo za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1535 Ljubljana

Stevilka: 350-435/2023/9-02422045
datum: 30.1.2024
SMERNICE:

Na podrocju drzavnih cest in avtocest dajemo naslednje usmeritve:

3. Pri nadaljnji projektni obdelavi je treba upoStevati povprecni letni dnevni promet (PLDP) na cesti G1-4/1261
Velenje — Crnova v letu 2022, ki je 17865 vozil na dan ($tevno mesto Crnova), vir -
https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-Drometnih-obremenitev).

4. Smernice zajemajo ureditev parkiriS$¢a za tovorna vozila, avtobuse in osebna vozila v varovalnem pasu glavne
ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova, od km 2,381 do km 2,587, dostop na drzavno cestno omreZje je predviden
5. Predhodno je bila izdelana prometna analiza, projekt st. 75/9/2017, izdelana septembra 2017 GHC projekt,
d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna, kjer je se je ugotovilo, da je kot najprimernejSa reSitev navezava parkiris¢a preko
obstojecih kategoriziranih cest JP 950492 in LC 450011 na G1-4/1261 preko obstojeCega semaforiziranega
razsiritvami za vlacilce, do lokalne ceste LC 450011.

6. Pri predvidenem posegu naj se uposteva tudi predvideno prostorsko planiranje (gradnja objektov, ki generirajo
promet in skladno s tem predvidi ustrezne ukrepe.

8. Potrebno je preveriti dostop obstojeCe kolesarske steze na obginsko cesto in po potrebi dopolniti prometno
signalizacijo, saj bo prometa bistveno ve¢ kot ga je bilo seda;.

9. Kolesarska steza mora biti od vozi§€a za motorna vozila in od plo¢nika, ¢e poteka neposredno ob vozisScu ali
plo¢niku, viSinsko lo€ena. V visini voziS&a je lahko le ob ustreznem varnostnem odmiku, v viSini plo¢nika pa ob
lo€itvi z zaznavnim loc¢ilnim pasom.

10. Predvideni plo¢nik ob kolesarski stezi je treba predvideti z ustrezno Sirino in odmikom ter zaznavnim lo&ilnim
pasom.

11. Pri na¢rtovanju ureditvenega nacrta je treba upostevati te smernice za nacrtovanje, tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu in skladnost drzavnih cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega drzavne ceste potekajo,

- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu pravoasno opozarja na
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo na&rtovanje usklajeno z najnovejSimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi naceli in
merili za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drzavne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja drzavne ceste in
prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno
redno vzdrzevanje drzavne ceste.

12. Prostorski akt mora vsebovati opredelitev in utemeljitev vseh posegov v vplivnem obmodju drzavnih cest in
varovalnega pasu; vsebovati mora tudi »prikaz ureditev glede poteka omreZij in priklju¢evanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«; vkljuéno s potrebnimi reSitvami.

13. Pri nadaljnjem nacrtovanju objektov/prikljucevanja/ureditve v predmetnem obmocju OPPNja naj se uporablja
veljavna zakonodaja, predpisi in tehnicne specifikacije, ki se nana$ajo na gradnjo, varstvo, upravijanje in
vzdrzevanje drzavne ceste.

14. Objekti za ogladevanje se ob drzavnih cestah v naselju lahko predvidijo le izven preglednega polja, pregledne
berme, preglednostnega prostora in obmocja vzdolz voziS¢a ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije. Za postavitev je potrebno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo ali se reSitev poda pri projektni
dokumentaciji za pridobitev mnenja za gradnjo objektov.

15. Preckanja in potek gospodarske javne infrastrukture v cestnem zemljiS€u drzavne ceste in njenem
varovalnem pasu morajo biti v strokovnih podlagah prostorskega akta grafi¢no prikazana v »Prikazu ureditev
poteka omrezij in prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«. Trase
vodov gospodarske javne infrastrukture v obmocju drzavne ceste (cestno zemljiS¢e z varovalnimi pasovi in zracni
prostor v viSini 15 m nad najviSjo tocko vozis¢a) morajo biti nacrtovane izklju¢no v podzemni izvedbi, skladno z
dolo¢bami 61. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest. Morebitna gradnja gospodarske javne infrastrukture v
cestnem zemljiS€u drzavne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani
upravljavca ceste.

16. Posegi ne smejo negativno vplivati na obmocje drzavnih cest in promet na njih (utemeljiti). Predvideni posegi
morajo biti usklajeni z obstoje¢o in morebitno bodoco ureditvijo drzavnih cest (utemeljiti v strokovnih podlagah,
priloziti izjavo projektantov o medsebojni usklajenosti in ustreznosti posegov...). V primeru rekonstrukcije drzavne
ceste ali v primeru, da bi to zahtevale prometno varnostne razmere, je posamezni investitor posegov oz. naro¢nik
(pripravljavec) prostorskih aktov, dolzan posege na tangiranem obmocju uskladiti s projektom rekonstrukcije ceste
in zahtevami upravljavca drzavne ceste. Zaradi posegov ne sme biti ogroZzena stabilnost cestnega telesa; prav
tako ne sme biti ovirana kasnejSa rekonstrukcija ceste, vzdrzevanje ceste, odvodnjavanje ceste, preglednost idr.;
reSitve morajo zagotavljati prometno varnost utemeljiti. Vsi posegi morajo biti usklajeni z morebitno izdelano
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projektno dokumentacijo ureditve drzavne ceste (utemeljiti). Vse reSitve je treba predhodno uskladiti z
upravljavcem drzavnih cest - pogoje in zahteve upravljavca ceste je treba upostevati pri na¢rtovanju posegov na
obravnavanem obmocdju.

17. Vse posege v vplivnem obmodju in v varovalnem pasu drZzavne ceste je potrebno nacrtovati skladno z
veljavnimi predpisi, ob upostevanju obstojece in predvidene obremenitve neposrednega okolja ob prometnicah.
Ob opredeljevanju funkcije tangiranega obmocja prostorskega akta je obvezno upostevati nacrtovane
obremenitve okolja zaradi predvidenega naras¢anja prometa v dolgoro€nem obdobju. Vsi ukrepi morajo biti
dimenzionirani na nacin, da nudijo ustrezno protihrupno zas¢ito na podlagi predvidene povecane obremenitve
drzavne ceste v 20 - letnem planskem obdobju. Oceno vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzro€a uporaba drzavne
ceste, je treba zagotoviti v okviru priprave prostorskega akta in nadaljnjega nacrtovanja. Glede na
predpostavljeno hrupno obremenitev okolja je mozna podrobnejSa opredelitev reSitev in pogojev glede funkcije
obmocja (sprejemljiv oz. nesprejemljiv vpliv). Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne
opreme obmocja. Upravljavec drzavnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
nacrtovano obmocje hrupno obd&utljivih dejavnosti, kakor tudi ne zas¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz.
bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno
opremo obmocgja. Dolo¢ba o omenjeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu (Odloku). Pri
obravnavanih posegih v varovalnem pasu drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nikakrsne
finan¢ne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se pojavljajo na cesti.
18. Upravljavec drzavne ceste ne odgovarja za morebitne vplive drzavne ceste (vzdrzevanje ceste — npr.
pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano obmocje vzdolz drzavne ceste; morebitne ukrepe
za varovanje pred vplivi drzavne ceste in promet mora zagotoviti investitor posegov (objektov idr.) na obmocju ob
drzavni cesti (utemeljiti; ustrezne reSitve predvideti v strokovnih podlagah idr.).

19. V primeru rekonstrukcije drzavne ceste, gradnje povrsin za peSce in kolesarje, vzdrzevanju glavne ceste,
postavitvi prometne signalizacije in opreme ipd., je potrebno pri omenjenem posegu upostevati takSne zascitne
ukrepe, da Direkcija RS infrastrukturo ne bo imela stro$kov pri morebitni rekonstrukciji drzavne ceste, gradniji
povrSin za peSce in kolesarje, vzdrzevanju drzavne ceste, postavitvi prometne signalizacije in opreme ipd. Vse
morebitne stroSke nosi investitor posega.

20. Investitor, ki bo izvajal kakrSnekoli posege na obmocju prostorskega akta in v 25 m oziroma 15 m varovalnem
pasu drzavnih cest, si mora v skladu s 42. in 43. ¢lenom Gradbenega zakona oziroma 31., 76. in 77. €lena
Zakona o cestah pridobiti projektne pogoje ter soglasja oziroma mnenje Direkcije RS za infrastrukturo.

21. Pripravijavec si je dolzan pridobiti mnenje k OPPN, pri éemer morajo biti upoStevane vse zgoraj navedene
smernice za nacrtovanje. Morebitno neupoStevanje smernic je treba posebej utemeljiti (skladnost z zakonodajo).
22. Veljavnost teh smernic je dve leti od dneva izdaje.

Podane smernice za nacrtovanje so strokovne zahteve na podrocju drzavne cestne infrastrukture, ki jih je
potrebno upoStevati pri pripravi prostorskega akta.

Na podrodju Zelezniskega prometa dajemo naslednje usmeritve:

Iz prediozene dokumentacije, staliséa upravijavca z vidika obstojeée javne Zelezniske infrastrukture (SZ —
Infrastruktura d. o. o., §t. 31002-18/2024-2 z dne 9. 1. 2024) in naSih razpoloZzljivih evidenc ugotavljamo, da je
obmocje OPPN izven obmocij obstojece javne ZelezniSke infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo
(DRSI) na obravnavanem obmodju nima Ze naértovanih investicij v razvoj JZI.

Glede na zgornje ugotovitve na posredovano gradivo OPPN ne moremo podati strokovnih usmeritev s podrocja
javne ZelezniSke infrastrukture.

Na podrodju letalskega prometa dajemo naslednje usmeritve:

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. ¢len Zakona o letalstvu (Uradni list RS, §t. 81/10 —
uradno precis¢eno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo predlog sprememb in dopolnitev OPPN za obmocje
VE1/179 — Parkiri$¢e pri Obircu v ob¢ini Velenje (v nadaljevanju: OPPN).

Na podlagi el. sporocila Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije z dne 8. 9. 2023 (z dopolnitvami),
v katerem so navedena in prikazana naselja v vplivnih obmocjih letalis¢, ob pregledu dokumentacije ugotavijamo,
da se obmocje urejanja OPPN ne nahaja v naselju, ki bi bilo v vplivnem obmocju letali$¢ Republike Slovenije (tudi
heliportov). Preko obmodja nacrtovanih prostorskih ureditev potekajo zracne poti, zato je pri posegih v prostor
potrebno upostevanje omejitev, kot izhajajo iz Zakona o letalstvu (Uradni list RS, $t. 81/10 - UPB4, 46/16, 47/19 in
18/23-ZDU-10). Predvsem je pri nacrtovanju potrebno upoStevati dolocila povezana z ovirami za zracni promet po
110. ¢lenu Zakona o letalstvu, ki navaja:

Zunaj cone letalis¢a, Stejejo za ovire:

v krogu s polmerom 10 kilometrov od referencne tocke letaliS€a objekti, instalacije in naprave, ki so visje kot 100
metrov ali viSje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je ve¢ kot 100 metrov visji od referenne tocke
letaliSca;

- objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prej$nje tocke, in ki so visji od 30 metrov in ki
stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, €e se vzpetine dvigajo iz okoliSke pokrajine za ve€ kot 100 metrov;

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, Zi€nice in podobni
objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolZini ve¢ kot 75 metrov.

Za ovire pod zra€nimi potmi Stejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so viSji od okoliSkega terena za
najmanj 25 metrov, ¢e se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, Zelezniskih prog, visokonapetostnih
vodov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo viSino vplivati na varnost zracnega
prometa je potrebno pridobiti ustrezno mnenje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji
takega objekta, objekt pa je potrebno oznaditi in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
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Na podrocju plovbe po celinskih vodah dajemo naslednje usmeritve:

V navezavi na 10. élen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, §t. 30/02, 29/17 — ZSpo-1 in 41/17
— PZ-G) smo preverili izhodis¢a za OPPN za obmodje VE1/179 — Parkiri$¢e pri Obircu (OPPN_25).

Po pregledu in preucitvi predmetnega gradiva sporo¢amo, da na predlog nimamo pripomb, saj v obmocéju OPPN
ni vodnih povrsin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe nimamo predhodnih smernic.
OBRAZLOZITEV:

Na podroéju drzavnih cest:

V OPPN in prilogah se upo$teva letni dnevni promet (PLDP) na cesti G1-4/1261 Velenje — Crnova v letu 2022.
Uposteva se tudi predvideno prostorsko planiranje (gradnja objektov, ki generirajo promet) in skladno s tem so
predvideni ustrezni ukrepi.

Preverjen je dostop obstojeCe kolesarske steze na obdinsko cesto.

Kolesarska steza bo od vozi§€a za motorna vozila in od plo€nika ustrezno lo¢ena.

Predvideni plo¢nik ob kolesarski stezi bo izveden z ustrezno Sirino in odmikom ter zaznavnim locilnim pasom.

Pri naértovanju ureditvenega nacrta se je upostevalo, da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu in skladnost drzavnih cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega drzavne ceste potekajo,

- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu pravofasno opozarja na
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo nacrtovanje usklajeno z najnovejSimi znaniji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi naceli in
merili za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drzavne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja drzavne ceste in
prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno
redno vzdrzevanje drzavne ceste.

Med drzavno cesto in predvidenimi ureditvami je pas Sirine 7.00 m, v katerem poteka drzavna kolesarska
povezava. Vzporedno ob kolesarski povezavi poteka odvodni jarek, ki se rekonstruira v jarek Sirine 3.00 — 4.00 m.
PovrSina med drzavno cesto in predvidenimi ureditvami zagotavlja prostor, da vplivi na drzavno cesto niso
bistveni 0z. ne poslab$ajo obstoje€ega stanja. Posegi tako ne bodo negativno vplivali na obmog¢je drzavnih cest in
promet na njih.

Preckanja in potek gospodarske javne infrastrukture v cestnem zemljiS¢u drzavne ceste in njenem varovalnem
pasu so grafi€no prikazani.

Preko trase drzavne ceste je predviden novi vkopani elektri€ni vod, ki mora biti izveden skladno s pogoji
upravljalca drzavne ceste in je potrebno pridobiti ustrezno mnenije.

Izdelan je bil idejni projekt Ureditev elektri¢nih vodov na obmodju (IDP st. 161/24, julij 2024, Elektro Celje, d.d.),

Ki je priloZen v strokovnih podlagah.

Na projektne reSitve v sklopu izvedbe dokumentacije za pridobitev gradbenega dovolienja mora biti pridoblieno
pozitivno mnenje upravljalca drzavne ceste.

V obmodju drzavne ceste na juzni strani je obstojeci telekomunikacijski vod (Telekom). Predvidena je prikljuditev
telekomunikacijski priklju¢ka na ta vod. Na projektne resitve v sklopu izvedbe dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora biti pridobljeno pozitivno mnenje upravljalca drzavne ceste.

Za vse posege Vv vplivnem obmodju, v varovalnem pasu drzavne ceste in na obmocju drzavne ceste je potrebno v
sklopu dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti pogoje in pozitivno mnenje upravljalca
drzavne ceste.

Vsi ukrepi bodo dimenzionirani na nacin, da nudijo ustrezno protihrupno zas&ito na podlagi predvidene povecane
obremenitve drzavne ceste v 20 - letnem planskem obdobju.

Izdelana je bila strokovna podlaga za hrup v okolju (§t. DNA-1102, 29.5.2024, Marbo Okolje d.0.0.), ki je priloZzena
v strokovnih podlagah. 1z strokovne podlage je razvidno (iz modeliranja hrupa parkiriS¢a, ki je predmet OPPN), da
je parkiriSée nepomemben vir hrupa v okolju. Skladno z dolodili zakonodaje niti ni vir hrupa. Samo parkiriS¢e ne
potrebuje protihrupne ograje v smeri drzavne ceste.

Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme obmogja.

Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo obmogdja.

Med drzavno cesto in predvidenimi ureditvami je pas Sirine 7.00 m, v katerem poteka drzavna kolesarska
povezava. Vzporedno ob kolesarski povezavi poteka odvodni jarek, ki se rekonstruira v jarek Sirine 3.00 — 4.00 m.
PovrS§ina med drzavno cesto in predvidenimi ureditvami zagotavlja prostor, da vplivi drzavne ceste v smislu
vplivov zaradi vzdrZzevanja ceste, npr. pluZzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr. na tangirano obmocdje
vzdolz drzavne ceste niso bistveni. Ukrepi za varovanje pred vplivi drzavne ceste zato niso potrebni.

Na podro&ju ZelezniSkega prometa:

Ni pogojev.

Na podrodju letalskega prometa:

V besedilo OPPN so vkljuéeni pogoiji glede cone letali§éa. V OPPN ni predvidenih posegov, ki bi ovirali zraéni

promet.
V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju¢eni v &len »pogoji za prometno urejanje in prikljuéevanje na javne ceste

- Drzavna cesta«.
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S-04

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroska cesta 37/b, 3320 Velenje

Stevilka: 350-764/2023-12305-1
datum: 20.12.2023
SMERNICE:

Vodovod

Obravnavano obmocje je mozno prikljuciti na javno vodovodno omrezje na primarno vodovodno cev duktil DN
150 (cev id 18002, leto 2004). Tlak v vodovodnem omrezju na obravnavanem obmocju je 0,45 MPa (t.j. 4,5 bara).
Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

- v primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

- ha odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znasSa minimalno 3 m ter za priklju¢ne
vode minimalno 1 m,

- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoce doseci, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali poloZiti v
vodotesno za&¢itno cev, najmanj 0,5 m od zunanijih robov objekta (tlorisne povrsine),

- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- za premere cevi DN 80 mm in vec, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrSinami vgraditi cevi iz duktilne
litine,

- cevi premera manjSega od DN 80, morajo biti iz materiala PE 100 RC,

- vse cevi minimalne tlacne stopnje NP 16,

- za parcele (tujih lastnikov) po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti sluznostne pogodbe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju obmocij s pitno vodo (prikljucki, prestavitve, varovanje
omrezja, vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov ...) je potrebno
upostevati aktualno zakonodajo: Gradbeni zakon, ob¢inski Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno
vodo, Pravilnik o tehni€ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, d.o.0.) in drugo
zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrezja.

Podrobnejsi pogoji o moznostih priklju¢evanja in mestih priklopov na vodovodno in kanalizacijsko omrezje bodo
podani v kasnejSih fazah izdelav projektnih dokumentacij.

Na osnovi obstojecih in predvidenih komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija) dolo¢i upravljavec posameznega
voda, v nadaljnjih fazah projektiranja, Sirino varovalnih koridorjev vseh cevovodov. Krizanja komunalnih naprav se
morajo izvesti v skladu s pravilniki o tehni¢ni izvedbi komunalnih objektov in naprav.

Kanalizacija

Pri nadaljnjem nac&rtovanju je potrebno upostevati lo€eno odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske
vode. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo »Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje« - Uradni list RS, Stevilka 54/2011 ter »Uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« - Uradni list RS, Stevilka 64/2012.
Pred odvajanjem padavinskih vod v meteorno kanalizacijo ali odvodnik je potrebno graditi zadrzevalnike ali
odvajati vode v ponikovalnice.

V primeru ponikovanja priloZiti mnenje pooblas€enega geologa.

Upostevati tudi moznost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe
vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

Pri nacrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upostevati aktualno zakonodajo s podrocja odvajanja in
¢iS¢enja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki doloCajo in narekujejo pravilno izvedbo in
uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne vode, Uredba
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za projektiranje,
tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in ¢iS¢enja komunalne in
padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.0.), ob¢inski Odlok o odvajanju in ¢i§¢enju komunalne in padavinske
odpadne vode ...). Upostevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov
javne kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, tehni€no izvedbo in uporabo objektov in
naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in ¢iS§¢enja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje,
d.o.0.).

Splosno

PodrobnejSi pogoji o moznostih priklju€evanja in mestih priklopov na vodovodno in kanalizacijsko omrezje bodo
podani v kasnejSih fazah izdelav projektnih dokumentacij.

Na osnovi obstojecih in predvidenih komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija) dolo¢i upravljavec posameznega
voda, v nadaljnjih fazah projektiranja, Sirino varovalnih koridorjev vseh cevovodov. Krizanja komunalnih naprav se
morajo izvesti v skladu s pravilniki o tehni€ni izvedbi komunalnih objektov in naprav.

OBRAZLOZITEV:

Vzporedno med drzavno cesto in predvidenim parkiriS€éem poteka vodovod DN 150.

Potrebna je izdelava nacrta zaSc¢ite prestavitve vodovoda.

Predvideni sanitarni objekt se priklju€i z novim vodovodnim prikljuékom do javnega vodovoda na severni strani
obmodja.

Lahko se izvede novo hidrantno omrezje.
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V_predlagani reSitvi sta predvidena dva hidranta. En hidrant je ume$&en na vhodni strani obmoéja v_sklopu
prikljuditve na sanitarni objekt. Drugi hidrant je umesc¢en na zahodni strani obmogja in se neposredno prikljuéuje na
obstojedi vodovod na severni stani.

Obstoje¢a fekalna kanalizacija za odvod komunalne odpadne vode - rebrasta DN 400 poteka vzporedno z
vodovodom med drzavno cesto in predvidenim parkiri§€em.

Potrebna je prestavitev kanalizacije v obmoc&ju novega mostu (izven obravnavanega obmoc&ja OPPN).

Predvideni sanitarni objekt se priklju¢i z novim prikljuckom do javne fekalne kanalizacije na severni strani obmodja.
V blizini obravnavanega obmocja ni javne meteorne kanalizacije.

Na juzni in vzhodni strani obmocja se nahaja vodotok TrebusSnica, na severni strani je odvodni jarek.

Obstoje¢e odvodnjavanje parkiriSéa je neurejeno. Odvodnjavanije glavne ceste in javne poti je urejeno z odvodnimi
jarki, ki so vezani na vodotok Trebusnico.

Odvodnja padavinske vode s parkiri§¢a se uredi z ustreznimi pre¢nimi in vzdolZznimi skloni. Odvodnja padavinske
vode s povrSine obmoc¢ja parkiri§€a se izvede s cestnimi poziralniki, ki so vezani preko ustreznega zadrzevalnika
in lovilca olj v vodotok Trebusnica.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vkljuéeni v ¢len »vodovodno omreZje « in ¢len »kanalizacijsko omrezje,
komunalne in padavinske odpadne vode«.

S-05

Elektro Celje, d.d.
Vrunéeva 2a, 3000 Celje

Stevilka: 3588
datum: 22.02.2024
SMERNICE:

Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V obmogju predvidenih ureditev v skladu z izhodis¢i OPPN se nahajajo obstojeci el. en. vodi in naprave v
skladu z priloZeno situacijo in sicer:

- obstojeci SN 20 kV nadzemni el. en. vod DV Vinska Gora: D40

- obstoje&i SN 20 kV podzemni el. en. vod KB 944: TP Crnova spojka - TP Bencinski servis

Vse prej navedene el. en. vode in naprave je potrebno upostevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnih pasov,
kateri znaSajo:

- za nadzemni ve¢ sistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10 m;

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV — 1 m;

O vseh varovalnih pasovih odlo¢a 468. ¢len Energetskega zakona (Uradni list RS, §t. 17/14).

V sled sprostitve zemljiS¢a bo potrebno prej navedene el. en. vode in naprave pred pricetkom del oziroma gradnje
preurediti in sicer:

- pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati, da je postavitev objektov v varovalnem pasu SN nadzemnega
el. en. voda potrebno nacrtovati tako, da bo skrajni rob kateregakoli dela objekta (gledano v pravokotni projekciji)
oddaljen od osi daljnovoda 20 kV minimalno 6,5 m. V projektni dokumentaciji je potrebno razdaljo kotirati;

- v krizni razpetini je potrebno zagotoviti, da mora izolacijska razdalja med najnizjim vodnikom daljnovoda 20 kV in
najvisjo to€ko oziroma koto terena parkiriS¢a in terena

zunanje ureditve znasati minimalno 6,6 m. Izolacijska razdalja je predpisana v Slovenskem standardu SIST EN
50423-1 nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV-1. Del: SploSne zahteve-
skupna dologila;

- osnova za dolocitev prej navedenega je Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010), v
katerega je vklju€en tudi Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti
nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV-1 del: SploSne zahteve-Skupna dolocila. Slednje pomeni, da je potrebno v fazi
DGD dimenzionirati povesne tabele za SN elektriCne vode in tako dolociti varnostno viSino najnizjih tokovodnikov
napram najvisje kote parkiriS€a in zunanje ureditve. Na podlagi takdnega izraCuna je mozno doloditi predpisano
varnostno visino;

- izolacija na daljnovodu v krizni razpetini je potrebno urediti v skladu s Slovenskim standardom SIST EN 50423-
1: Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV do vkljuéno 45 kV-1. del: SploSne zahteve-Skupna
dolocila, kar pomeni, da mora biti izolacija na daljnovodu v krizni razpetini na oporis¢u, st. 80. in 81. izvedena za
povecano elektriéno in mehansko stopnjo izolacije;

- v primeru, da bo v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV zgrajena kakrsna koli kovinska ograja ali podobno je
slednjo potrebno ozemljiti in po izvedbi izmeriti ozemljitveno upornost, ki ne sme presegati onmske vrednosti
Rozeml. <10 Q. Rezultate meritev je potrebno dostaviti Elektro Celje, d.d.;

- prej navedeno velja za vse kovinske dele predmetnega objekta v 10 m varovalnem pasu daljnovoda 20 kV;

- varnostna viSina v krizni razpetini med najnizjim vodnikom daljnovoda 20 kV in maksimalno vi§ino ograje pa
mora znaSati minimalno 2,6 m. Slednje je v skladu s Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni elektri¢ni
vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV-1 del: SploSne zahteve-Skupna dolo€ila.

- v primeru izvedbe ograje je krizanje potrebno obdelati v DGD projektni dokumentaciji. Vse stroSke izdelave
projektne dokumentacije in morebitne kakrSnekoli preureditve daljnovoda 20 kV, kar bi se pokazalo v projektu
oziroma elaboratu krizanja nosi investitor. Isto je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,
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uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, &t. 101/2010). Morebitna dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d.;

- postavitev kakrsnihkoli igral oziroma podobnih elementov v sklopu zunanje ureditve v varovalnem pasu SN
nadzemnega el. en. voda je nedopustno;

- v primeru spremembe kote terena v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV mora varnostna viSina Se vedno znasati
minimalno 6,6 m oziroma kot je navedeno v predhodnih tockah;

- prav tako v varovalnem pasu ni dovoljeno sajenje dreves, grmicevja in podobno.

- izkopi oziroma kakrsne koli ureditve v blizini stojnega mesta - opori§ce st. 81 SN nadzemnega el. en. voda, ki
poteka na obravnavanem obmocju so nedopustni. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2
m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov in naprav.

- v kolikor prej navedenih pogojev v smislu predpisanih odmikov in varnostnih viSin ne bo mozno doseci bo
potrebno prej navedeni SN nadzemni el. en. vod preurediti v podzemno izvedbo med prej navedenima
oporis¢ema, za kar bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

Ill. TEHNICNI POGOJI

1. Po podatkih vlagatelja se za napajanje predvidenih objektov v obmo¢ju OPPN predvideva 233 kW
predvidene priklju¢ne modi, za kar se predvideva 7 merilnih mest.

Energija za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN je na nizkonapetostnih zbiralnicah obstojece TP
Crnova: 2784.

2. V fazi nadaljnjega nacrtovanja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za predvidene objekte si je
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.

IV. OSTALI POGOJI

1. Pri nacrtovanju in gradnji objektov na obmodjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno
upostevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in standarde, ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve
glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, &t. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l.
RS 101/10).

3. Naroc¢nik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naSe mnenje.

4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno narociti strokovne podlage in idejne reSitve napajanja
obmocja obdelave, katere je potrebno tudi upoStevati pri izdelavi OPPN.

5. Ostalo:

V fazi nadaljnjega naértovanja je potrebno za predvideno obmocje OPPN izdelati strokovne podlage (idejno
resitev elektrifikacije) ob upostevanju prej navedenih pogojev, za kar si mora izdelovalec idejne reSitve pridobiti
od Elektro Celja d.d. parametre za projektiranje. Stroski izdelave idejne reSitve elektrifikacije bremenijo investitorja
predmetnih del.

Strokovne podlage (elaborat idejne resitve elektrifikacije) bodo sluzile kot osnova za izdelavo projektne
dokumentacije PZI NN priklju¢ka za napajanje predmetnega objekta v obmocju OPPN.

Stro$ki projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba NN prikljucka bremenijo investitorja del.

Vsa dela v vezi z izvedbo ukrepov zaradi posega v varovalni pas SN nadzemnega el. en. voda v skladu z prej
podanimi pogoji bo po predhodnem narocilu na stro$ke investitorja izvedlo Elektro Celje d.d. s tem, da je
investitor dolZan obvestiti Elektro Celje d.d. najmanj 90 dni pred pri¢etkom del.

Z Elektrom Celje, d. d. je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti za postavitev, rekonstrukcijo,
vzdrZzevanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki preckajo zemlji§¢e z nameravano gradnjo ali
izvajanjem drugih del, kar je v skladu 11. ¢lena, devetega odstavka Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, §t.
101/2010). Pogodbo je potrebno skleniti pred izdajo mnenja k projektu.

Najmanj 8 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrsilo
zakoliébo vseh obstojecih SN in NN podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju,
kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti
v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Visi stro$ki popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo
investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st.
101/2010).

Pri delih v blizini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise. Zaradi tega
je treba omeijiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino
tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m.

Izkopi v blizini stojnih mest SN nadzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocdju s
katerimi bi bila zmanjSana stati¢na stabilnost istih so nedopustni. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na
razdaljo minimalno 2 m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov in naprav.

OBRAZLOZITEV:

Obstojedi el. en. vodi in naprave so upostevani kot omejitveni faktor v smislu varovalnih pasov.

SN nadzemni el. en. vod se lahko preuredi v podzemno izvedbo med prej navedenima oporiS§éema, za kar bo
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

Energija za napajanje predvidenih objektov v obmo¢ju OPPN je na nizkonapetostnih zbiralnicah obstojece TP
Crnova: 2784.
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Izdelan je bil idejni projekt Ureditev elektri¢nih vodov na obmocju (IDP §t. 161/24, julij 2024, Elektro Celje, d.d.),
ki je prilozen v strokovnih podlagah.

Resitve so se upostevale pri izdelavi OPPN.

Za elektro napajanje objektov se bo v fazi projektne dokumentacije izdelal projekt in pridobilo soglasje za
prikljugitev.

Karto komunalnih vodov in naprav v OPPN se je dopolnilo z vrisom obstojecih in predvidenih elektroenergetskih
vodov in haprav.

Nova TP ni potrebna, se pa v sklopu OPPN rezervira prostor, v kolikor se potrebe kdaj spremenijo.

Dolo¢eno je mesto predvidene TP znotraj obmogja.

Med opori§¢ema (S§t. D61/81 in D61/80) v trasi SN voda se poloZijo ustrezne zas¢itne cevi pod utrienimi
povrSinami.

Izvesti je potrebno novi elektri¢ni priklju¢ek od TP Crnova: 2784 do predvidenega obmoéja OPPN oz. objektov.
V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vkljuéeni v ¢len »varovalni pasovi gospodarske infrastrukture« in ¢len
»elektroenergetsko omrezje«.

S-06

Mestna obcina Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje

Stevilka: 3711-0259/2023
datum: 27.12.2023
SMERNICE:

1. Izdelovalec ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta mora pri nadaljevanju priprave upoS$tevati zlasti:

12. ¢len Zakona o cestah:

- Gradnja in vzdrZevanje javnih cest je v javnem interesu.

- Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vkljucno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev,
potrebnih za njeno dokoncanje.

Javne ceste se nacrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdrzujejo na nacin in pod pogoiji, kot jih dolo¢ajo zakoni, ki
urejajo ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko nacértovanje, graditev objektov, zas¢ito in reSevanje ob
prometnih in drugih nesrecah, ter tiste tehni¢ne smernice, katerih uporaba je obvezna.

- Javne ceste se nacrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdrzujejo tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje
funkcionalno oviranih oseb.

- Za izvajanje za&c€ite in reSevanja ob prometnih in drugih nesre€ah imajo javne ceste zagotovljene intervencijske
dostope do posameznih delov voziS¢ in cestnih objektov. Intervencijske poti niso v uporabi za javni cestni promet.
- Ce javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehni¢nih ali ekonomskih razlogov, varstva
kulturne dediscine, posebno tezkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje
skupnega prometnega prostora) ni mogoce nacrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo
njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko nacrtuje, projektira ali gradi s
slabSimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku nacrtovanja in projektiranja izvede primerjava z reSitvami,
skladnimi s predpisi, ki urejajo projektiranje cest. Predlagane resitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki
urejajo projektiranje cest, upravljavec ceste posebej utemelji in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali
presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti cest) izkaze, da je kljub nacrtovanju,
projektiranju ali gradnji javne ceste ali njenega dela s slabSimi elementi zagotovljena varnost javne ceste.
Predlagane resitve odobri za drzavne ceste minister, pristojen za promet, za obCinske ceste pa zupan.

Cestni prikljucki ob¢inskih in nekategoriziranih cest ter individualni cestni prikljucki na glavne in regionalne ceste
se lahko gradijo le na podlagi soglasja, ki ga direkcija izda v skladu s tem zakonom, ali mnenja, ki ga direkcija
izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. S soglasjem ali mnenjem se na podlagi predpisa, ki ureja
cestne priklju€ke na javne ceste, dolocijo tehni€ni in drugi pogoji gradnje prikljucka ter njegova opremljenost s
prometno signalizacijo in prometno opremo.

- Direkcija izda soglasje ali mnenje iz prejSnjega odstavka, ¢e ugotovi, da to ne bo imelo Skodljivih posledic za
zmogljivost glavne ali regionalne ceste in varnost prometa na njej ter e objektov in zemljiS¢ ni mogoce z
ekonomsko upravi€eno resitvijo navezati na obcinsko cesto.

- Individualni cestni prikljucki so praviloma navezani na obcinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za
javni cestni promet, in preko njih na drzavno cesto.

- Cestni prikljucki iz prejSnjega odstavka, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja direkcije,

morajo izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

- Stroske gradnje cestnega priklju¢ka na drzavno cesto, vklju€no s postavitvijo potrebne prometne signalizacije in
prometne opreme, krije investitor priklju¢ka, v primeru priklju€evanja obc&inske ceste pa ob¢ina.

- Cestni priklju¢ek obcinske in nekategorizirane ceste ter individualni cestni priklju¢ek je do meje cestnega
zemlji$¢a s pripadajo¢o prometno signalizacijo in prometno opremo sestavni del drzavne ceste.

cestnega prikljucka.
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- Preglednost ob drzavni cesti se ugotavlja na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja varnost ZelezniSkega
prometa. Tehnicne podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne berme oziroma preglednostnega prostora
za potrebe rednega vzdrzevanja in nadzora drZzavne ceste zagotavija upravijavec drZzavne ceste.

- Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega ¢lena, razen na prikljuckih nekategoriziranih cest na drzavno
cesto, se lahko lastninska pravica zacasno ali trajno obremeni s sluZznostjo v javno korist.

- Ce gre za ustanovitev sluznosti v javno korist, pripada lastniku sluZe&e nepremicénine od$kodnina, ki obsega
zmanj$ano vrednost nepremicnine ali dejansko Skodo in izgubljeni dobi¢ek. Ne glede na prejsnji odstavek lastnik
sluzeée nepremicnine ni upravi¢en do odskodnine, Ce je bila taka omejitev uporabe zemiljis¢a predhodno
dolo¢ena v soglasju, ki ga upravijavec drzavne ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenju, ki ga upravljavec
drzavne ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, iz 76. ¢lena tega zakona.89. ¢len Zakona o
cestah:

- Objekti za oglaSevanje ob drzavnih cestah so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, pitoni), plakatni panoji,
oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine kot del nadstreSnic
avtobusnih postajaliS¢ ter drugi nepremicni in premi¢ni namenski nosilci.

- Postavljanje oziroma uporaba objektov za oglasevanje je v obmocju drzavne ceste zunaj naselja prepovedano.
Ne glede na prejSnji odstavek je v obmocju drzavne ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta za
oglaSevanije:

- ¢e ima objekt za oglasevanje funkcijo usmerjanja in se namesca tik ob ali na stavbi gospodarskega subjekta, ki
ima sedeZ v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu drZzavne ceste z neposrednim cestnim priklju¢kom na to cesto;
- kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v obmocju kompleksa gospodarskega subjekta, na katerem

je lahko le logotip gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene derivatov na

postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni ¢as postaje oziroma drugega gospodarskega subjekta).

Objekti za oglasevanje se lahko ob drzavnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven:

- preglednega polja in pregledne berme ceste;

- preglednostnega prostora prehoda ceste ¢ez ZelezniSko progo v isti ravnini;

- obmodja vzdolZ voziS€a ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

- Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v obmocju drzavne ceste je prepovedano. Svetlobne vitrine
z neto oglasno povrsino do vkljuéno 2,1 m2, &e gre za enostransko oglasevanje, ali 4,2 m2, e gre za
obojestransko oglasevanije, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, se lahko ob
drzavnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo zunaj vozis¢a drzavne ceste.

- Soglasje za postavitev objektov za oglasevanje iz tretjega, Cetrtega in petega odstavka tega ¢lena v obmocju
drzavne ceste izda upravljavec drzavne ceste na podlagi nacrta za postavitev objekta za oglasevanje, Ce je
ogladevanje v tem obmocju dovoljeno s prostorskim aktom obcine.

Pri projektiranju ceste in cestnih objektov se upostevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja, gradnje in
vzdrzevanja, da je projektna resSitev racionalna ter prilagojena ureditvi okolja in prostora. Geometrijski in
konstrukcijski elementi cest morajo omogocati varno uporabo cest in so dolo¢eni s prometno funkcijo in vrsto
ceste.

- Geometrijski in konstrukcijski elementi se dolo€ajo na osnovi prometne funkcije, vrste ceste, kategorije terena in
prometnih obremenitev.

Pri projektiranju je treba upostevati tudi zahtevnost terena, strukturno urejenost prostora, geotehni¢ne in
hidrotehni¢ne pogoje ceste ter ostale posebne pogoje obmocdja (veter, sneg, zas¢ita naravnega ali bivalnega
okolja).

Za dolo¢anje elementov osi ceste v premi in krivini, pri dolo¢anju Sirine voznega pasu, za zaokrozZitve lomov
Najvecja dovoljena skupna masa vozila na motorni pogon ali sklopa vozil je 40 ton, obremenitev vozila ne sme
presegati dopustne obtezbe enojne osi 10 ton, dvojne osi 16 ton in trojne osi 24 ton.

dvajsetletno obdobje po zaklju¢ku gradnje.

- Za projektiranje rekonstrukcije, sanacije ali obnove obstojeCe ceste se uporabi prometna obremenitev, ki
je napovedana za desetletno obdobje po zaklju€ku gradnje projektiranega ukrepa. Doba trajanja voziSéne
konstrukcije z asfaltno ali cementno betonsko krovno plastjo je 20 let, za vozi§€a za zacasno uporabo pa najmanj
pet let.

- Geometrijski in tehni¢ni elementi vseh cest se dimenzionira glede na voznodinami¢ne pogoje, razen za
maloprometne ceste, kjer se lahko samo zagotavlja prevoznost.

2. Dodatno je potrebno upostevati Se:

2.1. Na celotnem obmocju obdelave je potrebno smiselno voditi vse udelezence v prometu in zagotavljati
prometno varnost ter ¢im manjSe Stevilo konfliktnih tock.

povrsine za pesce in kolesarski promet.

2.4. Pri naCrtovanju prometne infrastrukture (ceste) je potrebno navesti merodajno vozilo.

2.5. Klancine za peSce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na niveleto
ceste. Na obmocju klan€in mora biti Sirina plo€nika zaradi voznje invalidskih vozi¢kov vzdolz plo¢nika vsaj dva
metra. Zagotovljene morajo biti Cakalne povrsine ob prehodih, katere morajo biti povezane s plo¢nikom. V
obmocju prehodov za peSce se predvidi razSiritev plo¢nika.

2.6. Dimenzije parkirnih mest osebnih vozil morajo biti vsaj 2,5 m x 5,0 m, dimenzije parkirnih mest za ostala
vozila (tovorna vozila s priklopniki in avtobusi) pa ustrezne merodajnim vozilom.
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2.7. Zaradi ureditve prometnega rezima na predvidenem parkiriS€u (zapornice s Citalci registrskih Stevilk), je
potrebno zagotoviti vso potrebno infrastrukturo na uvozu na parkirisce.

2.8. Glede na namembnost (dovozne ceste, parkirne povrsine, plocniki, kolesarske povrsine) je potrebno
smiselno dolociti meje zemljiS¢, ki bodo namenjene javni oziroma zasebni uporabi.

2.9. Zaradi prilagoditve novim viSinam rekonstruiranih prometnih povrsin, se obdelajo vse obstojee obrobne
povrsine, na katere se na kakrSenkoli nacin posega v ¢asu gradnje.

2.10. Obmodgje parkiris¢a mora biti ustrezno osvetljeno z javno razsvetljavo.

2.11. Na obmodju parkiriS€a se predvidi postaja za Bicy sistem izposoje koles.

2.12. Na obmodju parkiris€a se predvidi lokacija za ureditev tuSev, wc in prodajnih avtomatov.

2.13. V kolikor je mozno (prostorske omejitve) se med parkiriS¢em in kolesarsko potjo Velenje — Dobrna uredi
zelena bariera.

OBRAZLOZITEV:

Kot najprimernejSa reSitev se je izkazala navezava parkiriS§€a preko obstoje€ih kategoriziranih cest JP 950492 in

potrebna rekonstrukcija javne poti JP 950492 v Sirini 6.00 m z razSiritvami za vlacilce, do lokalne ceste LC 450011.
Izbrana reSitev navezovanja predvidenega parkiriS¢a na obstoje€o prometno infrastrukturo se ohranja.
Predmetna javna pot JP 950492 je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali viSje kategorije.
Privzeta je projektna hitrost Vp = 40 km/h.

Za obmodje parkiris¢a je upostevana minimalna projektna hitrost, ki zagotavlja prevoznost.

Na celotnem obmocdju rekonstrukcije javne poti JP 950492 se voziSCe prilagaja obstojeci urbanisti¢ni ureditvi.
ParkiriSCe je treba protiprasno utrditi in asfaltirati tako, da se material s parkiriS¢a ne bo nana$al na vozis¢e
drzavne ceste.

ParkiriS¢e je potrebno opremiti z vso predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Med obmoc¢jem parkiri§¢a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas kot lo€nica (robniki)
med parkiriS¢em in dovozno potjo. Ta zeleni pas se izvede kot omejitev dostopa prometa z drevesi ali ograjo.

V obravnavanem OPPN (tekstualnem in graficnem delu ter prilogami) so se smiselno vkljuéili pogoji glede
obdinskih cest.

Za vse posege v vplivnem obmodju, varovalnem pasu oz. na obmocju ob&inskih cest je potrebno v sklopu
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti pogoje in pozitivno mnenje upravljalca le-te.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vkljuéeni v élen »pogoji za prometno urejanje in prikljuéevanje na javne ceste
- Lokalna cesta«.

S-07

PUP-Saubermacher d.o.o., Podjetje za ravnanje z odpadki
Koro8ka cesta 46, 3320 Venenje

Stevilka: PUPS / ACO-108-2023/SMERNICE
datum: 11.12.2023
SMERNICE:

Predmet smernic so komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije, javnega
sektorja) vkljuéno z lo¢enimi frakcijami s Stevilko odpadka:

1501 - embalaza (vkijuéno z loéeno zbrano embalaZzo, ki je komunalni odpadek)

20 - komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega
sektorja) vkljuéno z lo¢eno zbranimi frakcijami.

Na priloZeni nacrt prostorske ureditve dajemo naslednje smernice v zvezi z ravnanjem z odpadki:

1. izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovi zabojnike za odpadke oz. za lo€ene frakcije (v velikosti
120L, 240L, 7001_ 11004

a. zabojnik ¢rne barve za meSane komunalne odpadke s Stevilko odpadka 20 03 01;

b. zabojnik z rumenim pokrovom za meSano embalazo s Stevilko odpadka 15 01 06 (kovinsko, plasticno
embalaZzo in tetrapake);

c. zabojnik z rde¢im pokrovom za papir in kartonsko embalazo s Stevilko odpadka 15 01 01 oz. 20 01 01

d. zabojnik z zelenim pokrovom in odprtinami za stekleno embalazo s Stevilko odpadka 15 01 07 oz. 20 01 01
2. dostopnost s smetarskim vozilom

3. lastnik oz. upravljavec objekta se vklju€i v storitev ravnanje z odpadki v skladu s takrat veljavno zakonodajo;
4. lastnik oz. uporabnik objekta mora pred zacetkom uporabe objekta podpisati s koncesionarjem-izvajalcem
storitve, pogodbo o izvajanju storitve ravnanja z odpadki, kjer so navedeni splosni pogoji medsebojnega
sodelovanja;

5. V primeru odstopanja od dokumentacije preneha veljavnost teh pogojev.

OBRAZLOZITEV:

Na obmo¢ju se uvede lo€eno zbiranje odpadkov. Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu z veljavnim ob¢inskim odlokom.

Predvideni se mesto za zbiranje odpadkov. Omogo€ena mora biti dostopnost s smetarskim vozilom.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v €lenu »komunalni odpadki« in v Elenu »ravnanje z odpadki«.
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S-08

Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje

Stevilka: 127040-CE/5213-PM
datum: 8.12.2023
SMERNICE:

Pri vseh posegih v prostor je treba upostevati trase obstojecega in predvidenega TK omrezja v upravljanju
Telekom Slovenije d.d..

Na obmocju posega poteka obstojece glavno dostopovno telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije d.d..
Zaradi predvidene gradnje bo ogrozeno.

Trase obstojecih naro€niskih telekomunikacijskih kablov se dolocijo z zakoli¢bo.

Na mestih kjer bo TK omrezje Telekom Slovenije d.d. oviralo gradnjo parkiri§¢a, komunalnih priklju¢kov ali dovoza
je potrebna njegova za$¢ita in polozitev rezervnih cevi po celotni dolzini pri pre¢kanju obstojece trase (pri
Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, katera se izvede v
sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno
zascitijo in zaprejo na obeh straneh.

Zemeljska dela v bliZini obstoje€ega TK omreZja je potrebno izvajati rocno.

S projektom za&¢ite TK omrezja je potrebno prikazati detajle zascite (krizanje, natikanje prerezanih cevi z
obbetoniranjem, polozitev rezervne cevi pri pre¢kanju trase TK vodov, kabelski jaski) in v situacijsko karto
komunalnih vodov vrisati krizanja in priblizevanja, ter prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov. S
projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrezje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom
Slovenije d.d. moznost prikljucitve na obstojece.

Za trase novih telekomunikacijskih vodov kateri bodo omogocali sprejem televizijskih programov v klasi¢ni in HD
kakovosti, dostopa do interneta, klasi¢ne in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko -
komunikacijsko - tehnoloskih omrezij (varnostne kamere, daljinski nadzor...), brezzi¢ne dostopovne tehnologije
(WI FI) naj se v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s
PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomoznimi jaski in stebricki ter PE-HD cevmi premera 50 mm..
Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstojeCe omrezje in ostale karakteristike telekomunikacijskega
omrezja se dolocijo glede na potrebe in moznosti v projektnih pogojih in v sodelovanju s predstavnikom Telekom
Slovenije d.d..

OBRAZLOZITEV:

Na obmocju posega poteka obstoje€e glavno dostopovno telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije.
Potrebna je izdelava nacrta za$¢ite oz. prestavitve TK vodov - omrezje Telekom Slovenije.

Izven obravnavanega obmodéja na vzhodni in severo-vzhodni strani so telekomunikacijsko omreZje Telekom
Slovenije, Telemach in T-2.

Predvidena je priklju€itev na telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije na severo-vzhodni strani obmogja.
V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v len »elekironsko komunikacijsko omrezje«.

S-09

T-2 d.o.o., Poslovni center T-2
Verov8kova 64A, 1000 Ljubljana

Stevilka: 684/1-2023
datum: 8.12.2023
SMERNICE:

1. Na obmocju predvidene gradnje poteka obstojeCe TK omrezje podjetja T-2 d.o.0. na katerega je mozno
prikljuciti predvideni objekt. ObstojeCe TK omrezje je potrebno med samo gradnjo ustrezno za&¢ititi. Za
informacije o0 moznostih -prikljucitve in poteku TK omrezja se obrnite na Simon Bracun (041/605-362).

2. Investitor mora pisno sporociti, da zaCenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 dni pred pri¢etkom
del, na T-2 d.o.o., VerovSkova 64a, 1000 Ljubljana.

3. Pred pri¢etkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naro€iti zakoli¢bo obstojeCega opti€nega omrezja in
nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: Simon Bracun (041/605-362).StroSki
bremenijo investitorja.

4. 1zkop v neposredni blizini telekomunikacijskega omrezja je potrebno izvajati ro¢no in pod nadzorom
predstavnika podjetja Gratel.

5. Krizanje komunalnih vodov z obstojeco traso opti¢ne kanalizacije je potrebno izvesti pod nadzorom
predstavnika podjetja Gratel d.o.o.

6. Vsako poskodbo opticnega omreZja je potrebno takoj javiti na tel: 064/064-064 ali 064/111-310.

7. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

OBRAZLOZITEV:

Izven obravnavanega obmocja na severo-vzhodni strani je telekomunikacijsko omrezje T-2.

Upostevati je potrebno kriZanje glede predvidenega novega elektriénega prikljudka na TP Crnova: 2784 na
severni strani izven obmoc¢ja OPPN.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v Elen »elektronsko komunikacijsko omrezje«.
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S-10

RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, d.o.o.
Leskoskova cesta 6 ,1000 Ljubljana

Stevilka: 47-2023_SM
datum: 24.01.2024
SMERNICE:

Na obmocju posega poteka obstojece TK opticno omrezZje RUNE,

- v projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojeCe TK omreZje, potek trase nasih vodov je razviden
v priloZzenem situacijskem nacrtu, oz. jih lahko pridobite pri nas v elektronski obliki,

- v primeru posega v varovalni pas TK voda, je pred priCetkom del potrebno obstoje¢e TK vode zakoliditi
(narodilo poslati na:

zakolicbe@ruralnetwork.eu ) in zagotoviti nadzor pri gradbenih delih v blizini TK omrezja,

- v primeru potrebe po zas¢iti ali prestavitvi TK omrezja, je potrebno v sodelovanju s predstavnikom RUNE
Enia d.o.o. izdelati tehni¢no reSitev, oziroma projekt, dela se izvede pod nadzorom predstavnika RUNE Enia
d.o.o.,

- priblizevanja in krizanja TK omreZja s komunalnimi vodi je treba v projektu obdelati skladno z veljavnimi
tehni€nimi predpisi, standardi in tipizacijami, v sploSnem znaSa minimalna razdalja pri priblizevanju oz.
vzporednem poteku 0,5 m, vertikalni odmik pri krizanju pa vsaj 0,3 m. Krizanje se lahko izvede pod kotom 90°, oz.
ne manj kot 45°,

- predstavnik lastnika TK omrezja, lahko glede na dejanski potek tras TK vodov na terenu, poda dodatne pogoje
za za$cito oz. prestavitve TK vodov, katere je potrebno upoStevati pri gradnji,

- morebitne poskodbe TK omrezja in naprav je potrebno javiti na noc-enia@ruralnetwork.eu , tel: 01 235 55 10,
stro8ki poSkodb bremenijo investitorja predmetnih del,

- mozna je izvedba TK priklju€kov, to¢ka navezave na omrezje RUNE je obstojeci kabelski jasSek.
OBRAZLOZITEV:

Na severni strani obravnavanega obmocja poteka optika RUNE.

Potrebna je izdelava nacrta za$¢ite oz. prestavitve optike RUNE.

Mozna je izvedba priklju€itve na obstojeéi kabelski jasek.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v €len »elekironsko komunikacijsko omrezje«.

S-11

Ministrstvo za obrambo
Uprava republike Slovenije za za$¢ito in reSevanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Stevilka: 350-48/2024-3 - DGZR
datum: 27.03. 2024
SMERNICE:

Skladno z dolodili Pravilnika o vsebini, obliki in naginu priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
(Uradni list RS, st. 99/07, 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUrep-3) morajo biti v ob&inskem podrobnem prostorskem
nacrtu doloCeni ukrepi in reSitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom pred
poZarom.

Pri pripravi Odloka o obg&inskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) 502 Obvoznica Gameljne/EUP $G-559
je treba s podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami smiselno upostevati naslednje usmeritve:

- opredeliti in upoStevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena ter temu primerno nacrtovati in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo biti upoStevani pri izvedbi
prostorskega akta;

- opredeliti je treba moznost razlitja nevarnih snovi in temu primerno nacrtovati nacin gradnje;

z vidika varstva pred poZzarom morajo biti zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, Zivali in premozZenja, neovirani in
varni dovozi, dostopi ter delovne povrsine za intervencijska vozila, viri vode za gasenje;

pozarna varnost obstojecih objektov se med gradnjo in po njej ne sme poslabsati.

OBRAZLOZITEV:

V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo priSlo do Skodljivih
vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslabsala poplavna varnost obmodja in da ne bo prislo do drugih
Skodljivih vplivov na okolje ter naértovane objekte in ureditve. Iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno,
na kakSen nacin je bila uposStevana poplavna ogroZenost nacrtovanih objektov in ureditev.

Pri izdelavi projektne dokumentacije nacrtovane prostorske ureditve je upoStevati ugotovitve in reSitve -
predlagane ukrepe za zmanjSane poplavne ogrozenosti naértovane gradnje ter celotnega obmodéja obravnave, ki
jih podaja HidroloSko hidravli¢ni elaborat (PROVOG d.0.0.), Predlagani ukrepi se nanasajo na vodnogospodarske
ureditve vodnega korita potoka Trebus$nice, ukinitev neustrezne premostitve vodotoka in izgradnjo novih,
ustreznejSih premostitev (mostov).

Pri nadrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s parkiriS¢a v potok Trebu$nica je upoStevati
erozijsko delovanje voda. Direktni iztok padavinskih vod ne sme segati v svetli pretocni profil vodnega korita
potoka. Izpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom vodne brezine. V obmodju iztoka mora biti vodna
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brezina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti tekstualno opisan in grafiéno ustrezno
prikazan.

Po podatkih Direkcije RS za vode je obmodje naértovane prostorske ureditve delno poplavno ogrozeno. Pri
nadaljnjem nacértovanju je upostevati Uredbo o pogoijih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 89/08
in 49/2020 - spremembe in dopolnitve, v nadalievanju Uredba) ter Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmodi,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o nacinu razvrs€anja zemljis¢€ v
razrede ogrozenosti (Ur. list RS, §tev. 60/2007, v nadaljevanju: Pravilnik).

Skladno z 11. &l. Uredbe je, glede na ugotovliene razrede poplavne nevarnosti, upostevati pogoje in omejitve iz
prilog 1 in 2 te Uredbe in v primerih, kadar so posegi v prostor dovoljeni, zagotoviti, da se z nartovanjem nove
namenske rabe ne povecajo obstojeCe stopnje poplavne in erozijske ogrozenosti na obmodju in izven njega.
Gradnja parkiri§¢ je dovoljena na obmodgjih majhnega razreda poplavne nevarnosti pod pogoji iz vodnega soglasja
oziroma mnenja, na obmocju srednjega in velikega razreda poplavne nevarnosti je prepovedana. Dovoljena je le
v primeru, ¢e vpliv posegov ni ocenjen kot uni¢ujog in bistven ali je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih
ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Pri naértovanju objektov, kjer obstaja moznost razlitia nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehni¢ne resitve in
nacin gradnje, ki bodo prepredili razlitie nevarnih snovi.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vkljuéeni v €len »varstvo tal«, »poplavno ogrozena obmocdja« in »varstvo
vode in podtalnice«.

S-12

Zavod za gozdove Slovenije
Obmocna enota Nazarje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

Stevilka: 350-4/2024-2
datum: 02.04.2024
SMERNICE:

za pripravo OPPN za obmocje VE1/179 — Parkiris¢e pri Obircu (OPPN_25) v velikosti cca. 10.585 m2 na
parcelah §t. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1 in 542, vse k.o. Bevce (955) v Obcini Velenje:

- Funkcije gozdov se Kot strokovne podlage upoStevajo pri prostorskih ureditvah drzavnega in lokalnega pomena
tretji odstavek 10. ¢lena ZG. Gozd, ki meji na predviden poseg, lezi v oddelku 13036 v gozdnogospodarski enoti
(GGE) Velenje -Gozdnogospodarski nacrt za GGE Velenje (veljavnost naérta 2018-2027, Ur. ist RS $t. 83/2018)
in SirSe v gozdnogospodarskem obmocju Nazarje (veljavnost nacrta 2021— 2030, Ur. list RS §t. 116/2023). Ta
gozd ima na 2. stopnji poudarjeno hidrolo$ko funkcijo, higiensko zdravstveno funkcijo ter funkcijo varovanja
gozdnih zemlji¢ in sestojev.

Gozd obrasca potok Trebu$nico na Sirini samo cca. 5 metrov do parkiri§¢a, zato predlagamo, da se ta pas dreves
med potokom in parkiri§éem v ¢im vecji meri ohrani zaradi opravljanja hidroloSke funkcije (stabilizacija in varstvo
zemljiS¢a pred vodno erozijo, senca, hrana in Zivljenjski prostor razli¢nim organizmom), ki jo v sploSnem gozd
opravlja priblizno na razdalji ene drevesne viSine (cca. 25 m) na vsako stran potoka.

- Kljub prvi alineji se drevesa, ki so poskodovana, oslabljena, nestabilna, kar ugotovi revirni gozdar pri oznaditvi
drevja za posek, in jih je treba posekati zaradi varnosti ljudi in premozenja na parkiriS¢u ali zaradi ureditve
vodotoka, v dogovoru z lastnikom gozda in revirnim gozdarjem, lahko poseka. Drevje, predvideno za posek, je v
skladu s 17. ¢lenom ZG treba oznadciti; oznacitev opravi pooblaséen delavec Zavoda za gozdove - Krajevna enota
Sostan]. Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati dologila Pravilnika o izvajanju seénje, ravnanju s seénimi
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in
Uredbo o varstvu pred pozari v naravnem okolju (Uradni list RS §t. 4/06).

- Zaradi posega Vv blizini gozda se zahteva sklenitev dogovora z lastniki gozdnih parcel glede ukrepanja v primeru
ogrozanja objektov in funkcionalnih povrSin ter morebitnih odSkodnin zaradi prezgodnjega poseka - drugi
odstavek 83. ¢lena Odloka o obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obc&ine Velenje (Uradni vestnik Mestne
obcine Velenje, §t. 2/2020, 7/2020). Priporoca se oblikovanje stopniCastega gozdnega roba s posekom visokih
dreves neposredno ob objektu in pus€anjem podstojnih (nizjih) dreves ter od objekta bolj oddaljenih dreves.

- Vodotok naj se uredi ¢im bolj sonaravno. Prepreciti je treba razlitje olj v gozd in vodotok (namestiti lovilce olj) ter
prepreciti smetenje gozda in vodotoka v ¢asu gradnje in kasneje (prvi odstavek 18. ¢lena ZG). Odpadke je treba
redno odstranjevati iz gozda in vodotoka.

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov odkopane zemlje v gozdu ali v
gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po kon&anih gradbenih delih je potrebno iz obmogcja gradbi$¢a in sosednjih
povrsin odstraniti vse ostanke gradnje.

- Zaradi gradnje se ne smejo poslabsati pogoji za gospodarjenje z okoliSkimi gozdovi in omejiti dostop v te
gozdove. Investitor oz. lastnik zemlji§¢a mora tudi po izvedbi posega omogociti gospodarjenje z gozdom in dostop
do sosednjih gozdnih zemljiS¢ pod enakimi pogoiji, kot doslej (GGN za gozdnogospodarsko obmocje NAZARJE).
Se posebej je to pomembno v gozdu ob JV delu parkiri§&a, kjer poteka gozdna vlaka za spravilo lesa iz gozda na
parcelah §t. 545/2, 544/1 in 544/2 v k.o. Bevce.

- Pri ureditvi in kasnejSi uporabi parkiri€a je treba uvesti ukrepe za varstvo pred pozarom v naravnem okolju oz.
gozdovih (33. ¢len ZG).
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- Pri ureditvi in kasnejSi uporabi parkiri§€a je treba uvesti ukrepe za prepre€evanje vnosa in Sirjenja invazivnih
tujerodnih organizmov, predvsem rastlin, v naravo oz. le-te dosledno odstranjevati (28. ¢len ZG). Te rastline se
namre¢ najbolj vnasajo v naravo ravno z gradnjo objektov, preme$§canjem zemljine in izdelavo nasipov v bliZini
vodotokov in gozdov ter se Sirijo s tokom dol-vodno (npr. japonski dresnik in Zlezava nedotika).
OBRAZLOZITEV:

Pas dreves med potokom in parkiriSéem se v ¢im vedji meri ohrani zaradi opravljanja hidroloSke funkcije.
Drevesa, ki so poskodovana, oslabljena, nestabilna, kar ugotovi revirni gozdar pri oznacitvi drevja, se lahko
poseka skladno s pogoji in veljavno zakonodajo.

Potrebna je sklenitev dogovora z lastniki gozdnih parcel glede ukrepanja v primeru ogrozanja objektov in
funkcionalnih povrsin ter morebitnih odSkodnin zaradi prezgodnjega poseka.

Vodotok se uredi &im bolj sonaravno skladno s HidroloSko hidravli¢nim elaboratom.

Prepreceno bo razlitie olj v gozd in vodotok (namestijo se lovilci olja).

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viSkov odkopane zemlje v gozdu ali v
gozdnem prostoru ni dovoljeno.

Po konéanih gradbenih delih je potrebno iz obmodja gradbis$&a in sosednjih povrSin odstraniti vse ostanke
gradnje.

Zaradi gradnje se ne smejo poslabsati pogoji za gospodarjenje z okoliSkimi gozdovi in omejiti dostop v te
gozdove. Predvidena je obnovitev dostopa do gozda na vzhodni strani izven obmocéja OPPN.

V sklopu projektne dokumentacije bodo upostevani ukrepi za varstvo pred poZarom v naravnem okolju oz.
gozdovih.

Pri ureditvi se upostevajo ukrepi za preprecevanje vnosa in Sirjenja invazivnih tujerodnih organizmov, predvsem
rastlin. UpoSteva se izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rasti§énim razmeram in so
nezahtevne glede rasti§¢nih pogojev.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v Elenu »opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
obmodji«, »varstvo vode in podtalnice«, »varovanje gozdov« in »pozarna varnost«.

S-13

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Stevilka: 3401-49/2006/87

datum: 10.04.2024

Zaradi neposrednega stika med gozdom in obmoc&jem OPPN MKGP podaja naslednje smernice s podrocja
gozdarstva in lovstva:

- tretji odstavek 10. ¢lena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 —
ZGO0-1, 115/06 — ORZG40, 110107, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 —odi. US, 24/15, 9/16 —
ZGGLRS in 77/16, v nadaljnjem besedilu ZG) dolo¢a,

da se funkcije gozdov, ki so doloCene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na
kartah in popisih funkcij gozdov v obmo¢nem nacrtu, kot strokovne podlage upostevajo pri prostorskih ureditvah
drzavnega in lokalnega pomena. Gozd, ki meji na predviden poseg, lezi v oddelku 13036 v gozdnogospodarski
enoti Velenje, ki spada v gozdnogospodarsko obmocje Nazarje. Po Gozdnogospodarskem nacrtu za
gozdnogospodarsko obmocje Nazarje (2021-2030) ima ta gozd na 2. stopnji poudarjeno hidrolosko funkcijo,
higiensko zdravstveno funkcijo ter funkcijo varovanja gozdnih zemlji$¢ in sestojev.

Gozd obrasca potok Trebu$nico na Sirini cca. 5 metrov do parkiriS¢a, zato MKGP predlaga, da se ta pas dreves
med potokom in parkiri§éem v ¢im vecji meri ohrani zaradi opravljanja hidroloske funkcije (stabilizacija in varstvo
zemljiS¢a pred vodno erozijo, senca, hrana in zivljenjski prostor razli¢nim organizmom), ki jo v sploSnem gozd
opravlja priblizno na razdalji ene drevesne viSine (cca. 25 m) na vsako stran potoka;

- drevesa, ki so poSkodovana, oslabljena, nestabilna, kar ugotovi revirni gozdar pri oznaditvi drevja za
posek, in jih je treba posekati zaradi varnosti ljudi in premozenja na parkiriS€u ali zaradi ureditve vodotoka, v
dogovoru z lastnikom gozda in revirnim gozdarjem, se lahko posekajo. Drevje, predvideno za posek, je v skladu s
17. Elenom ZG treba oznaciti. Oznacitev opravi pooblas¢eni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna
enota Sostanj. Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati dologila Pravilnika o izvajanju se¢nje, ravnanju s
secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);
- zaradi posega v blizini gozda se zahteva sklenitev dogovora z lastniki gozdnih parcel, ki mejijo na
predviden poseg glede ukrepanja v primeru ogrozanja objektov in funkcionalnih povrsin ter morebitnih odSkodnin
zaradi prezgodnjega poseka, kar doloca tudi drugi odstavek 83. ¢lena Odloka o obCinskem prostorskem nacrtu
Mestne obcine Velenje (Uradni vestnik Mestne ob¢ine Velenje, §t. 2/2020, 7/2020). PriporoCa se oblikovanje
stopni¢astega gozdnega roba s posekom visokih dreves neposredno ob objektu in puS€anjem podstojnih (nizjih)
dreves ter od objekta bolj oddaljenih dreves;

- prepreiti je treba razlitje olj v gozd in vodotok (namestiti lovilce olj) ter prepreciti smetenje gozda in
vodotoka v €asu gradnje in kasneje;

- deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viSkov odkopane zemlje v gozdu
ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po kon€anih gradbenih delih je potrebno iz obmocja gradbisc¢a in sosednjih
povrsin odstraniti vse ostanke gradnje;

- zaradi gradnje se ne smejo poslabsati pogoji za gospodarjenje z okoliSkimi gozdovi in omeijiti dostop v te
gozdove. Investitor oz. lastnik zemlji§€a mora tudi po izvedbi posega omogociti gospodarjenje z gozdom in dostop
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do sosednijih gozdnih zemlji$¢ pod enakimi pogoji, kot doslej. Se posebej je to pomembno za gozd ob JV delu
parkiri§¢a, kjer poteka gozdna vlaka za spravilo lesa iz gozda na parcelah §t. 545/2, 544/1 in 544/2, vse v k. o.
955 Bevce;

- z namenom preprecitve Sirjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, teh ni dopustno uporabljati
pri novih zasaditvah. UpoStevan naj bo izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiS¢nim
razmeram in so nezahtevne glede rastiS¢nih pogojev;

- izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprecevanje Sirjenja tujerodnih
invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljiS€a. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na
degradiranih povrSinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v €asu gradnje kot po izvedbi posega.
OBRAZLOZITEV:

Pas dreves med potokom in parkiri§éem se v &im vedji meri ohrani zaradi opravljanja hidroloSke funkcije.
Drevesa, ki so poskodovana, oslabljena, nestabilna, kar ugotovi revirni gozdar pri oznadcitvi drevja, se lahko
poseka skladno s pogoiji in veljavno zakonodajo.

Potrebna je sklenitev dogovora z lastniki gozdnih parcel glede ukrepanja v primeru ogroZanja objektov in
funkcionalnih povrSin ter morebitnih odSkodnin zaradi prezgodnjega poseka.

Vodotok se uredi &im bolj sonaravno skladno s HidroloSko hidravli€énim elaboratom.

Prepre¢eno bo razlitie olj v gozd in vodotok (namestijo se lovilci olja).

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viSkov odkopane zemlje v gozdu ali v
gozdnem prostoru ni dovoljeno.

Po koncanih gradbenih delih je potrebno iz obmocja gradbi§a in sosednjih povrsin odstraniti vse ostanke
gradnje.

Zaradi gradnje se ne smejo poslabsati pogoji za gospodarjenije z okoli§kimi gozdovi in omejiti dostop v te
gozdove. Predvidena je obnovitev dostopa do gozda na vzhodni strani izven obmoc¢ja OPPN.

V sklopu projektne dokumentacije bodo upostevani ukrepi za varstvo pred pozarom v naravnem okolju oz.
gozdovih.

Pri ureditvi se upostevajo ukrepi za preprecevanje vnosa in Sirjenja invazivnih tujerodnih organizmov, predvsem
rastlin. Uposteva se izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiS¢nim razmeram in so
nezahtevne glede rastiScnih pogojev.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vklju€eni v Elenu »opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
obmodji«, »varstvo vode in podtalnice«, »varovanje gozdov« in »poZarna varnost«.

S-14

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za hrano in ribistvo

Sektor za ribistvo

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Stevilka: 4201-17/2024-2

datum: 23.05.2024

Splos$ne strokovne smernice

Vsak poseg v ribiSki okoli§ mora biti naCrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji meri zagotavlja ohranjanje rib,
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevilénosti (19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obrezja in dna
vodotokov ohranja v &im bolj naravnem stanju, da se ohranja obstojeCa dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in
raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na nacin, ki ribam omogo¢a prehod ter da se ohranja naravna
osencenost oz. oson¢enost struge in brezin.

Obves¢anje izvajalca ribiSkega upravljanja

. O predvidenih delih na obmocju vodnih ali priobalnih zemljiS&, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni
rezim, je potrebno vsaj 14 dni pred zaCetkom predvidenih posegov obvestiti RibiSko druzino Velenje, da ta lahko
izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmocju posega oziroma predelu, kjer je
ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in dalj$e asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti
Ribisko druzino Velenje ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi
opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Varovanije ribjih vrst in drstiS¢

. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiS¢ih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih
(Zakon o sladkovodnem ribistvu, Uradni list RS §t. 61/2006).
. Z gradbenimi stroji se ne posega v strugo. Zemeljska dela, izkopavanja v brezino na obmoc¢ju mostov je

treba tehni¢no izpeljati tako, da se v €im vecji mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode.

Podrobne strokovne smernice

1. Na priobalnem zemljis¢u, torej 5 m od vodnega zemljis€¢a Trebusnice, posegi niso dovoljeni. Navedbe v
OPPN, kot so »umestitev pohodnih povrsin, klopi, aviomatov, zasaditev dreves... itd. - na obmoc¢ju med parkiriS¢i
in vodotokom TrebuSnica« naj se popravijo tako, da bo nedvoumno, da bodo vsi navedeni objekti in ureditve
umescCeni izven priobalnega zemljisca.

2. Posegi v vodno zemlji$&e, torej v breZine in strugo vodotoka Trebugnica niso dovoljeni. Ce je obmogje
obravnavanega OPPN poplavno ogrozeno, predlagamo, da investitor najde druge reSitve (druga lokacija za
parkiriS¢e, gradnja nasipa na obmocju OPPN...) oziroma naj se izvedba gradnje parkiri8¢a nacrtuje na nacin, da
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za potrebe varovanja nacrtovanega parkiri§¢a ne bo potrebno izvesti novih protipoplavnih ureditev. Regulacija
vodotoka na predmetnem obmocju ni dovoljena.

3. Utrjevanje brezin Trebu$nice je dopustno le na najozjem obmocju naértovanih novih premostitev (najvec
5 m gor in dolvodno od premostitev). Vse ureditve brezin in nova zavarovanja se izvede na neporavnan nadcin.
Stabilizacijo brezin naj se izvede z vtiskanjem vecjih skal in kamnov v brezine, brez uporabe betona. Kamnite
zloZbe naj se izvaja grobo, z zamiki skal navzven in navznoter v neporavnani liniji. Kamni se morajo polagati s
plos¢ato stranjo obrnjeno proti brezini. Posamezne skale naj strlijo iz zlozbe kot motilci toka. Med vecjimi skalami
v peti brezine naj ne bo manjsih skal (reze med skalarni naj ostanejo nezasute in ustrezno globoke), da se
ustvarijo skrivali§€a za ribe. Izvedba naj imbolj posname naravno stanje, brez gladkih in poravnanih struktur.

4. Predvidena dela pri novih premostitvah naj se na obmogju vodnih in priobalnih zemlji5¢ vodotoka
Trebusnica izvedejo v €asu izven drsti ribjih vrst in sicer naj se dela ne izvajajo med 1. 10. in 30. 6. naslednjega
leta (Preglednica 1). V tem obdobju so dovoljena dela v okviru nacrtovanih posegov le, ¢e ne bodo vplivala na
kakovost vode TrebusSnice (dela na kopnem, ki ne povzro€ajo kaljenja v vodotoku).

V kolikor se ribje vrste zanejo drstiti kasneje od zaCetka predpisane varstvene dobe, se dela po predhodnem
dogovoru z Zavodom za ribiStvo Slovenije, ki se bo uskladil s pristojnim izvajalcem ribiSkega upravljanja, lahko
izvajajo do zacCetka drsti. Enako velja v primeru zakasnjene drsti.

5. Med morebitnim odstranjevanjern in gradnjo objektov na obmocju struge Trebusnice je treba preprediti padanje
gradbenega materiala (okruskov in malte) v vodotok. V primeru, da gradbeni material nenacrtovano pade v
strugo, se ga nemudoma odstrani.

6. Vsi posegi v breZine in strugo vodotoka na obmocju predvidenih premostitev morajo biti detajino opisani in
ustrezno prikazani na grafi¢nih prilogah (risbah).

7. Umesc&anje mostnih opornikov v vodnati del struge vodotoka ni dovoljeno. Temelji oz. nosilni piloti
novega mostu naj bodo postavljeni izven struge vodotoka, ¢im dlje izven stalno vodnatega dela struge.
8. Dna struge vodotokov na obmocju posegov ni dovoljeno tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu. Struge

se ne sme prestavljati ali Siriti.

Zemeljska dela, morebitna izkopavanja ob breZini vodotokov je treba tehni€no izpeljati tako, da se v &im vedji
mozZni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode, npr. z zagotavljanjem ustreznega ekolo$ko sprejemljivega pretoka. V
¢asu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecanje kalnosti oz, motnosti vode na
obmocju vodotoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje vodotoka mora biti omejeno na ¢im krajSe ¢asovno
obdobje in ne sme neprekinjeno trajati ve€ kot 3 dni. Priporoena vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih
in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi, je 5. 25 mgil.

10. Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega, voznja z gradbeno mehanizacijo po strugi
vodotoka ni dopustna.

11. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne srne zajemati vode iz vodotoka.

12. Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo prepre€eno onesnazevanje vodotoka s strupenimi ali Skodljivimi

snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zas¢itni premazi, beton, fekalije itd.). Prepre€eno mora biti vsakr§no
onesnazenje vodotoka na obmocju nacrtovanih del.

13. Ob morebitnem betoniranju je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
predvidena betoniranja se izvajajo »v suhemg, kar pomeni vodotesno opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval
beton.

14. Odpadkov, gradbenega materiala in s kakr$no koli snovjo onesnazene vode se v vodotoke ter na vodna
in priobalna zemljiS¢a ne odlaga.
15. Predlagamo ukrepe, da se prepreci odlaganje odpadkov na priobalna zemlji€a s strani uporabnikov

parkiriS¢a, saj ti odpadki (kante za bencin) lahko vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, sploh za ribji Zivelj.
Okoli nacrtovanega parkiriS§€a predlagamo postavitev ograje in primerno velike zabojnike za smeti na parkiriS€u.
16. Pri izvajanju predvidenih posegov se mora obstoje€a obrezna vegetacija ohranjati v najvecji mozni meri.
Odstrani se jo lahko le na najozjem delu predvidene gradnje novih premostitev. V primeru odstranjevanja zarasti
zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo Se v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono
drevesno in grmovnato zarastjo in sicer z vecjimi sadikami (ne le potaknjenci), katere se mora tudi redno
vzdrzevati, da bodo obstale. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na obmocju brezin ne zadostuje.

17. V primeru iztoka meteorne kanalizacije v TrebuSnico naj ima glava iztoka na brezini le minimalno
zavarovanje s skalarni. Betoniranje dna Trebu$nice na obmodju iztoka ni dovoljeno.
18. Doloéiti in izvesti je potrebno ukrepe za preprecitev razSirjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na

obmodju struge in brezin vodotoka. V primeru pojava invazivnih tujerodnih vrst na tem obmodju je treba ze v ¢asu
gradnje priceti z aktivnim odstranjevanjem le teh. Dolgoro¢no mora biti nacrtovana ko$nja in odstranjevanje teh
vrst.

19. Ribiski druzini Velenje ter ZZRS mora biti ob predhodnem dogovoru omogoc¢en dostop do lokacij
izvajanja del na obmocju vodotoka in prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiskega upravljanja
povrniti Skodo na ribah, do katere bi priSlo zastrupljanja, onesnazevanja oziroma ¢ezmernega obremenjevanja
voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi nacrtovanih posegov.

Prosimo vas, da strokovne smernice ZZRS, ki jih navajamo v tem dokumentu, vsebinsko smiselno vkljucite pri
pripravi nadaljnje dokumentacije, kot njen sestavni del. Vsebinsko dopolnjeno dokumentacijo prosim posredujte
ZZRS — zazeleno v elektronski obliki na naslov info@zzrs.si, pri Eemer se sklicujte na Stevilko zadeve 4201-
17/2024.
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OBRAZLOZITEV:

Izdelan je bil hidroloSko hidravli¢ni elaborat (EL 23/02-D1, Celje, oktober 2023, julij 2024), ki je priloZzen v
strokovnih podlagah.

Predviden poseq v ribiski okoli§ je naértovan (na nadin, ki v najvedji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne
pestrosti, starostne strukture in Stevilénosti) tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v &im bolj
naravnem stanju, da se ohranja obstoje€a dinamika, hidromorfolo$ke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se
objekti gradijo na nadin, ki ribam omogo€a prehod ter da se ohranja naravna osenéenost oz. osoncenost struge in
brezin.

O predvidenih delih na obmodju vodnih ali priobalnih zeml;i$¢ je potrebno skladno s pogoiji in predpisi obvestiti
pristojno Ribisko druzino.

Poseqi v smislu objektov, parkirne infrastrukture, utrienih pohodnih povrsSin in urbane opreme so predvideni izven
obmodja 5 m od vodnega zemljis§€a Trebusnice. V tem obmocju se lahko izvedejo podzemni infrastrukturni vodi.
Posegi znotraj 5m obmodja so opredeljeni s HidroloSko hidravliénim elaboratom. Vodni jarki in brezine vodotoka
naj se uredijo v skladu s hidroloSko hidravli€nim elaboratom, ki je priloZzen v strokovnih podlagah.

Med gradnjo inundacijske berme se ne sme posegati v strugo, torej v dno in bregove pri srednjem pretoku
Trebu$nice.

Na obmo¢ju se uvede loéeno zbiranje odpadkov. Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu z veljavnim ob¢inskim odlokom.

Pri izvajanju predvidenih posegov se bo obstojea obrezna vegetacija ohranjala v najveéji mozni meri.

V primeru odstranjevanija zarasti se hadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo.

Pri ureditvi se upostevajo ukrepi za prepreéevanje vnosa in Sirjenja invazivnih tujerodnih organizmov, predvsem
rastlin. Uposteva se izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiS¢nim razmeram in so
nezahtevne glede rastiS¢nih pogojev.

V tekstualnem delu OPPN so pogoiji vkljuéeni v élenu »opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
obmodji«, »varstvo vode in podtalnice«, »varstvo tal«, »ohranjanje narave« in »varovanje gozdov«.

V Odloku je zahtevana pridobitev mnenja k projektni dokumentaciji za varstvo narave (Zavod RS za varstvo
narave) in ribistvo (Direktorat za hrano in ribiStvo).
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6. Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno in druzbeno infrastrukturo

Splosno

Predvidena gradnja bo pozitivno vplivala na druzbeno infrastrukturo, saj se degradirano obmocje na novo uredi,
predvidijo se nove parkirne povrsine, ki bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil ter avtobusov.
Z izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje.

Prav tako se z novo cestno ureditvijo povezZe obstojecCe zazidljivo zemljiS€e na zahodni strani obravnavanega
obmodja, preuredijo se obstoje€a cestna povezava in premostitveni objekti.

Obstojeca GJI

Obstojeci vodi GJI na, oz. v bliZini obravnavanega obmocja so:
- javni vodovod,
- javna fekalna kanalizacija,
- elektroenergetski vod — SN nadzemni in podzemni,
- vod elektronskih komunikacij — podzemni,
- glavno dostopovno telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije,
- optika RUNE.

Prometna ureditev

Na severni strani obravnavanega obmogja poteka glavna cesta G1-4/1261 Velenje — Crnova
(glavna cesta I. reda).
Do obravnavanega obmocja poteka na vzhodni strani javna pot JP 950492, ki se v nadaljevanju na vzhodni strani

Predvidene so naslednje prometne ureditve, ki so izven obmocja OPPN na vzhodni strani:
- prikljucitev parkiriS8¢a na obstoje¢ semaforiziran priklju¢ek na G1-4
o predvidena rekonstrukcija javne poti JP 950492 v Sirini 6.00 m z razSiritvami za vlacilce, do
lokalne ceste LC 450011, v dolzini ~ 130.00 m
o navezava rekonstruirane poti na obstojee dovoze
- nova premostitev 1 - most na javni poti JP 950492
- ukinitev premostitve 2 - prepust na dovozu do Crnova 35b
- prestavitev dovoza do naslova Crnova 35b
- ureditev dostopne poti do gozdnih zemljiS¢ na vzhodni strani obmocja
- novi premostitveni objekt na dostopni poti do gozdnih zemlji$¢ na vzhodni strani obmocja
- ureditev dostopne poti in novega premostitvenega objekta na dostopni poti do gozdnih zemlji$¢€ na vzhodni
strani, obstojeCa premostitev na obravnavani poti je Skatlasti prepust in se odstrani, premostitev se
zamenja z novim mostom (brv) vecjih dimenzij, ki bo sposoben prevajati visokovodne pretoke Q100
Trebusnice, potrebna svetla odprtina novega mosta je dolo€ena s hidravliénim modelom, nova brv bo
imela jekleno konstrukcijo in leseno podenje.

Predvidene so naslednje prometne ureditve, ki so znotraj obmoc&ja OPPN:
- izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiriS€a in izgradnja nastavka za
dostop do zemljiS€ zahodno od parkiri§¢a, v dolzini ~ 245.00 m
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Kolesarska povezava, plocnik za pesce

Na severni strani obravnavanega obmocja ob drzavni cesti poteka drzavna kolesarska povezava G14.
Vzporedno ob JP 950492 (izven obravnavanega obmocja OPPN) se predvidi plo¢nik za peSce in dvosmerna
kolesarska steza z navezavo na drzavno kolesarsko povezavo G14.

Vodovod

Vzporedno med drzavno cesto in predvidenim parkiriS€éem poteka vodovod DN 150.
Potrebna je izdelava nacrta zaSc¢ite prestavitve vodovoda.

Predvideni sanitarni objekt se priklju¢i z novim vodovodnim priklju¢kom do javnega vodovoda na severni strani
obmodja.

V predlagani reSitvi sta predvidena dva hidranta. En hidrant je prikljuéen na vhodni strani obmocja v sklopu
prikljuitve na sanitarni objekt. Drugi hidrant je umeS&en na zahodni strani obmocja in se neposredno prikljuuje
na obstojeci vodovod na severni strani.

Fekalna kanalizacija

Obstojeca fekalna kanalizacija za odvod komunalne odpadne vode - rebrasta DN 400 poteka vzporedno z
vodovodom med drzavno cesto in predvidenim parkiris¢em.

Potrebna je prestavitev kanalizacije v obmoc¢ju novega mostu (je izven obravnavanega obmocja OPPN).

Predvideni sanitarni objekt se priklju¢i z novim prikljukom do javne fekalne kanalizacije na severni strani obmocja.

Meteorna kanalizacija

V blizini obravnavanega obmocja ni javne meteorne kanalizacije.
Na juzni in vzhodni strani obmocja se nahaja vodotok TrebusSnica, na severni strani je odvodni jarek.

Obstoje€e odvodnjavanje parkiriS¢a je neurejeno. Odvodnjavanje glavne ceste in javne poti je urejeno z odvodnimi
jarki, ki so vezani na vodotok Trebus$nico.

Odvodnja padavinske vode s parkiri§¢a se uredi z ustreznimi pre¢nimi in vzdolznimi skloni. Odvodnja padavinske
vode s povrsine obmocja parkiriS€a se izvede s cestnimi poziralniki, ki so vezani preko ustreznega zadrzevalnika
in lovilca olj v vodotok Trebu$nica.

Odpadki

Na obmocju se uvede lo€eno zbiranje odpadkov. Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu s veljavnim ob¢inskim odlokom.

Predvidi se mesto za zbiranje odpadkov ob predvidenih objektih. Omogo&ena mora biti dostopnost s smetarskim
vozilom.
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Elektricno omrezje
Obstojeci elektricni SN podzemni vod poteka na severni strani obmocja med drZzavno cesto in odvodnikom, na
vzhodni strani poteka naprej preko drZzavne ceste na severno stran do naselja stanovanjskih his.
Obstojeci elektricni SN nadzemni vod poteka preko parcele na vzhodni strani obmocja v smeri sever-jug, poteka iz
smeri severa proti jugu in preko potoka do naselja stanovanjskih his.
Elektro vodi — SN nadzemni vod, odsek od opori§¢a D61/3 do oporis¢a D61/80 je potrebno predvideti polozitev
rezervnih zascitnih cevi v povoznih povrsinah.

- Prestavitev na relaciji od oporis¢a D61/3 do opori§¢a D61/81 ze izvedena

- Prestavitev na relaciji od oporis¢a D61/81 do opori§¢a D61/80 Se ni izvedena
Ostali SN vodi so izvedeni podzemni.

V Sklopu izdelave OPPN se je izdelala strokovna podlaga - idejne reSitve napajanja obmocja obdelave.

Na vzhodnem delu obmogja je predvidena nova transformatorska postaja (TP). Nova TP je namenjena za
napajanje obravnavanega obmocja ter delno tudi za ostala sosednja obmocja. I1zvedba TP ni pogoj za ureditev
parkiriS¢a.

Energija za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN je na nizkonapetostnih zbiralnicah obstojece TP
Crnova: 2784. .

Izvesti je potrebno novi elektri¢ni priklju¢ek od TP Crnova: 2784 do predvidenega obmocja OPPN oz. objektov.

Cestna razsvetljava

Na obmocdju ureditve parkiriS¢a se uredi nova cestna razsvetljava po nacrtu cestne razsvetljave in NN prikljucka.

Javna razsvetljava

Predvidena je javna razsvetljava osvetlitve parkiriS¢a in dovoza.
Razsvetljava je predvidena na severni in juzni strani vzdolz parkiris€a, na vzhodnem delu se ti dve liniji stikata.

Nivo osvetljenosti je predviden skladno s tehni¢nimi predpisi in standardi.

Predvidena so LED svetila.
Visina kandelabrov na parkirid€u je 10.00 m, na dovozu pa 6.00 m.

Za elektro napajanje je potrebno izdelati projekt in pridobiti soglasje za prikljuCitev.

Elektricne polnilne postaje za polnjenje e-vozil

V fazi izdelave IDZ ni bilo predvidenih elektri¢nih polnilnih postaj za polnjenje e-vozil.
Je pa smiselno, da je ta moznost omogoc¢ena v OPPN.

Toplovodno in plinovodno omrezje

V blizini obravnavanega obmocja ni toplovodnega in plinovodnega omrezja.
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Elektronske komunikacij

Telekom Slovenije
Na obmocju posega poteka obstojece glavno dostopovno telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije.
Potrebna je izdelava nacrta zas¢ite oz. prestavitve TK vodov - omreZje Telekom Slovenije.

Predvidena je prikljucitev na telekomunikacijsko omrezje Telekom Slovenije na severo-vzhodni strani obmocja.

Optika RUNE

Na severni strani znotraj obravnavanega obmocja poteka optika RUNE.
Potrebna je izdelava nacrta zaS¢ite oz. prestavitve optike RUNE.
Mozna je izvedba prikljucitve.

Ostalo
Izven obravnavanega obmocja na vzhodni in severo-vzhodni strani so telekomunikacijsko omrezje Telekom
Slovenije, Telemach in T-2.

Vodnogospodarske ureditve

V izdelanem hidrolo$ko hidravli€nem elaboratu (Provog d.0.0) so podane usmeritve za vodnogospodarske
ureditve, ki bodo detajlineje obdelane v nadaljnjih fazah projektiranja.

V sklopu ureditve parkiriS§¢a so predvidene naslednje vodnogospodarske ureditve:

- razsiritev v desno brezino v dolzini 170.00 m, kjer se izvede inundacijsko bermo pod naklonom 2%. Le to
se po izvedenih delih intenzivno zatravi in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Desno
breZino se izvede pod naklonom 1:1,5, kjer se do viSine 1.00 m tudi zavaruje s kamnito zloZbo v suho,
inundacijska berma je zasnovana na nacin, da se z izvedbo le te priéne niveletno 30cm nad obstojecim

dnom struge Trebusnice, v obstoje€e dno se torej ne posega;

- ureditev desne breZine Trebu$nice vzdolZz obmocja predvidenega parkiri§€a v dolzZini ca 140.00 m

- prestavitev in ureditev obstojeCega odprtega jarka za meteorno vodo v pasu med predvidenim
parkiriS¢em in kolesarsko potjo v dolzini ca 170.00 m

- nadelu obravnavanega obmocja (manjsi vzhodni del) znotraj OPPN je predviden novi premostitveni
objekt na dostopni poti do gozdnih zeml;jiS¢, obstojeta dostopna pot se ustrezno uredi
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