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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega
odstavka 129. &lena v povezavi s Getrtim odstavkom 121. ¢lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, &t. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. €lena Zakona o vodah (Uradni list
RS, &. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v
nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo stranke — pripravijalca prostorskega akta, Mestne obcine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo zastopa pooblasd¢enec — izdelovalec prostorskega akta,
S7 InZeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, naslednje

PODROBNEJSE USMERITVE
s podrocja upravljanja z vodami

za pripravo Obé&inskega podrobnega prostorskega naérta
za obmocje VE1/179 — Parkiri$¢e pri Obircu (OPPN_25)

Pri pripravi Obginskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje VE1/179 — Parkirisce pri
Obircu (OPPN_25), v nadaljevanju OPPN_25, je treba upostevati Splosne smernice s podro¢ja
upravljanja z vodami ter naslednje podrobnejSe usmeritve:

1. Pri nadrtovanju prostorskih ureditev OPPN je treba upostevati usmeritve za nacrtovanje,
podane v Obginskem prostorskem nadrtu Mestne obgine Velenje (Ur. vestnik MOV, st

2/2020, 7/2020).

2. Obravnavani OPPN mora vsebovati predvidene resitve in ukrepe, upostevajoC splosne
smernice in podrobnej$e usmeritve s podrocja upravljanja z vodami.

3. JV stran obmogja obravnavanega OPPN meji neposredno na potok Trebusnico. Objekti in
urbane ureditve z utrjenimi prometnimi povrsinami predvidenega parkiri§¢a in dovoznih
cest, nove komunalne ureditve ter zunanja ureditev zasaditve, vkljuéno z morebitno ograjo,
morajo biti skladno s 14. in 37. ¢lenom Zakona o vodah (ZV-1) od meje vodnega zemljis¢a
Trebudnice s parc. &t. 1341, k.o. Sostanj, odmaknjene minimalno 5 metrov. V projektni
dokumentaciji mora biti oznagen in kotiran pas priobalnega zemljis¢a v obmocju ureditev na
geodetskem posnetku terena, skladno z dolotbami Pravilnika o podrobnejsem nacinu
doloéanja meje vodnega zemljis¢a tekoc¢ih voda (Uradni list RS, §t. 129/06).



10.

Po podatkih Direkcije RS za vode je obmocje naértovane prostorske ureditve delno
poplavno ogrozeno. Pri nadalinjem naértovanju je upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 89/08 in 49/2020 — spremembe
in dopolnitve, v nadaljevanju Uredba) ter Pravilnk o metodologiji za dolo&anje obmogij,
ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o naginu
razvrs€anja zemljis¢ v razrede ogroZenosti (Ur. list RS, &tev. 60/2007, v nadaljevanju:
Pravilnik).

Skladno z 11. ¢l. Uredbe je, glede na ugotovljene razrede poplavne nevarnosti, upostevati
pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te Uredbe in v primerih, kadar so posegi v prostor
dovoljeni zagotoviti, da se z naértovanjem nove namenske rabe ne povedajo obstojece
stopnje poplavne in erozijske ogrozenosti na obmogju in izven njega. Gradnja parkiridé je
dovoliena na obmocjih majhnega razreda poplavne nevarnosti pod pogoji iz vodnega
soglasja oziroma mnenja, na obmo¢ju srednjega in velikega razreda poplavne nevarnosti je
prepovedana. Dovoljena je le v primeru, ¢e vpliv posegov ni ocenjen kot uniéujog in bistven
ali je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo
prislo do $kodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslab&ala poplavna varnost
obmocja in da ne bo pri§lo do drugih $kodljivih vplivov na okolje ter nagrtovane objekte in
ureditve. Iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno, na kaksen nagin je bila
upostevana poplavna ogroZenost naértovanih objektov in ureditev.

Pri_izdelavi projektne dokumentaciie natrtovane prostorske ureditve je upostevati
ugotovitve in reditve — predlagane ukrepe za zmanj$ane poplavne ogroZenosti naértovane
gradnje ter celotnega obmocja obravnave, ki jih podaja Hidrologko hidravliéni elaborat &t. EL .
23/02, oktober 2023, PROVOG d.o0.0., Mariborska cesta 88, 3000 Celje. Prediagani ukrepi
se nanasajo na vodnogospodarske ureditve vodnega korita potoka Trebugnice, ukinitev
neustrezne premostitve vodotoka in izgradnjo novih, ustreznejsih premostitev (mostov).

Vse nacrtovane prostorske ureditve, prometna in komunalna ureditev parkiri$¢a,
pripadajoa zasaditev in urbana oprema obmogja ter vodnogospodarske ureditve in
premostitve potoka Trebu$a, morajo biti v projektni dokumentaciji tekstualno opisane in
ustrezno prikazane v grafiénih prilogah. Sestavni deli grafiénih prilog projektne
dokumentacije prostorske ureditve — parkiria morajo biti tudi:

- geodetski posnetek obmocja naértovanih ureditev, ki bo vseboval detajlni posnetek
terena in vodnega korita potoka Trebus$nica v ustreznem merilu,

- gradbena situacija ureditve parkiri§¢éa na katastrski podiagi v ustreznem merilu z
oznateno mejo vodnega in varovanega priobalnega zemlji§éa, predvidenimi
vodnogospodarskimi ureditvami in premostitvami potoka Trebusnica, v ustreznem merilu,

- karakteristiCni pre¢ni prerezi parkiri§¢a v ustreznem merilu, z vrisanim potekom terena,
mejo vodnega in priobalnega zemlji§&a potoka Trebusnica ter koto priGakovane stoletne
vode (Q100) po podatkih izdelanega Hidrologko hidravliénega elaborata.

V projektni dokumentaciji prostorske ureditve mora biti ustrezno opisana in prikazana
resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda parkiri$éa. Projektna resitev odvoda komunalnih in
padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, &t. 47/05), Uredbo o odvajanju in &i$&enju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, t. 88/2011) in Uredbo o emisiji
shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t.
47/2005 in 45/2007).

Odvajanje in ¢istenje odpadnih voda z obmogja parkirigéa tovornih vozil, avtobusov in
strojev, mora biti usklajeno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj
za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila (Ur. List RS, &t. 10/1999, 40/2004). Iz projektne dokumentacije
ureditve mora biti razvidna vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
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Vse odpadne vode (komunalne, padavinske) parkiri$¢a je obvezno prikljuciti na javno
kanalizacijsko omreZje obmogja, ¢e le-to obstaja in je priklju¢itev mozna, sicer jih je odvesti
v bliznji vodotok. obmogja, e le-to obstaja in je prikljucitev mozna, sicer jih je odvesti v
bliznji vodotok. Ponikanje padavinskih voda v teren je mozno le, ¢e to dovoljuje ustrezno
geolosko-geomehansko mnenje. V primeru ponikanja morajo biti ponikalnice locirane izven
povoznih, parkirnih in drugih utrjenih povrsin ureditve.

Pri nagrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s parkiri§¢a v potok
Trebu$nica je upoStevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztok padavinskih vod ne sme
segati v svetli pretocni profil vodnega korita potoka. Izpustna glava mora biti oblikovana pod
naklonom vodne brezine. V obmocju iztoka mora biti vodna brezina ustrezno zavarovana
pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti tekstualno opisan in grafi¢no ustrezno prikazan.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda je naértovati v skladu s 92. ¢l. Zakona o vodah in
sicer na tak nacin, da bo v ¢im vedji mozni meri zmanj$an hipni odtok padavinskih voda,
zbranih z utrjenih povrsin parkiris¢a, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje
padavinskih voda pred konénim iztokom v kanalizacijo ali vodotok (vodni zbiralniki, cevni
zadrzevalniki na kanalizaciji, morebitne ponikalnice, zatravitve in zasaditve itd.).

Vodnogospodarske ureditve na obmocju parkiris¢a je skladno s 5. ¢lenom Zakona o vodah
(ZV-1, Ur. list RS, &t. 67/02) nac¢rtovati tako, da se ne poslabsa stanja voda, da se omogoca
varstvo pred 8kodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmocij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave.

Nove premostitve potoka Trebusnica, naértovane v sklopu vodnogospodarskih ureditev
vodotoka na obmogju parkiri§¢a, morajo biti v skladu z izdelanim Hidrolosko hidravli¢nim
elaboratom (8t.: EL 23/02, oktober 2023, PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 88, 3000 Celje)
dimenzionirane na pretok merodajnih visokih voda in brez vmesnih podpor. Obrezne
podpore mostov morajo biti locirane izven preto¢nega profila vodnega korita Trebusnice (na
zgornji rob vodnih brezin). Temeljene morajo biti v ustrezni globini. Pri temeljenju je
upostevati obstoje¢o geolosko sestavo tal ter erozijsko delovanje voda. Vodne brezZine v
obmocju premostitvenih objektov morajo biti dodatno zavarovane pred vodno erozijo.

ObrezZne podpore mostu morajo biti temeljene v ustrezni globini. Pri temeljenju obreznih
podpor je upoStevati obstoje¢o geolosko sestavo tal ter erozijsko delovanje voda. Vodne
brezine v obmogju premostitvenega objekta morajo biti dodatno zavarovane pred vodno
erozijo (kamen v betonu), pri ¢emer je upostevati potek in nacin zavarovanja obstojeega
reguliranega korita vodotoka.

Med gradnjo parkiri8¢a in pripadajoe zunanje ureditve na obravnavanem obmocju ni
dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljiS¢e Trebusnice ter
poplavno obmocje vodotoka. Upostevati je, da bo po konéani gradnji potrebno odstraniti vse
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine
bo potrebno ob konéanju del krajinsko ustrezno urediti.

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali za€asno vplivali na vodni rezim ali stanje voda na
obravnavanem obmocdju, se lahko skladno s 150. ¢l. Zakona o vodah izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja ali mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami,
ki ga izda Direkcija RS za vode

Pri pripravi osnutka OPPN je treba upostevati vse podatke, ki so dostopni na spletis¢u eVode
na naslovu http://www.evode.gov.si/.




Obrazlozitev:

Pripravljalec prostorskega akta, Mestna ob¢ina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, je javno
objavila Sklep o pripravi OPPN_25 ter skladno z dologili prvega odstavka 129. ¢lena ZUreP-3
po pooblad€encu - izdelovalcu prostorskega akta, S7 InZeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320
Velenje, po elektronski posti dne 06.12.2023 zaprosila naslovni organ, da v skladu s 121.
¢lenom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) poda podrobnejSe usmeritve s podrocja
upravljanja z vodami za pripravo OPPN, ki so jih dolzni zagotavljati in so potrebni za
nacrtovanje konkretnih prostorskih ureditev.

V vilogi so bila v elektronskem zapisu posredovana izhodi§¢a OPPN_25 in pooblastilo
pripravljalca pooblas€encu za zastopanje.

Izhodis¢a OPPN_25 je za naro¢nika prostorskega akta izdelal izdelovalec: S7 InZeniring d.o.o0.,
Stari trg 35, 3320 Velenje (8t. proj. S7-0417-23, november 2023). Gradivo izhodi§¢ OPPN je
objavljeno na: https://www.velenje.si/app/uploads/2023/11/OPPN_25-izhodisca-txt-karte.pdf.

ZV-1 v petem odstavku 61. ¢&lena doloa, da ministrstvo poda smernice k nacrtovanim
prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacértovanju.

Predmet obravnave so izhodi$¢a za pripravo OPPN_25 za obmocje VE1/179 — Parkiris¢e pri
Obircu v Mestni obgini Velenje, namenjena revitalizaciji degradiranega prostora med glavno
cesto Velenje — Crnova (Celje) in potokom Trebudnica na vzhodnem delu mesta Velenje.
Obmocje izdelave OPPN obsega zemljis¢a s parc. s§t. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1, 542,
k.o. Bevée (955), predvidena za ureditev parkiri§¢a.

Predvidene parkirne povrsine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil in
avtobusov. Del parkirnega prostora bo namenjen tudi parkiranju osebnih vozil.

V sklopu ureditve je predvidena tudi izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolz parkiri§¢a, dostopa
do zemljiS¢ zahodno od parkiri§¢a, vodnogospodarske ureditve potoka Trebusnice in
optimalizacija potrebnih premostitev Trebusnice (namesto obstojecih treh bosta izvedeni dve
novi premostitvi) ter ureditev vse potrebne prometne in komunalne infrastrukture. Poleg
dvosmerne kolesarske steze v obmogju parkiri$¢a je predvidena tudi izvedba plo¢nika za pesce
ter prestavitev dovoza.

Novo urejeno parkiri§¢e bo obsegalo 26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 parkirnih mest za
avtobuse in 34 parkirnih mest za osebna vozila. Na parkiriS§¢u bo BICY postaja, tipski sanitarni
objekt za WC in tus, avtomati za hrano in pijaco, pocivali¢a (klopi, kosi za smeti itd.). Urejene
bodo pohodne povrsine, razsvetljava in pripadajo¢a ozelenitev in zasaditev parkiri§ca.

Za obravnavano obmocje OPPN_25 je bil izdelan Hidrolosko hidravlicni elaborat, ki ga je
oktobra 2023 pod &t.: EL 23/02 izdelalo podjetie PROVOG d.o.0., Mariborska cesta 88, 3000
Celje. Elaborat opredeljuje obstoje¢o poplavno ogrozenost obravnavanega obmocja in analizira
vpliv predvidene gradnje parkiri$¢a na poplavno ogroZenost obmogja.

Po navedenem hidrolosko hidravli€nem elaboratu so predlagani naslednji ukrepi: razsiritev in
ureditev struge Trebusnice vkljuéno z zavarovanjem vodnih brezin, ukinitev obstojece
premostitve vodotoka (premostitve 2) in izgradnja novih premostitev (premostitev 2 in 3) na
mestu obstojecih, neustreznih premostitev. Nove premostitve naj bi prevajale tudi Q100
visokovodne pretoke Trebusnice.



Potok Trebusnica je po seznamu ZV-1 vodotok 1. reda. Potok Klan&nica — vodno zemljisée s
parc. §t. 1339, k.o. Sostanj, je vodotok 2. reda. Po 2. odstavku 14. &lena ZV-1 sega ha vodah 2.
reda zunanja meja varovanih priobalnih zemljis§¢ 5 metrov od meje vodnega zemlji§¢a
vodotokov. Potok Trebusnica na obravnavanem obmocju nima svojih parcelnih $tevik —
zemljis¢a, po katerih te€e potok, niso v lastni$tvu RS in v upravljanju DRSV.

Obmocje obravnavanega OPPN je ob visokih vodah Trebu$nice delno poplavno ogrozeno.
Obstojece vodno korito je neurejeno, obstoje¢e premostitve ne prevajajo visokih voda vodotoka.

Lokacija obravnavanega OPPN ni na obmogju vodovarstvenih pasov vodnih virov pitne vode.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. toéki navedenih zahtev podrobnih
usmeritev utemeljena.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v Il. toéki navedene zahteve podrobnih
usmeritev utemeljena.

Pripravil:
Borut Salej
Visji svetovalec | Natasa Kova
Vodja sektorja ¢ja Savinje
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Vrogiti:

- Pooblas¢encu: S7 InZeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje (priporo&eno)
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (po e-posti),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje (po e-posti)



