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1. SPLOSNI DEL

1.1 PREDMET IN NAMEN POROCILA

Predmet strokovne podlage za hrup v okolju (v nadaljevanju porocilo) je modeliranja
obremenitve okolja s hrupom v izhodi§¢nem letu 2022 in 23-letnem planskem obdobju (v letu
2045) na obmocju in okolici naértovanega Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
obmocje VE1/179 — Parkiris¢e pri Obircu (OPPN_25)(v nadaljevanju »OPPN«). V sklopu
OPPN je na obmocju VE1/179 nacrtovana ureditev parkiris¢a. Obmocje izdelave OPPN
zajemva zemljiSca s parcelami s§t. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1 in 542, vse k.o. 955-
BEVCE.

Obravnavano obmocje je predvideno za ureditev parkiri§¢a in se nahaja na obmocju naselja
Bevce ter je na severu omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z
vodotokom Trebusnica.

Vzhodno od parkiri§¢a so zazidane povrsine naselja Bevce, na zahodu parkiris¢a se nahaja
zacasno skladi$¢e gradbenega materiala.

Novo urejene parkirne povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih
vozil in avtobusov. Z izgradnjo predvidenega parkiriS€a se reSuje problematika parkiranja
tovornih vozil in avtobusov v mestu Velenje. Dolocen del prostora bo namenjen tudi parkiranju
osebnih vozil.

V sklopu ureditve se izvede tudi izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolZz predvidenega
parkiriS¢a, izgradnja nastavka za dostop do =zemljiS¢ zahodno od parkiris¢a in
vodnogospodarske ureditve vodotoka TrebuSnica. V sklopu ureditve se izvede tudi vsa
potrebna infrastruktura.

Do obravnavanega obmocja se dostopa po javni poti JP 950492 (odcep Lesnjak) in se tako
predmetno parkiri§¢e povezuje z drzavno cesto.

Direkcija RS za infrastrukturo je izdala smernico, ki se nanasa na obremenitev okolja s hrupom

in doloca naslednje:

e Ob opredeljevanju funkcije obmocja prostorskega akta je treba obvezno upostevati
naCrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega narasCanja prometa v 20 letnem
planskem obdobju.

e Glede na predpostavljeno hrupno obremenitev okolja je mozna podrobnejSa opredelitev
resitev in pogojev glede funkcije obmocja.

e Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme obmoc;ja.

Predlagana prostorska umestitev in oblikovanje na obmoc¢ju VE1/179 je prikazana na sliki 1-1

[1].
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Slika 1-1: Predlagana prostorska umestitev parkiriS¢a na obmocju VE1/179

Namen tega porocila je oceniti in ovrednotiti vplive emisij hrupa v izhodiS¢nem letu 2022 in
23 letnem planskem obdobju (v letu 2045) na stavbe z varovanimi prostori na obmocju
VE1/179, pri ¢emer je treba pri ocenah hrupa upostevati vse obstojeCe in pricakovane vire
hrupa, ki so:

e glavna cesta G1-4/1261 Velenje — Crnova.

Cilj tega porocila so:

e analizirati ustreznost umescanja parkiris¢ na obmocju VE1/179,

e predlagati eventualno potrebne ukrepe, ki bodo omilili Skodljive vplive in posledice za
okolje v primeru preseganja mejnih vrednosti hrupa.

Porocilo smo izdelali na osnovi podatkov o izhodis¢ih za pripravo OPPN, literaturnih podatkov
o obravnavani lokaciji, ogleda lokacije posega in njegove neposredne okolice ter najblizjih
objektov z varovanimi prostori

V tem porocilu smo izdelali Stiri sklope kart hrupa, ki so podrobneje opisani v poglavju 4 tega
porocila.

1.2 PRAVNE PODLAGE

Direkcija RS za infrastrukturo je izdala smernico, ki se nanasa na obremenitev okolja s hrupom

in doloca naslednje:

e Ob opredeljevanju funkcije obmocja prostorskega akta je treba obvezno upostevati
nacrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega narasCanja prometa v 20 letnem
planskem obdobju.

e Glede na predpostavljeno hrupno obremenitev okolja je mozna podrobnejSa opredelitev
resitev in pogojev glede funkcije obmocja.

e Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme obmocja.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov in ob upoStevanju zakonodaje s podrocja varstva pred
hrupom, smo v pri¢ujo¢em porocilu na podlagi podatkov o obstojecih prometnih obremenitvah
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bliznje glavne ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova v letu 2022, ocenili pri¢akovane gostote
prometa v 23-letnem planskem obdobju, to je v letu 2045.

Za ocenjevanje hrupa smo dolocili mesta ocenjevanja hrupa pri najbolj izpostavljenih stavbah
z varovanimi prostori, ki so prikazane na sliki 1-2 in nastete v tabeli 2-1 tega porocila.

lika 1-2: Objekti z varovani prostori v blizini obmoa VE1/179

Samo obmoc¢je VE1/179 nima varovanih prostorov in tudi po ureditvi parkirisca jih ne bo.

1.3 NAVEDBA DOKUMENTACIJE, KI JE BILA PODLAGA ZA IZDELAVO
Za izdelavo porocila smo prejeli dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 8.1. tega porocila.

2. OPIS IN OCENA OBSTOJECEGA STANJA OKOLJA

2.1. OPIS LOKACIJE IN NAMENSKE RABE PROSTORA

Obravnavano obmocje, ki je predvideno za ureditev parkiris¢a, se nahaja na obmocju naselja
Bevée ter je na severu omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z
vodotokom Trebusnica. Vzhodno od parkirisca so zazidane povrSine naselja Bevce, na zahodu
parkiriS¢a se nahaja skladis¢e gradbenega materiala.

Obravnavano obmocje predstavlja nepozidano zemljis¢e. OPPN se nahaja na obmocju z
namensko rabo PO: ostali promet. Informativno lokacijo OPPN prikazujemo na ortofoto
posnetku na sliki 2-1.
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Slika 2-1: Informativni prikaz obmocja OPPN na orto foto posnetku

Stavbe z varovanimi prostori, pri katerih smo ocenjevali pri¢akovane ravni hrupa v letih 2022
in 2045, prikazujemo v tabeli 2-1.

Tabela 2-1: ETRS koordinate mesta ocenjevanja predvidenih stavb z varovanimi prostori.

MO [ n e A.h(m) |R.h(m) naslov

1-1 | 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B
1-2 | 134.204 511.003 410,2 5,8 | CRNOVA 35B
1-3 | 134.204 511.003 4132 8,8 | CRNOVA 35B
1-4 | 134.204 511.003 4162 11,8| CRNOVA 35B
2-1 | 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E
2-2 | 134.306 510.975 412,9 5,8 | BEVCE 4E
3-1 | 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C
3-2 | 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C
4-1 | 134374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E
5-1 | 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35
5-2 | 134.215 511.159 411,1 5,8 | CRNOVA 35

Navedene stavbe z varovanimi prostori in mesta ocenjevanja hrupa iz tabele 2-1 so prikazane
grafi¢no tudi na sliki 2-2. Stavbe z varovanimi prostori imajo Stevilo etaz glede na visino.

%1

[ a0
A= : @v D
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2.2. HRUP

Obmocje posega se nahaja v obmocju VE1/179, za katero je skladno z OPN dolocena
namenska raba PO: ostali promet ter [V. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljevanju SVPH),
kar je skladno z dolocili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (v tekstu
navajamo le naziv pravnega akta, iz poglavja 8.2. so razvidne vse javne objave (v nadaljevanju
Uredba hrup). Bliznji varovani prostori, kjer ocenjujemo hrup so v razlicnih EUP z namensko
rabo SS: Stanovanjske povrsine in za njih velja III. SVPH.

V skladu z dolo¢ili Uredbe hrup obsega III. stopnja varstva pred hrupom naslednja obmocja
podrobnejse namenske rabe prostora:

obmocje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjske povrSine za posebne
namene, povrsine podeZelskega naselja ali pocitniskih his,

obmocje centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti ali druga obmocja
centralnih dejavnosti,

posebno obmocje: povrSine Sportnih centrov ali povrSine za turizem,

obmocje zelenih povrSine: povrSine za oddih, rekreacijo in Sport, parki, povrSine za
vrti¢karstvo, druge urejene zelene povrsine ali pokopalisca,

povrsine razprsene poselitve,

razprSeno gradnjo.

V skladu z dolo¢ili Uredbe hrup obsega IV. stopnja varstva pred hrupom naslednja obmocja
podrobnejse namenske rabe prostora:

gospodarske cone ali povrsine z objekti za industrijsko proizvodnjo,

obmocje prometne infrastrukture,

obmocje energetske infrastrukture,

obmocje komunikacijske infrastrukture,

obmocje okoljske infrastrukture,

obmocje vodne infrastrukture,

obmocje mineralnih surovin: vse povrsine,

obmocje kmetijskih zemljiS¢: vse povrSine, razen povrSin na mirnem obmocju na prostem,
obmocje gozdnih zemljiS¢: vse povrsine, razen povrSin na mirnem obmocju na prostem.

Dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju za III. in IV. SPVH smo zbrali v tabeli 2-

2.
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Tabela 2-2: Dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju za III. in IV. SVPH

(Preglednica 5 Priloge 1 Uredbe hrup)

Vrsta ravni Ldan Lvecer Lnoe Lawn
(dBA) (dBA) (dBA) | (dBA)
III. stopnja varstva pred hrupom
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 50 60
(Preglednica 1 Priloge 1 Uredbe hrup)
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 59 69
zaradi prometnih povrSin (Preglednica 2 Priloge 1 Uredbe hrup)*
mejna vrednosti hrupa za linijske vire hrupa (Preglednica 3 Priloge 1 65 60 55 65
Uredbe hrup)
mejna vrednost kazalcev hrupa za napravo, obrat, industrijski objekt 58 53 48 58
(Preglednica 4 Priloge 1 Uredbe hrup)
mejna vrednost koni¢ne ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt 85 70 70 -
(Preglednica 5 Priloge 1 Uredbe hrup)
IV. stopnja varstva pred hrupom
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 65 75
(Preglednica 1 Priloge 1 Uredbe hrup)
mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 80 80
zaradi prometnih povrSin (Preglednica 2 Priloge 1 Uredbe hrup)*
mejna vrednosti hrupa za linijske vire hrupa (Preglednica 3 Priloge 1 70 65 60 70
Uredbe hrup)
mejna vrednost kazalcev hrupa za napravo, obrat, industrijski objekt 73 68 63 73
(Preglednica 4 Priloge 1 Uredbe hrup)
mejna vrednost koni¢ne ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt 90 90 90 -

Opomba:

* s prometnimi povr§inami je povzeto obratovanje enega ali ve¢ linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in ve¢jega letalisca ali

linijskega vira hrupa in pristanisca.

** yrednost se uporablja tudi kot mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa v primeru obratovanja gradbis¢a ob sobotah po 16. uri ter ob

nedeljah ali praznikih.

Kazalec dnevne ravni hrupa Laan velja v obdobju od 6.00 do 18.00 ure, kazalec vecerne ravni
hrupa Lyezer velja v obdobju od 18.00 do 22.00 ure, kazalec no¢ne ravni hrupa Lio: velja v

obdobju od 22.00 do 6.00 ure.

3. OPIS OPPN

Obravnavano obmocje, ki je predvideno za ureditev parkiri$¢a, se nahaja na obmocju naselja
Bevce ter je na severu omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova in na jugu z
vodotokom Trebusnica. Vzhodno od parkiri$¢a so zazidane povrsine naselja Bevce, na zahodu

parkiriS¢a se nahaja skladis¢e gradbenega materiala.

Obravnavano obmocje v naravi predstavlja nepozidano zemljisce.
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4. METODOLOGIJA OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA VPLIVOV
V tem porocilu smo izdelali naslednje sklope kart hrupa :

Sklop 1 — karte hrupa ceste v letu 2022 [8]: Modeliranje pricakovanih ravni hrupa na
obmocju VE1/179 v izhodis¢nem letu 2022 za namen dolocitve obmocja s pricakovanimi
presezenimi mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa iz Preglednice 3 priloge 1 Uredbe hrup za
III. SVPH. Ta sklop smo izdelali za potrebe ustreznega hrupa varovanih prostorov v okolici
VE1/179. Karte hrupa za leto 2022 so v prilogi 1 tega porocila.

Sklop 2 — karte hrupa ceste v letu 2045: Modeliranje pri¢akovanih ravni hrupa na obmocju
VEI1/179 v izhodis¢nem letu 2045 za namen dolocitve obmocja s pri¢akovanimi
presezenimi mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa iz Preglednice 3 priloge 1 Uredbe hrup za
III. SVPH. Ta sklop smo izdelali za potrebe ustreznega hrupa varovanih prostorov v okolici
VE1/179. Karte hrupa za leto 2045 so v prilogi 2 tega porocila.

Sklop 3 — karte hrupa ceste v letu 2045 s protihrupno ograjo: Modeliranje pri¢akovanih
ravni hrupa na obmoc¢ju VE1/179 v letu 2045 za namen dolocitve obmocja s pricakovanimi
presezenimi mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa iz Preglednice 3 priloge 1 Uredbe hrup za
III. SVPH. Ta sklop smo izdelali za potrebe ustreznega umescanja protihrupne ograje za
zaSCito varovanih prostorov v okolici obmoc¢ja VE1/179. Karte hrupa za leto 2045 so v
prilogi 3 tega porocila.

Sklop 4 — karte hrupa ceste v letu 2045 s protihrupno ograjo in parkiris§¢em: Modeliranje
pri¢akovanih ravni hrupa na obmocju VE1/179 v letu 2045 za namen dolo¢itve obmocja s
pricakovanimi preseZzenimi mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa iz Preglednice 3 priloge 1
Uredbe hrup za III. SVPH. Ta sklop smo izdelali za potrebe ustreznega umescanja
protihrupne ograje za zas¢ito varovanih prostorov v okolici obmoc¢ja VE1/179 in vpliva
hrupa novega parkiris¢a. Karte hrupa za leto 2045 so v prilogi 4 tega porocila.

Za oceno vpliva hrupa cestnega prometa na okolje smo uporabili racunalniski program za
ocenjevanje hrupa z modelnim izracunom LIMA Software, Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft
mbH, verzija 2022.01, december 2021.

Modele hrupa smo izracunali v skladu z Direktivo Cnossos.

5. PODATKI IN POSTOPEK MODELIRANJA HRUPA

5.1. PODATKI IN POSTOPEK IZDELAVE AKUSTICNEGA MODELA HRUPA
Akusti¢ni model hrupa smo izdelali na osnovi naslednjih pridobljenih podatkov:

1

2.
3.
4.

LIDAR posnetek (.txt podatek o reliefu) [7],

Vektorski podatek o obstojecih stavbah (.shp podatek o zgradbah) [6],

Vektorski podatki o cestah (.shp podatki) iz Zbirnega katastra javne infrastrukture [6],
Dwg situacija nacrtovanega posega [1].

V nadaljevanju opisujemo nacin pretvorbe in prilagoditev zgoraj opisanih podatkov za potrebe
modeliranja ravni hrupa oz. obremenitve okolja s hrupom.
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1. LIDAR posnetek
Zaradi velike natan¢nosti podatka o morfologiji terena (viSinski podatek resolucije 1 m)
podatka na obmocju posega ter v neposredni okolici nismo spreminjali.

2. Vektorski podatek o obstojecih stavbah

Uporabili smo vektorske podatke o obrisih stavb in njihovih viSinah. V podatek o stavbah smo
dodali tudi podatke o izolirnosti stavb (odbojnost=100 %, absorpcija hrupa=0 %). V podatek
smo skladno s prejeto situacijo posega za namen modeliranja hrupa dodali nacrtovane stavbe
na obmocju posega.

3. Vektorski podatki o cestah
Uporabili smo vektorski podatek o poteku cest v prostoru iz zbirke prostorskih podatkov o
gospodarski javni infrastrukturi.

4. Dwg situacija nacrtovanega posega
Podatek smo uporabili za lociranje ter za digitalizacijo nacrtovanih novih objektov [1].

5. Prometni podatki za leto 2022 (izhodiS¢no leto) in napovedi gostote prometa v letu 2045 (
(23-letno plansko obdobje)

Podatke in napovedi o gostotah in strukturah prometa v letu 2022 in 2045 po cesti Crnova -

Velenje smo pridobili iz Stevnih podatkov o gostotah prometa (8). Oceno rasti prometa do leta

2045 smo povzeli po arhivskih podatkih istega Stevca za 20 letno obdobje 2012 do 2022.

5.2. KALIBRACIJA AKUSTICNEGA MODELA
Model nismo kalibrirali, ker smo imeli ustrezne podatke o prometu na bliznjem Stevcu.

5.3. PODATKI IN POSTOPEK IZDELAVE MODELA HRUPA V IZHODISCNEM
LETU 2022

Uporabili smo osnovne podatke o gostoti prometa za leto 2022. Zato smo kot izhodis¢no leto
ocenjevanja hrupa privzeli leto 2022.

Cestni promet

Podatke o gostotah prometa, razporejeni po vseh obdobjih dneva po najblizjem Stevcu na cesti
§t. $tevea 132 — Crnova, smo pridobili iz drzavnih evidenc $tetja prometa za leto 2022 [8] ter
jih prikazujemo v tabeli 5-2.

Tabela 5-2: Prometne obremenitve v letu 2022.

Kat. Stev. ceste Stev. Prometni Stac. Stac. konca Stevno | Ime §tevnega Tip Vsa
ceste odseka odsek zacetka mesto mesta Stetja vozila
(PLDP)
YELENJ E- 5
Gl 4 1261 CRNOVA 0 7427 132 | Crnova QLTC10 17865
Motoryji Osebna Avtobusi | Lah. tov.< | Sr.tov. = TeZ. tov. nad Tov. s Vlacilci Dnevni Tip
vozila 3,5t 3,5-7t 7t prik. NOO
137 15.263 96 1.456 213 125 145 430 0 WIM

Na osnovi porazdelitev 24 urnega prometa po posameznih dnevih dobimo gostoto prometa po
posameznih obdobjih in kategorijah.
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Tabela 5-3: Prometne obremenitve po kategorijah.

St.
Mesto 132 | 6-18 18-22 22-6
faktor | vsi 0,76 0,17 0,07
tovorna 0,85 0,08 0,06
koli¢ina | avto in lahki 12673,16| 2907,23| 1138,60
na uro 1056,10 726,81 142,33
koli¢ina | tezka 2 osi 263,43 26,19 19,39
na uro 21,95 6,55 2,42
koli¢ina | tezka 3 osi 596,76 59,32 43,92
na uro 49,73 14,83 5,49
koli¢ina | mopedi 0,00 0,00 0,00
na uro 0,00 0,00 0,00
koli¢ina | motorji 103,85 23,82 9,33
na uro 8,65 5,96 1,17
koli¢ina | odprto
na uro

5.4. PODATKI IN POSTOPEK IZDELAVE MODELA HRUPA V 20-LETNEM
PLANSKEM LETU (V LETU 2045)

Za projekcijo predvidenih ravni hrupa smo privzeli 23-letno plansko obdobje (leto 2045).

Cestni promet
Oceno rasti prometa do leta 2045 za najblizji Stevec $t. Stevea 132 — Crnova, smo pridobili iz
drzavnih evidenc Stetja prometa za leta 2012 do 2022. Rast PLDP je prikazan na naslednji sliki.

PLDP

18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Slika 5-1: rast PLDP v 20 letnem obdobju 2012-2022

Kot je razvidno iz slike, je prislo zaradi covid situacije do drasti¢nega upada prometa v letu
2020. Zato smo dolocili faktor rasti prometa za obdobje 2016 do 2019, ko je promet
enakomerno naras¢al. Na osnovi podatkov s Stevca smo dolo€ili procent letne rasti za
posamezne kategorije vozil.
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Tabela 5-4: Pricakovane letne rasti prometa v procentih

Osebna Lah. tov. <[ Sr. tov. Tez. tov.
Motorji vozila Avtobusi 3,5t 3,5-7t nad 7t Tov. s prik. | Vlacilci
7,8 1,7 4,2 4.4 0,3 3,0 1,3 3,9
Tabela 5-5: Pri¢akovane prometne obremenitve v 23-letnem planskem obdobju (v letu 2045).

St.
ls\/Iesto 132-2045 | 6-18 18-22 22-6
faktor | vsi 0,76 0,17 0,07

tovorna 0,85 0,08 0,06
koli¢ina | avto in lahki 20020,22 | 4592,65| 1798,69
na uro 1668,35| 1148,16| 224,84
koli¢ina | tezka 2 osi 405,37 40,29 29,84
na uro 33,78 10,07 3,73
koli¢ina | tezka 3 osi 1260,43 125,29 92,77
na uro 105,04 31,32 11,60
koli¢ina | mopedi 0,00 0,00 0,00
na uro 0,00 0,00 0,00
koli¢ina | motorji 584,29 134,04 52,49
na uro 48,69 33,51 6,56
koli¢ina | odprto
na uro

5.5. PODATKI ZA OCENO EMISIJSKIH RAVNI HRUPA ZARADI OBRATOVANJA
PARKIRISCA NA VE1/179

Na obmocju VE1/179 bo 26 parkiriS¢ za tovorna vozila, 5 za avtobuse in 34 za osebna vozila.
Ocenjeno je, da se v dnevnem ¢asu vsa parkiri§¢a napolnijo in spraznijo. Zvecer 50% in ponoci
25% parkiris¢. Ocenjen je promet s hitrostjo 40 km/h na gladkem asfaltu. Ker parkiri§¢e ostaja
enako, velja ta promet za vsa leta v 20 letnem obdobju, torej do leta 2045.

Tabela 5-5: Pricakovane prometne obremenitve parkiri$¢a z dovozi

parkirna 31 | tovorna hitrost cestisce
mesta 34 | osebna km/h tip
tovorna 62,0
osebna 68,0

dan vecer no¢
promet | 6-18 18-22 22-6
tovorna 100% 50% 25%
na uro 5,2 7,8 1,9 40 | NL03
osebna 100% 50% 25%
na uro 5,7 8.5 2.1 40| NL03

Arh.st.: 92/1-2024 Datoteka: A_Porocilo o modeliranju_ OPPN_25_obirc Stran od strani: 13 od 20
Porocila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti



Poro¢ilo o modeliranju hrupa za »OPPN za obmocje prostorske enote VE1/179 Parkiris¢e pri Obircu«, Mestna obéina Velenje

5.6. PODATKI IN POSTOPEK IZDELAVE MODELA CELOTNE OBREMENITVE
OKOLJA S HRUPOM V LETIH 2022 IN 2045

Za celotno obremenitev smo energijsko sesteli hrup parkiris¢a in hrup bliznje ceste. Po Uredbi
hrup parkiriSce ni vir hrupa, ker ne dosega 1.000.000 premikov vozil letno, a smo ga vseeno
pristeli k hrupu bliznje ceste.

6. REZULTATI MODELIRANJA HRUPA

Izracuni hrupnih obremenitev so bili izvedeni v rastru 2x2 m. Slikovni prikazi izracunov ravni
hrupa v prilogah 1 do 4 so izvedeni v intervalih po 5 dBA. Imisijske tocke so bile dolo¢ene 0,5
m pred fasadami objektov z varovanimi prostori proti cesti in parkiriScu, in sicer na etazah z
viSinami 2,8 in 5,8, 8,8 in 11,8 m.

6.1. IZRACUNANE RAVNI HRUPA V LETIH 2022 IN 2045

Pricakovane vrednosti kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa v letu 2022

V tabeli 6-1 prikazujemo rezultate modeliranja hrupa cestnega prometa v letu 2022 na obmocju
VE1/179.

Tabela 6-1: Rezultati modeliranja hrupa cestnega prometa v letu 2022 na obmodju VE1/179

Vrednost izracuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO | n © A.h (m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 55 53 46 56
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8 | CRNOVA 35B 55 53 46 56
1-3 134.204 511.003 4132 8,8 | CRNOVA 35B 55 53 46 56
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8 | CRNOVA 35B 55 53 46 56
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 62 60 53 63
2-2 134.306 510.975 4129 5,8 | BEVCE 4E 62 60 53 63
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 63 60 54 64
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 63 60 54 64
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 53 50 44 53
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 60 57 51 60
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8 | CRNOVA 35 60 57 51 61
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65

1z tabele je razvidno, da pri obstojeCem cestnem prometu hrup ni prekoracen, a je pri objektih
Bevce 4c in 4e malenkost pod mejnimi vrednostmi.
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Pricakovane vrednosti kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa v letu 2045

V tabeli 6-2 prikazujemo rezultate modeliranja hrupa cestnega prometa v letu 2045 na obmocju

VE1/179.

Tabela 6-2: Rezultati modeliranja hrupa cestnega prometa v letu 2045 na obmodju VEL1/179

Vrednost izracuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO [ n € A.h(m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8| CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-3 134.204 511.003 413,2 8,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8| CRNOVA 35B 58 55 49 59
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 65 62 56 66
2-2 134.306 510.975 4129 5,8 | BEVCE 4E 65 62 56 66
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 65 63 56 66
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 65 63 56 66
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 55 52 46 56
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 62 59 53 63
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8| CRNOVA 35 62 60 53 63
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65

Opomba: poudarjene vrednosti so ¢ezmerne vrednosti hrupa v okolju zaradi linijskih virov hrupa

Iz tabele je razvidno, da bodo v letu 2045 preobremenjeni objekti s hrupom v okolju zaradi
cestnega prometa stavbe na naslovih Bevce 4c in 4e.

6.2. PRICAKOVANE EMISIJE HRUPA OBRATOVANJA NA VEL1/179

Na obmoc¢ju OPPN bo edini vir hrupa parkiriS§¢e z dovozi motornih vozil. V tabeli 6-3
prikazujemo rezultate modeliranja hrupa parkirisca.

Tabela 6-3: Rezultati modeliranja hrupa parkiris¢a na obmocju VEL1/179

Vrednost izracuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO | n © A.h (m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 39 40 34 43
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8 | CRNOVA 35B 39 40 34 43
1-3 134.204 511.003 4132 8,8 | CRNOVA 35B 39 40 34 43
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8 | CRNOVA 35B 39 40 34 43
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 41 42 37 45
2-2 134.306 510.975 4129 5,8 | BEVCE 4E 41 42 36 45
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 41 43 37 45
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 41 43 37 45
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 21 23 17 26
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 45 47 40 49
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8 | CRNOVA 35 45 46 40 49
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65
Mejne vrednosti za vir hrupa (dBA) 58 53 48 58
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1z tabele je razvidno, da hrup parkiriS¢a ne dosega mejnih vrednosti ne za vir hrupa in ne za
linijski vir. Pri tem poudarjamo, da parkiri$¢e skladno z dolocili Uredbe hrup sploh ni vir hrupa
v okolju. Ravni hrupa pri najblizjih objektih z varovanimi prostori so precej pod mejnimi
vrednostmi za vir hrupa v vseh obdobjih dneva.

6.3. IZRACUNANA CELOTNA OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM V LETIH

2022 IN 2045 (HRUP OBMOCJA)

V tabeli 6-4 prikazujemo rezultate modeliranja hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v
letu 2022 zaradi prometa po cesti in na parkiriscu.

Tabela 6-4: Rezultati modeliranja hrupa cestnega prometa in parkiriS¢a v letu 2022 na obmodju VEL1/179

Vrednost izracuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO © A.h (m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 55 53 46 56
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8 | CRNOVA 35B 55 53 47 56
1-3 134.204 511.003 4132 8,8 | CRNOVA 35B 56 53 47 56
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8 | CRNOVA 35B 56 53 47 56
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 62 60 53 63
2-2 134.306 510.975 4129 5,8 | BEVCE 4E 62 60 53 63
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 63 60 54 64
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 63 60 54 64
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 53 50 44 53
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 60 57 51 61
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8 | CRNOVA 35 60 58 51 61
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65
Mejne vrednosti za celotno obremenitev obmocja s hrupom
(dBA) 59 69

Iz tabele je razvidno, da celotna obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja ceste in
parkiri§¢a pri najblizjih objektih z varovanimi prostori v letu 2022 ne dosega mejnih vrednosti

hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe hrup.
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V tabeli 6-5 prikazujemo rezultate modeliranja hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v
letu 2045 zaradi prometa po cesti in na parkiriscu.

Tabela 6-5: Rezultati modeliranja hrupa cestnega prometa in parkiriS¢a v letu 2045 na obmodju VEL1/179

Vrednost izracuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO | n € A.h(m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8| CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-3 134.204 511.003 413,2 8,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 65 62 56 66
2-2 134.306 510.975 4129 5,8| BEVCE 4E 65 62 56 66
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 65 63 56 66
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 65 63 56 66
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 55 52 46 56
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 62 60 53 63
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8| CRNOVA 35 62 60 53 63
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65
Mejne vrednosti za celotno obremenitev obmocja s hrupom
(dBA) 59 69

Opomba: poudarjene vrednosti so ¢ezmerne vrednosti hrupa v okolju zaradi linijskih virov hrupa

Iz tabele je razvidno, da celotna obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja ceste in
parkiriS¢a pri najblizjih objektih z varovanimi prostori v letu 2045 ne dosega mejnih vrednosti
hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe hrup. Hrup
parkiri§¢a minimalno prispeva k pove€anju hrupa pri najblizjih objektih z varovanimi prostori,
do 0,04 dBA.

Pri objektih z varovanimi prostori Bevce 4e in 4c¢ so presezene mejne vrednosti za linijske vire
hrupa iz Preglednice 3 Priloge 1 Uredbe hrup.

7. UKREPI ZA PREPRECITEV IN ZMANJSANJE NEGATIVNIH VPLIVOV HRUPA
NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI

Ukrepi za preprecitev in zmanjSanje negativnih vplivov hrupa na okolje in zdravje ljudi so
glede na rezultate v tem porocilu v letih 2022 in 2045 potrebni na varovanih objekti, ki sicer
niso v VEL1/179.

Za zascito objektov z varovanimi prostori smo predvideli protihrupno ograjo visine 2,5 mna J
robu parcel objektov Bevce, ki so v prvi vrsti do ceste: Bevce 2, 2a, 3b, 2c¢, 4, 4a, 4b ,4c in 4e.
Lokacija ograje je predstavljena na naslednji sliki.
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Slika 7-1: Prikaz lokacije protihrupne ograje (deéa érta)

Ograja v visini 2,5 m je projektirana kot kompaktna protihrupna ograja z obicajno refleksijo
od lokacije €:510956, n:134288 do lokacije e: 511092, n: 134283 v skupni dolzini 136 m.

Pricakovane vrednosti kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa in parkiri§éa s
protihrupno ograjo v letu 2045

V tabeli 7-1 prikazujemo rezultate modeliranja hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v
letu 2045 zaradi prometa po cesti in na parkiri$¢u ob upostevanju protihrupne ograje.

Tabela 7-1: Rezultati modeliranja hrupa cestnega prometa in parkirisca v letu 2045 na obmocju VEL1/179,
s protihrupno ograjo

Vrednost izraGuna (ocenjevanje)
(dBA)
R.
MO [ n e A.h(m) [h(m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ | Ldvn
1-1 134.204 511.003 407,2 2,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-2 134.204 511.003 410,2 5,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-3 134.204 511.003 413,2 8,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
1-4 134.204 511.003 416,2 11,8 | CRNOVA 35B 58 55 49 59
2-1 134.306 510.975 409,9 2,8 | BEVCE 4E 60 57 51 61
2-2 134.306 510.975 412,9 5,8 | BEVCE 4E 61 59 52 62
3-1 134.300 511.004 410,1 2,8 | BEVCE 4C 59 56 50 59
3-2 134.300 511.004 413,1 5,8 | BEVCE 4C 62 59 53 63
4-1 134.374 510.533 414,1 2,8 | BEVCE 8E 55 52 46 56
5-1 134.215 511.159 408,1 2,8 | CRNOVA 35 62 60 53 63
5-2 134.215 511.159 411,1 5,8| CRNOVA 35 62 60 53 63
Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65
Mejne vrednosti za celotno obremenitev obmocja s hrupom
(dBA) 59 69
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Iz tabele je razvidno, da celotna obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja ceste in
parkiriS¢a pri najblizjih objektih z varovanimi prostori v letu 2045 ne dosega mejnih vrednosti
hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe hrup. Pri
objektih z varovanimi prostori Bevce 4e in 4c pri postavitvi protihrupne ograje niso presezene
mejne vrednosti za linijske vire hrupa iz Preglednice 3 Priloge 1 Uredbe hrup.

Karte hrupa z umestitvijo protihrupnih ograj so prikazane v prilogi 4.

Iz modeliranja hrupa parkiri$¢a, ki je predmet OPPN, je razvidno, da je parkirisce
nepomemben vir hrupa v okolju. Skladno z dolodili zakonodaje niti ni vir hrupa. Pri
najbliZjih stavbah z varovanimi prostori celotna obremenitev okolja s hrupom ni
preseZena niti v letu 2022 in niti v letu 2045. Rezultati modeliranja hrupa so pokazali, da
bodo pri najbliZjih objektih z varovanimi prostori preseZene mejne vrednosti hrupa za
linijske vire hrupa (ceste) v letu 2024. V primeru, da se zgradi predlagana protihrupna
ograja, v letu 2045 pri najbliZjih objektih z varovanimi prostori dovoljenje ravni hrupa
za linijske vire hrupa ne bodo preseZene.

8. VIRI IN PRAVNI AKTI

8.1. VIRI

1. Obcinski podrobni prostorski nacrt, za obmocje VE1/179 — Parkiris¢e pri Obircu
(OPPN_25); izhodisc¢a, S7 inZeniring d.o.o0., november 2023

2. Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas Okolja AXL@Arso

(maj 2024)

Piso; https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=velenje (maj 2024),

Ogled lokacije, Postojna, Gorazd Lipnik, dne 27.05.2024,

Situacija OPPN, po elektronski posti, maj 2024,

GIS podatki o terenu, stavbah, povrSinskem pokrovu in gospodarski javni infrastrukturi, E-

geodetski podatki, http://egp.gu.gov.si/egp/ (maj 2024) ,

LIDAR, http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas voda Lidar@Arso (maj 2024),

8. Podatki o gostotah prometa na Stevnem mestu 132, Direkcija RS za infrastrukturo,
publikacija promet 2022 Ljubljana in arhiv 2012 — 2022.
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~

8.2. PRAVNI AKTI ZA PODROCJE OKOLJA

Spodaj navajamo seznam samo tistih pravnih aktov, ki smo jih uporabili pri izdelavi ocene
oziroma so relevantni za obravnavani poseg.

1. Splo$ni akti:
e Zakon o varstvu okolja (Ur.l. §t. 44/22 in 18/23 — ZDU-10),
e Obcinski prostorski nacrt Obc¢ine Postojna (Uradni list RS §t. 84/2010),

2. Hrup:

e Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.LRS, st. 43/18, 59/19, 44/22 —
ZVO0O-2)

e Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.L.RS, §t. 121/04, 59/19, 44/22 — ZVO-
2 in 53/22)

e Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur.LLRS, st. 105/08, 44/22 — ZVO-2)
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9. GRAFICNE PRILOGE

Priloga 1: Karte hrupa prometa v izhodis¢nem letu 2022 na visini 4,0 m (4 listi)

Priloga 2: Karte hrupa prometa v letu 2045 na visini 4,0 m (4 listov)

Priloga 3: Karte hrupa prometa in parkirisca v letu 2045, na visini 4,0 m (4 listi)

Priloga 4: Karte hrupa prometa in parkiris¢a v letu 2045 s protihrupno ograjo, na visini 4,0 m
(4 listi)
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