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Ministrstvo za infrastrukturo na vado vliogo za pridobitev smernic za OPPN za obmocje VE1/179-
Parkiri§ée pri Obircu podaja slede¢a mnenja in usmeritve.

1. Na podroéju drzavnih cest in avtocest dajemo naslednje usmeritve:

DARS, d.d. nima podrobnej§ih strokovnih izhodis¢ in usmeritev za pripravo smernic Mzl v zvezi
z OPPN za obmocje VE1/179

Na podlagi prvega odstavka 129. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, t. 199/21,
18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE in 95/23 — ZIUOPZP) in 16. alineje prvega odstavka 66.
&lena Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEOVE), izdajamo osnutek smernic za obmocje VE1/179 — parkiri$ée pri Obircu (OPPN_25).

1. Pri pripravi predvidenih prostorskih ureditev naj se uporablja e naslednja zakonodaja, predpisi
in tehni¢ne specifikacije:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, &t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 —
ZUNPEOVE)

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, §t. 156/21 — uradno precis¢eno
besedilo in 161/21 — popr.)

- Pravilnik o cestnih prikljugkih na javne ceste (Uradni list RS $t. 86/2009, 109/2010)

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, $t. 29/18, 65/19 in 132/22 — ZCes-2)

- Pravilnik o kolesarskih povrginah (Uradni list RS, &t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2)

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15,
46/17, 59/18, 63/19 in 150/21)

- Slovenski standard SIST 1186 , junij 2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in
slabovidne (Slovenski inétitut za standardizacijo)
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Priro¢nik za cestno razsvetljavo v obmogju prehodov za pedce in/ali kolesarje 0 Tehnicne
smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo sprejelo v letih 2002 — 2023 0 Ostale tehnicne
normative, standarde in predpise s podro&ja javnih cest.

Smernice se izdajo na podlagi dostavljenih izhodis¢ OPPN &t. S7-0417-23, izdelanih
novembra 2023, izdelovalca S7 inZeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje.

Pri nadaljnji projektni obdelavi je treba upostevati povprecni letni dnevni promet (PLDP) na
cesti G1-4/1261 Velenje — Crnova v letu 2022, ki je 17865 vozil na dan (Stevno mesto
Crnova), vir - https://podatki.qov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev).

Smernice zajemajo ureditev parkiri¢a za tovorna vozila, avtobuse in osebna vozila v
varovalnem pasu glavne ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova, od km 2,381 do km 2,587,

dostop na drzavno cestno omrezje je predviden preko obstojecega semaforiziranega krizis¢a
v km 2,747 (desno v smeri stacionaze po Weps).

Predhodno je bila izdelana prometna analiza, projekt $t. 75/9/2017, izdelana septembra 2017
GHC projekt, d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna, kjer je se je ugotovilo, da je kot najprimernejsa
resitev navezava parkiri$éa preko obstojecih kategoriziranih cest JP 950492 in LC 450011
na G1-4/1261 preko obstojetega semaforiziranega krizis¢a. Za potrebe prikljucevanja
parkiri$éa je potrebna rekonstrukcija javne poti JP 950492 v $irini 6.00 m z razSiritvami za

vlagilce, do lokalne ceste LC 450011.

Pri predvidenem posegu naj se uposteva tudi predvideno prostorsko planiranje (gradnja
objektov, ki generirajo promet in skladno s tem predvidi ustrezne ukrepe.

Potrebno je preveriti prometno tehniéne elemente obstojecega semaforiziranega krizi¢a in
trajektorije zavijanja tovornih vozil, tudi iz obmogju krizista obcinskih cest, da bo omogoc&eno

varno vklju&evanje na semaforizirano krizis¢e iz ob¢inskih cest in obratno.

Potrebno je preveriti dostop obstojece kolesarske steze na obCinsko cesto in po potrebi
dopolniti prometno signalizacijo, saj bo prometa bistveno vec kot ga je bilo sedaj.

Kolesarska steza mora biti od vozi§¢a za motorna vozila in od plocnika, Ce poteka
neposredno ob vozi§éu ali plo&niku, vidinsko lodena. V visini vozisca je lahko le ob ustreznem
varnostnem odmiku, v vi§ini plocnika pa ob logitvi z zaznavnim locilnim pasom.

Predvideni ploénik ob kolesarski stezi je treba predvideti z ustrezno Sirino in odmikom ter
zaznavnim logilnim pasom.

Pri nagrtovanju ureditvenega nadrta je treba upostevati te smernice za nacrtovanje, tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu in skladnost
drzavnih cest z drugimi posegi v prostor in z okolijem, skozi katerega drzavne ceste
potekajo,

- bo zagotovliena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu
pravogasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo naértovanje usklajeno z najnovejsimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z
ekonomskimi naceli in merili za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drzavne ceste ne bodo prizadeti interesi
varovanja drzavne ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrzevanje drzavne ceste.

Prostorski akt mora vsebovati opredelitev in utemeljitev vseh posegov v vplivnem obmocju
drzavnih cest in varovalnega pasu; vsebovati mora tudi »prikaz ureditev glede poteka omrezij
in prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobrog;
vkljuéno s potrebnimi resitvami.

Pri nadaljnjem nadrtovanju objektov/prikljuéevanja/ureditve v predmetnem obmocju OPPNja
naj se uporablja veljavna zakonodaja, predpisi in tehnicne specifikacije, ki se nanasajo na
gradnjo, varstvo, upravljanje in vzdrzevanje drzavne ceste.
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Objekti za oglagevanje se ob drzavnih cestah v naselju lahko predvidijo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in obmogja vzdolz vozis¢a ceste,
predpisanega za postavitev prometne signalizacije. Za postavitev je potrebno soglasje
Direkcije RS za infrastrukturo ali se resitev poda pri projektni dokumentaciji za pridobitev
mnenja za gradnjo objektov.

Pregkanja in potek gospodarske javne infrastrukture v cestnem zemljiscu drzavne ceste in
njenem varovalnem pasu morajo biti v strokovnih podlagah prostorskega akta graficno
prikazana v »Prikazu ureditev poteka omreZij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro«. Trase vodov gospodarske javne infrastrukture v
obmogju drzavne ceste (cestno zemljid¢e z varovalnimi pasovi in zracni prostor v visini 15 m
nad najvi§jo togko vozigéa) morajo biti nadrtovane izklju¢no v podzemni izvedbi, skladno z
dologbami 61. &lena Pravilnika o projektiranju cest. Morebitna gradnja gospodarske javne
infrastrukture v cestnem zemljiséu drzavne ceste je dopustna na podlagi predhodno
pridobljene stvarne pravice s strani upravljavca ceste.

Posegi ne smejo negativno vplivati na obmocje drzavnih cest in promet na njih (utemeljiti).
Predvideni posegi morajo biti usklajeni z obstoje¢o in morebitno bodoto ureditvijo drzavnih
cest (utemeljiti v strokovnih podlagah, priloZiti izjavo projektantov o medsebojni usklajenosti
in ustreznosti posegov...). V primeru rekonstrukcije drzavne ceste ali v primeru, da bi to
zahtevale prometno varnostne razmere, je posamezni investitor posegov oz. narocnik
(pripravijavec) prostorskih aktov, dolzan posege na tangiranem obmocju uskladiti s projektom
rekonstrukcije ceste in zahtevami upravijavca drzavne ceste. Zaradi posegov ne sme biti
ogrozena stabilnost cestnega telesa; prav tako ne sme biti ovirana kasnej$a rekonstrukcija
ceste, vzdrZevanje ceste, odvodnjavanje ceste, preglednost idr.; resitve morajo zagotavijati
prometno varnost — utemeljiti. Vsi posegi morajo biti usklajeni z morebitno izdelano projektno
dokumentacijo ureditve drzavne ceste (utemeljiti). Vse resitve je treba predhodno uskladiti z
upravijavcem drzavnih cest - pogoje in zahteve upravijavca ceste je treba upostevati pri
nadrtovanju posegov na obravnavanem obmocju.

Vse posege v vplivnem obmogju in v varovalnem pasu drzavne ceste je potrebno nacrtovat
skladno z veljavnimi predpisi, ob upodtevanju obstojee in predvidene obremenitve
neposrednega okolja ob prometnicah. Ob opredeljevanju funkcije tangiranega obmocja
prostorskega akta je obvezno upostevati nacrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega
narad¢anja prometa v dolgoroénem obdobju. Vsi ukrepi morajo biti dimenzionirani na nacin,
da nudijo ustrezno protihrupno za&¢ito na podlagi predvidene povecane obremenitve drzavne
ceste v 20 - letnem planskem obdobju. Oceno vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca
uporaba drzavne ceste, je treba zagotoviti v okviru priprave prostorskega akta in nadaljnjega
nadrtovanja. Glede na predpostavljeno hrupno obremenitev okolja je mozna podrobnejSa
opredelitev resitev in pogojev glede funkcije obmocja (sprejemljiv oz. nesprejemljiv vpliv).
Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme obmodja. Upravijavec
drzavnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nacrtovano
obmodje hrupno obéutljivih dejavnosti, kakor tudi ne zas&ite pred morebitnimi drugimi vplivi,
ki so oz. bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja,
ki zagotavlia komunalno opremo obmogja. Dolotha o omenjeni obveznosti mora biti
opredeliena v tekstualnem delu (Odloku). Pri obravnavanih posegih v varovalnem pasu
drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nikakréne finan¢ne ali druge
odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se pojavijajo na cesti.

Upravljavec drzavne ceste ne odgovarja za morebitne vplive drzavne ceste (vzdrzevanje
ceste — npr. pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano obmogje vzdolz
drzavne ceste; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi drzavne ceste in promet mora
zagotoviti investitor posegov (objektov idr.) na obmogju ob drzavni cesti (utemeljiti; ustrezne
resitve predvideti v strokovnih podlagah idr.).

V primeru rekonstrukcije drzavne ceste, gradnje povrsin za pesce in kolesarje, vzdrzevanju
glavne ceste, postavitvi prometne signalizacije in opreme ipd., je potrebno pri omenjenem
posegu upostevati taksne zadditne ukrepe, da Direkcija RS infrastrukturo ne bo imela
strogkov pri morebitni rekonstrukciji drzavne ceste, gradnji povr$in za pesce in kolesarije,
vzdrzevanju drzavne ceste, postavitvi prometne signalizacije in opreme ipd. Vse morebitne
stroske nosi investitor posega.



20. Investitor, ki bo izvajal kakrénekoli posege na obmogju prostorskega akta in v 25 m oziroma
15 m varovalnem pasu drzavnih cest, si mora v skladu s 42. in 43. ¢lenom Gradbenega
zakona oziroma 31., 76. in 77. &lena Zakona o cestah pridobiti projektne pogoje ter soglasja
oziroma mnenje Direkcije RS za infrastrukturo.

21. Pripravljavec si je dolzan pridobiti mnenje k OPPN, pri ¢emer morajo biti upoStevane vse
zgoraj navedene smernice za nacrtovanje. Morebitno neupostevanje smernic je treba
posebej utemeljiti (skladnost z zakonodajo).

22. Veljavnost teh smernic je dve leti od dneva izdaje.

Podane smernice za naértovanje so strokovne zahteve na podrogju drzavne cestne infrastrukture,
ki jih je potrebno upostevati pri pripravi prostorskega akta.

2. Na podrogju zeleznidkega prometa dajemo naslednje usmeritve:

Iz predlozene dokumentacije, stalid¢a upravijavca z vidika obstojece javne Zelezniske
infrastrukture (SZ — Infrastruktura d. o. o., §t. 31002-18/2024-2 z dne 9. 1. 2024) in nasih
razpolozljivih evidenc ugotavijamo, da je obmocje OPPN izven obmotij obstojeCe javne
seleznidke infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na obravnavanem
obmogju nima Ze nadrtovanih investicij v razvoj JZ1.

Glede na zgornje ugotovitve na posredovano gradivo OPPN ne moremo podati strokovnih
usmeritev s podrogja javne Zelezniske infrastrukture.

3. Na podrogju letalskega prometa dajemo naslednje usmeritve:
Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. ¢len Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, &. 81/10 — uradno predi$&eno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo predlog sprememb in
dopolnitev OPPN za obmogje VE1/179 — Parkirié¢e pri Obircu v obgini Velenje (v nadaljevanju:
OPPN).

Na podlagi el. sporogila Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije z dne 8. 8. 2023
(z dopolnitvami), v katerem so navedena in prikazana naselja v vplivnih obmodgjih letalis¢, ob
pregledu dokumentacije ugotavijamo, da se obmogje urejanja OPPN ne nahaja v naselju, ki bi
bilo v vplivnem obmogju letalis¢ Republike Slovenije (tudi heliportov). Preko obmodja nacrtovanih
prostorskih ureditev potekajo zragne poti, zato je pri posegih v prostor potrebno upostevanje
omejitev, kot izhajajo iz Zakona o letalstvu (Uradni list RS, st. 81/10 - UPB4, 46/16, 47/19 in
18/23-ZDU-10). Predvsem je pri nadrtovanju potrebno upostevati dolocila povezana z ovirami za
zraéni promet po 110. &lenu Zakona o letalstvu, ki navaja:

Zunaj cone letali$éa, Stejejo za ovire:

- v krogu s polmerom 10 kilometrov od referencne toCke letalisCa objekti, instalacije in
naprave, ki so vigje kot 100 metrov ali vi§je kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki
je ved kot 100 metrov visji od referenéne tocke letalisca;

- objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejSnje tocke, in ki so Visji od
30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, ¢e se vzpetine dvigajo iz okoliske
pokrajine za veg kot 100 metrov;

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi,
Zi&nice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolzini vec kot 75
metrov.

Za ovire pod zra&nimi potmi &tejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so visji od okoliskega
terena za najmanj 25 metrov, ¢e se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest,
Zeleznigkih prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo visino vplivati na varnost
zradnega prometa je potrebno pridobiti ustrezno mnenje Javne agencije za civilno letalstvo RS k
lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno oznaditi in zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.



4. Na podrogju plovbe po celinskih vodah dajemo naslednje usmeritve:

\/ navezavi na 10. &len Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, st. 30/02, 29/17 —
ZSpo-1in 41/17 — PZ-G) smo preverili izhodis¢a za OPPN za obmocje VE1/179 — Parkiri§ce pri

Obircu (OPPN_25).

Po pregledu in preugitvi predmetnega gradiva sporotamo, da na predlog nimamo pripomb, saj v
obmogju OPPN ni vodnih povrsin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe

nimamo predhodnih smernic.

Lep pozdrav,

Zbrala in pripravila:
Nevenka Susman
Mag. Alenka Bratusek
MINISTRICA

Poslati: |
- naslovniku: elektronsko

V vednost:
- Direktorat za ceste in cestni promet: mzi.dccp@gov.si
- Direktorat za Zeleznice, Zi¢nice in upravljanje prometa: mzi.dzzup@gov.si
- Direktorat za letalski in pomorski promet: mzi.dIp-prostor@gov.si

Vlioziti:
- zbirka dokumentarnega gradiva



