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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNI OPISI IN PROBLEMATIKA

Investitor, Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, namerava zgraditi novo parkiris¢e za
tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevée v MO Velenje. Obstojece obmocje ureditve predstavlja plato
v gramozni izvedbi ob drzavni cesti RC 1261 Velenje — Crnova. Novo urejene parkirne povriine bodo
namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil ter avtobusov. Z izgradnjo predvidenih
parkiris¢ se reSuje del problematike parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. V sklopu urejanja
parkiris¢a je predvidena tudi zamenjava poddimenzioniranih premostitev na potoku Trebusnica in
vodnogospodarska ureditev potoka z inundacijsko bermo. Obmocje urejanja se nahaja na desnem

bregu potoka Trebusnica.

Predviden objekt se po Uredbi o razvricanju objektov (Ur. |. RS, $t. 37/2018) razvrsc¢a v naslednjo

kategorijo:

CC-SI: 1 —-STAVBE
Klasifikacija objekta: 211 — CESTE

Podrobnejsa klasifikacija: 21122 — Samostojna parkirisca

Direkcija RS za vode je 9.10.2017 izdala projektne pogoje za »Gradnja parkiris¢a za tovorna vozila in
avtobuse v naselju Bevie« $t. 35506-3057/2017-2. V tretji tocki opozarja na poplavno ogrozenost
obmocja s strani potoka Trebusnica. Pri tem je potrebno izdelati karte poplavne in razrede poplavne
nevarnosti, za obstojece in nacrtovano stanje, katere bodo pokazale poplavno ogroZenost lokacije
gradnje. Nadalje opozarja, da je potrebno predvideti tudi ukrepe, da v primeru poplave ne bo prislo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslabsala poplavna varnost obmocja in da ne bi

prislo do drugih skodljivih vplivov na okolje in nacrtovane objekte.

Cilj elaborata je dolocitev obstojece poplavne nevarnosti na obmocju gradnje in analiza vpliva gradnje
parkiriS$¢a na poplavno ogroZzenost obmocja. S tem namenom je bila izdelana hidrolosko hidravlicna

analiza poplavnega obmodja, iz katere je razviden vpliv nacrtovane gradnje.

V nadaljevanju so najprej predstavljeni rezultati hidroloske analize obmodja, ki predstavljajo vhodne
podatke za nadaljnjo hidravlicno analizo. Na podlagi rezultatov hidravlicne analize so izdelane karte

poplavne nevarnosti in razredi poplavne nevarnosti na vplivnem obmocju gradnje.
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1.1 Splosni opis obravnavanega obmocja

Obmocje urejanja predstavlja dokaj redko poseljen del naselja Bevée, v MO Velenje. Nacrtovana
ureditev parkiris¢ se nahaja na naslednjih parcelnih stevilkah 176/4, 542, 176/6, 176/5, 544/1, 176/7,
531/7, 177, 182/9, 531/1 k.o. Bevée in $t. 87, 84/5, 84/4, 721/1, 676/9, 676/7 k.o. Crnova. Gradnja

objekta je predvidena na desnem bregu potoka Trebusnica.

V elaboratu je analiziran 1,2 kilometrski odsek Trebusnice, 200m odsek levega pritoka izpod Laze in
100m odsek levega pritoka nad parkiriSéem. Predmet obdelave je oZja dolina Trebusnice, pred
vstopom v naselje Velenje, kjer se razpre SirSa dolina reke Pake. Na tem odseku Trebusnica pritece iz
pobodja v dolino (smer S — 1), kjer preusmeri svoj tok proti zahodu. Na obravnavanem obmocju potok
teCe po precej ravninskem obmocju. Analiziran odsek potoka se gorvodno pri¢ne tik nad naseljem
Bevce, kar je cca 600m nad obravnavano gradnjo parkiris¢a. Dolvodno pa se zaklju¢i cca 400m
dolvodno od predvidene gradnje. Sam vodotok je v vecjem delu urejen. Tece pod Stevilnimi
premostitvenimi objekti, na nekaterih odsekih je ta tudi kanaliziran. Ob sami strugi potoka se nahaja
tudi nekaj stanovanjskih objektov. Lokacija gradnje je prikazana na pregledni karti in situaciji ureditve

v nadaljevanju:
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Predvideno novo

parkirisce za tovorna
vozila in avtobuse

Slika 2: Pregledna situacija — lokacija nacrtovane gradnje (vir: Atlas voda)

Potok Trebusnica je eden izmed levih pritokov reke Pake v naselju Velenje. lzvira v naselju Bevce pod
hribom Dobrac z nadmorsko visino do 700m. Najpre]j tece v smeri jug, kjer se v dolini preusmeri proti
zahodu. Do doline so pobodcja vec¢inoma strma in pretezno kmetijska. Ko pritece v dolino so obmocja
predvsem gozdnata, medtem ko je dolina precej ozka. Tam se nahaja le RC 1261 Velenje — Crnova in
struga potoka. V preteklosti je bila struga Trebusnice Ze veckrat urejena, kjer so breZine tudi deloma
zavarovane. Od RC 1261 pa vse do obmocja parkirisca tece tudi pod tremi premostitvenimi objekti.
Potok Trebusnica je na oZjem obmocju obravnave bila v preteklosti regulirana. BreZine so gosto
porascene z drevesno in grmovno zarastjo. Precni profil je tipicne trapezne oblike kjer se Sirina dna
giblje med 1,20 in 1,50m. Naklon breZin je precej strm do 1:1. Leva breZina je precej visja, kjer se nad
njo dviga manjsi hrib. Desna breZina je nizja in do viSine 1,3m. Na nekaterih odsekih so brezine tudi
erodirane in deloma poskodovane. VzdolZni padec potoka na obravnavanem odseku je precej blag 0,6
%.

Na obravnavano obmocje tangirata tudi dva leva pritoka, katera lahko vplivata na poplavno sliko na
obmocju parkirisca.

Obravnavano obmodje, ki je predvideno za ureditev parkirisca, se nahaja med RC 1261 in desno brezino
Trebusnice. Na vzhodnem delu je izvedena dostopna pot JP 950492, katera povezuje regionalno cesto
s parkiris¢em. Na vzhodnem delu se nahaja tudi nekaj stanovanjskih objektov naselja Bevée. Medtem
ko se na zahodnem delu nahaja le travnato obmocje. V letu 2022 je bila izgrajena tudi kolesarska steza,

ki poteka vzporedno z RC 1261, na S delu obmoc¢ja s parkiris¢em.
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Na spodnji sliki so prikazani tudi trije premostitveni objekti, kateri se nahajajo na obravnavanem

obmocju in so bili tudi obdelani v predmetnem elaboratu.

il Most 1: Prepust 3,0mx 1,5m |
Most 2: 2,0m x 1,5m —?" R ,_ e j

Slika 3: Premostitveni objekti na obmocju urejanja.

Pregledna karta obmocja je v graficni prilogi G.1.

1.2 Fotografije

Spodnje fotografije prikazujejo pravkar opisano obstojeCe stanje in nakazujejo na problematiko

obravnavanega obmodja:
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Slika 5: Dolodni poled na strugo Trebugnice na obmoc“:j parkirisca.
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rvi prebust na obravnavanem odseku na Trebugnici (skrajno dolvodni prepust).

Slika 6: Pgled nap

A S Gl [ :
Slika 7: Pogled na drugi prepust na obravnavanem odseku na Trebusnici.




HHS parkirié¢a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevée ob Trebusnici M PROVOG

Hidrolosko hidravli¢ni elaborat $t. EL 23/02 ’——tﬁ&//? Inzenirske storitve

V nadaljevanju so opisani postopki za izdelavo hidroloskega in hidravlicnega modela ter ostali podatki,
ki so bili uporabljeni za izdelavo hidrolosko hidravlicnega elaborata. Prav tako so podane ugotovitve
glede poplavne nevarnosti obmocja, pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor

ter vplivi na vodni rezim nameravanih ureditev, ki so predmet obravnave.

1.3 Predhodna dokumentacija

Hidrolosko hidravlicne studije

Za obravnavano obmocje je Ze bilo izdelanih ve¢ hidrolosko hidravli¢nih studij in sicer:

[1] Ureditev DKP na obmo¢ju Mestne obcine Velenje, Obcine Sostanj, Obcine Smartno ob Paki in

Obcine Mozirje, St. proj 14865, september 2020, 1ZVO-R d.o.0., Ljubljana

Ostala dokumentacija

[2] Izgradnja parkiris¢a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevce, IDP $t. 75/9/2017, GHC — Projekt

d.o.o0., november 2017, Dobrna.

[3] lzgradnja parkiris¢ s pripadajoco ureditvijo za obmocje OPPN_25 (parkiris¢e »Camlek«), IDZ

082/2023, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Predmet posega je izgradnja parkiriS¢ za tovorna vozila in avtobuse s pripadajocimi objekti (sanitarni
objekti). V sklopu parkiris¢a se bo uredila tudi dostopna pot do parkiriSca, izgradnja kolesarske poti,
plo¢nika za pesce in ureditev novega dovoza do Crnova 35B in gozdnih zemlji$¢, kot navedena dela

opredeljuje dokumentacija [3].

Slika 9: Prikaz nacrtovane gradnje iz projektne dokumentacije KP Velenje [3].



/Y. PROVOG

,—%: InZenirske storitve

———

HHS parkiris¢a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevée ob Trebusnici
Hidrolosko hidravli¢ni elaborat §t. EL 23/02

2. HIDROLOSKA ANALIZA

2.1 Hidroloske kolicine

V predhodnih poglavij je bilo omenjeno, da je obmocje gradnje parkiris¢a potencialno poplavljeno s
strani treh vodotokov. Vse tri smo upostevali tudi v predmetni Studiji ter v hidravlicnem modelu.

Za dva vodotoka so bile Ze izvrednotene hidrologke koli¢ine in sicer v sklopu Studije [1]. Hidrologki
prerezi se nahajajo na obmocju mostu 1 (glej sliko 3). Na tem odseku ni vecjega pritoka, ki bi ga bilo
potrebno upostevati in prilagoditi vrednosti pretokov. Tako smo z upostevanimi kolicinami potoka Se
dodatno na varni strani. Po njej povzemamo hidroloske koli¢ine za oba potoka. V spodnji preglednici
so prikazane visokovodne kolic¢ine iz Studije [1].

Preglednica 1: Izvrednotene visokovodne koli¢ine za obmodéje obravnave iz Studije [1].

Hidroloski prerez: F[km2] | Q10[m3/s] | Q100 [m3/s] | Q500 [m3/s]
Trebusnica do levega pritoka 2,205 8,50 16,10 20,45
Levi pritok iz Laze do Trebusnice | 0,697 2,96 5,41 7,05

Za drugi levi pritok nad parkirisem na obravnavanem obmodju Se ni bilo izvrednotenega
visokovodnega pretoka. Merodajne pretoke za levi pritok smo dolocili na osnovi izvrednotenih
parametrov bliznjega levega pritoka iz Laze in uporabe Pintarjeve formule (Q100=q100*Fa; g= 8
m3/s/km2, a=0.7; F=povrsina prispevnega obmocdja). Za 10-letni pretok je bilo upostevano razmerje
med Q10 in Q100 1:2, medtem, ko je bil Q500 dolocen po Pravilniku (Q500=Q100*1.4).

Na spodnji preglednici predstavljamo glavne kolicine za levi pritok do obmocje gradnje.

Preglednica 2: Izvrednotene visokovodne koli¢ine za levi pritok nad parkiris¢em.

Hidroloski prerez:

F [km2]

Q10 [m3/s]

Q100 [m3/s]

Q500 [m3/s]

Levi pritok nad parkiris¢em

0,0274

0,37

0,73

1,02

Na spodnji karti je prikazano upostevano prispevno obmocje levega pritoka do Trebusnice.
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Merjenje
| Obseg 759 m
| Povréina 274,01 arov

Slika 10: Prispevna povrsina levega pritoka nad parkiris¢em.



HHS parkirié¢a za tovorna vozila in avtobuse v naselju Bevée ob Trebusnici M PROVOG

Hidrolosko hidravli¢ni elaborat $t. EL 23/02 r__tﬁ&//: Inzenirske storitve

———

3 HIDRAVLICNA ANALIZA

Namen hidravlicne analize je najprej dolociti poplavno nevarnost obmocja pred izvedbo gradnje.
Nadalje pa analizirati kaksen bo, v predvidenem stanju, vpliv gradnje na poplavno nevarnost na SirSem

obmodju urejanja.

Hidrolosko hidravli¢ni elaborat je izdelan skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije

celinskih voda in morja (UL RS 89/2008 in 49/2020) ter Zakonom o vodah.

Za potrebe predmetnega elaborata je bil izdelan 2D matemati¢ni numeri¢ni model obravnavanega
obmocdja. Za vzpostavitev hidravlicnega modela so potrebni vhodni podatki o topografiji terena ter
hidroloski podatki. V hidravlicnem modelu smo modelirali fluvialne poplave za potok Trebusnica. Vpliv

pluvialnih poplav v hidravlicnem modelu nismo upostevali.

3.1 Vhodni podatki hidravlicnega modela

Vhodni podatki hidravlicnega modela so hidroloske koli¢ine, katere so predstavljene v predhodnem

poglavju 2 Hidroloska analiza.

3.2 Geometrijski podatki

Topografija podrocja projekta je bila posneta s klasicno geodetsko izmero, ki je bila osnova tudi za
umestitev parkiris¢a in vodnogospodarske ureditve.

Za izdelavo 3D modela terena smo uporabili tudi LIDAR podatke iz spletne strani Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO, portal evode.si). Uporabljen je precis¢en oblak tock (OTR), ki se je na osnovi
primerjave z geodetskim posnetkom zelo dobro ujemal.

Zgoraj opisane topografske podatke smo zdruzili v CAD orodju in pripravljeni zdruZeni topografski
podlagi uporabili v programu HEC-RAS pri izraCunu hidravli¢cnih modelov in izrisu poplavnih kart. V

nadaljevanju je prikazan 3D model terena obravnavanega obmocja za obstojeCe stanje pred

umestitvijo parkirisca.

10
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Slika 11: 3D teren obstojecega stanja za obstojece stanje z rdeco oznacenim obmocdjem parkiriséa.

3.4 lzdelava hidravliécnega modela

Hidravli¢ni izracuni so bili izvedeni z modelom nestalnega neenakomernega toka v programu HEC RAS
6.4.1 razvitega za potrebe ameriske vojske (U.S. Army Corps of Engineers), ki omogoca 1D, 2D in

kombinirano 1D/2D (racun poteka simultano) matemati¢no modeliranje.

Izracun modela temelji na metodi konénih volumnov pri ¢emer se uporabljajo t.i. globinsko povprec¢ne
enacbe (SWE). 2D geometrija je definirana s poljubnimi elementi (nestrukturiranimi in strukturiranimi)

za katere je znacilna detajlna podmrezna batimetrija in ki se lahko poljubno gostijo.

Izdelali smo polni 2D nestacionarni matemati¢ni model obravnavanega obmocja v dolZini cca. 1,2km
Trebusnice. Za polni 2D pristop smo se odlocili predvsem zaradi zapletene geometrije obmocja in SirSih
razlivnih obmocij. S polnim 2D pristopom lahko tudi lepSe in jasnejSe prikazemo globine, hitrosti in
obmocje poplavljanja. V. modelu smo uporabili ciljno zgos¢evanje racunske mreze tako, da smo jo na
dolocenih kriti¢nih predelih Se dodatno zgostili (struga, cesta...). Velikost celic na ravninskih predelih

ne presega 2m, v obmocjih strug in ostalih zgostitev smo jo zmanjsali na 1m oz manj.

Uporabljene vrednosti ng (Manningov koeficient) se zato spreminjajo v povprecju pa za neimenovan
potok znadajo 0,035 sm™3, za asfaltne povriine 0,016sm™*/ in za poplavno ravnico 0,048sm™/3, Izbira

ng ustreza sploSnemu stanju na poplavnem obmocju, kjer prevladujejo travnate povrsine.

11
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Zgornji robni pogoji v modelu so definirani z vto¢nimi hidrogrami za pretoke s koni¢nimi vrednostmi
po preglednici 1 in 2. Spodnji robni pogoj v hidravlicnem modelu je definiran z nagibom energijske ¢rte
(Normal depth). Spodnji robni pogoj je dolocen dovolj dale¢ dolvodno od obravnavanega odseka, da

se iznici vpliv robnega pogoja na hidravli¢ne karakteristike obravnavanega obmocja.

Vsi racuni so se vrsili v kvazistacionarnem reZimu, kar pomeni da se je racunal dovolj dolg val z
enakomerno konico, dokler se v sistemu ni vzpostavilo stacionarno stanje. Navedeni nacin izracuna ni

enak dejanskemu hidrogramu v naravi, je pa zato racunsko na varni strani.

Podatki za umerjanje niso bili na voljo, razpolagali smo zgolj z opisnimi podatki lokalnih stanovalcev in
lastnim arhivom fotografij po poplavnih dogodkih. Pri¢evanja in fotografije se skladajo z izdelanimi

izracuni.

Racun gladin je bil narejen za Qio, Quo0 in Qsoo za obstojece in predvideno stanje.

3.5 Vodnogospodarske ureditve na obmocju urejanja

V poglavju 1.3 Predhodna dokumentacija navajamo projekt IDP $t. 75/9/2017 v katerem je obdelana
ureditev parkirisa. V nadaljnjih fazah projektne dokumentacije bodo obdelane tudi
vodnogospodarske ureditve in premostitve na obmocju urejanja, usmeritve za katere podajamo v
predmetnem elaboratu. Na obravnavanem obmocju je predvidena odstranitev mostu 2 (glej sliko 3).
Most 1 in prepust se zamenjata z mostovoma vecjih dimenzij, katera bosta sposobna prevajati
visokovodne pretoke Q100 Trebusnice. Potrebna svetla odprtina novih mostov je bila dolo¢ena s
hidravliénim modelom v predmetnem elaboratu. Prav tako je bila predpostavljena vodnogospodarska
ureditev v dolzini 170m, s ¢imer bo zagotovljena ustrezna preto¢nost in zmanjsSanje poplavne varnosti

na obmocdju urejanja.

Za ustrezno premostitev (most 1) se izbere taksna svetla odprtina, da racunsko nemoteno prevaja
pretok Q100. Novi most 1 se izvede na lokaciji obstojeCega mostu 1. Predviden novi most je izveden
kot armirano betonska konstrukcija. Sirina struge se ohranja in ima enotno $irino 2,0m. Globina struge
ostaja enaka kot je v obstojecem stanju, kar znasa 1,50m. Nakloni AB konstrukcije se izvedejo pod
navpi¢nim naklonom. Na desni strani se izvede berma pod 2% padcem z 30cm dvigom od dna struge.
Padec nivelete struge ostane nespremenjen in sledi obstoje¢emu naklonu (0,6%). Svetla odprtina
novega mostu bo tako zna3ala 8,84m?, kar je za skoraj dvakrat velja kot je v obstojeem stanju

(~4,5m?).

Na spodniji sliki prikazujemo predlagan pretocni profil na obmoc¢ju mostu 1.
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Slika 12: Predlagan pretocni prerez na obmocju mostu.

Skrajno dolvodna premostitev, v obstojeCem stanju Skatlasti prepust, se odstrani in se izdela brv z
jekleno konstrukcijo in lesenim podenjem. Tudi ta premostitev se izvede tako kot zgornja, pri cemer

bo svetla odprtina brvi prevajala pretoke do vkljuéno Q100 Trebusnice.

Za vodnogospodarsko ureditev na obmocju urejanja se predvidi razsiritev v desno breZino, kjer se
izvede inundacijsko bermo pod naklonom 2%. Le to se po izvedenih delih intenzivno zatravi. Desno
brezino se izvede pod naklonom 1:1,5, kjer se do viSine 1,0m tudi zavaruje s kamnito zlozbo v suho. Na
spodniji sliki prikazujemo predlagan pretocni profil na obmocju urejanja. Ureditve so prikazane tudi v

grafi¢nih prilogah na grafiki G.2 Ureditvena situacija.

Trebusnica

406
LB DB

odstranitev in odvoz
odvecnega materiala

404

402

Vigina

" kamnita zlozba v suho
' \_Hz=1.0m, naklon 1:1.5

levo brezino in dno se
400 ohranja kot je v
obstojeéem stanju

pricetek posega
30cm nad dnom

398
1000 200 6.00 400 200 procPimik 200 400 -6.00 800 -10.00

Slika 13: Predlagan pretocni prerez na obmocju izvedbe inundacijske berme.

Inundacijska berma je zasnovana na nacin, da se z izvedbo le te pri¢ne niveletno 30cm nad obstoje¢im

dnom struge Trebusnice, kot je razvidno iz predlaganega precnega prereza na sliki 13. V obstojece dno
13
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se torej ne posega. Tako zagotavljamo, da se razmere za ribe in ostale vodne organizme ne spreminjajo,
saj v normalno omocen del struge ne posegamo. Visina 30cm je bila dolocena na podlagi hidravlicnega
izracuna. Do te visine je preto¢na sposobnost struge ~0,60m3/s. Glede na uradne podatke ARSO iz
bliznje vodomerne postaje na Paki v Velenju, vidimo da so srednji pretoki glede na dolgoletno
povprecje (1953-2022) vse do 0,56m3/s, posledi¢no zaklju¢ujemo, da pretok 0,60m3/s na Trebusnici,

ki je znatno manjsa od Pake, predstavlja pretoke visje od srednjih letnih pretokov.

Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk. Inc. torek, jul 9 2024

<Name>

Trapezoidal Highlighted

Bottom Width (m) = 2,0000 Depth (m) = 0,3000

Side Slopes (z:1) = 1,0000, 1,0000 Q (cms) = 0,5934

Total Depth (m) = 0,3000 Area (sgm) = 0,6900

Invert Elev (m) = 401,0000 Velocity (m/s) = 0,8600

Slope (%) = 0,6000 Wetted Perim (m) = 2,8485

N-Value = 0,035 Crit Depth, Yc¢ (m) = 0,2012

Top Width (m) = 2,6000

Calculations EGL (m) = 0,3377

Compute by: Q vs Depth

No. Increments =10

Elev (m) Section Depth (m)
401,5400 0,5400
401,4000 0,4000

N7
= /

401,2400 0,2400
401,0900 0,0900
400,9500 -0,0500
400,8000 -0,2000

Slika 14: Izracun pretoka obstojece struge do visine berme h=30cm
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3.6 Rezultati hidravlicnega modela

3.6.1 Obstojece stanje
Q10

Pri pretokih Q10 struga potoka Trebusnice zgolj deloma prevaja visokovodne pretoke. Prva prelivanja
so opazna Ze pred vstopom v naselje Bevée, gorvodno od RC 1261. Tu so poplavljene predvsem
travnate povrsine. Na obmocdju prve premostitve se visoke vode prelivajo predvsem preko leve breZine.
Prav tako tudi drugi dve premostitvi ustvarjata zajezbo, zaradi Cesa sta preplavljeni obe breZini. Na
desni brezini visoka voda sega do parkirisca, vendar pa le ta ni poplavno ogrozen. Globine poplavnih

voda so nizke.

Slika 15: Rezultati za pretoke Q10 Trebusnice za obstojece stanje.

Q100

V obstojecem stanju struga Trebusnice ne prevaja visokovodnih pretokov Q100=16,1m3/s. Poplavljeno
je SirSe obmocje v okolici struge potoka. Obstojeci mostovi predstavljajo izrazito oviro v strugi potoka,
zaradi Cesar se pojavi zajezba pred vsakim mostom in visoka voda prestopi desno in levo breZino. Tako
je obmocje parkiris¢a deloma poplavljeno s strani Trebusnice. Globine voda so nizke in segajo do najvec

15cm. Hitrosti poplavnih voda si prav tako nizke in segajo pod 1m/s.

15
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Slika 16: Rezultati za pretoke Q100 Trebusnice za obstojece stanje.

Q500

V obstoje¢em stanju struga Trebusnice ne prevaja visokovodnih pretokov Q500. Doseg poplavnih voda
se Se poveca kot v scenariju z visokovodnimi pretoki Q100. Globine vod se prav tako Se povecajo.

Obmocje gradnje je poplavljeno v nekoliko vecjem obsegu.

Slika 17: Rezultati za pretoke Q500 Trebusnice za obstojece stanje.
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3.6.2 Predvideno stanje
V nacrtovano stanje smo v hidravli¢ni model vnesli vodnogospodarske ureditve na obmocju z dvema
novima premostitvama, medtem ko smo tretjo mostno konstrukcijo odstranili. Prav tako je bila

upostevana inundacijska berma v dolZini 170m.

Qio

Pri pretokih Q10 je v nacrtovanem stanju obmocje poplavljanja v enakem obsegu kot v obstoje¢em
stanju vse do RC 1261. Dolvodno od mostu na RC 1261 pa je doseg poplavljanja manjse kot v
obstojec¢em stanju. Novi mostni konstrukciji nemoteno prevajata visokovodne pretoke Q10. Obmocje
je tako povsem poplavno varno pred Trebusnico. Izven obmocja nacrtovane gradnje je obmocje na levi

brezini vedno poplavljeno, razlog sta oba leva pritoka, se pa stanje v primerjavi z obstojecim izboljsa.

Slika 18: Rezultati za pretoke Q10 Trebusnice za nacrtovano stanje.

Q100

V predvidenem stanju struga Trebusnice $e vedno ne prevaja visokovodnih pretokov Q100=16,1m3/s
do RC 1261. Obmocje je na tem odseku poplavljeno v enakem obsegu in globini kot v obstoje¢em
stanju. Dolvodno od RC 1261 je doseg poplavljanja vidno manjsi. Oba nova mostova nemoteno
prevajata visokovodne pretoke. Tako desna breZina ni vec preplavljena, posledi¢no je obmocje gradnje
poplavno varno pred pretoki Q100 Trebusnice. Leva breZina izven obmocja nacrtovane gradnje, je Se
poplavljena vendar zaradi obeh levi pritokov. Hitrosti poplavnih voda so Se vedno nizke in segajo pod
im/s.
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Slika 19: Rezultati za pretoke Q100 Trebusnice za nac¢rtovano stanje.

Na spodnji karti prikazujemo primerjavo gladin med obstoje¢im in nacrtovanim stanjem, kjer rdeca
barva prikazuje povisanje gladin in zelena barva ponizanje gladin. Kot je razvidno iz karte je na

celotnem obmocju vidno izboljsanje, kjer gladina poplavnih voda pade in so tako niZje za cca 20cm.

Slika 20: Primerjava gladin med obstoje¢im in nacrtovanim stanjem, kjer zelena barva prikazuje znizanje gladin

in rdeca barva povisanje le-teh.

Razlog za znatno izboljSanje stanja je v izvedbi inundacijskih berm s katerimi v obmocju struge
nadomestimo volumne poplavnih voda, ki se sicer prelivajo izven struge. Na ta racun se izognemo tudi
poslabSanju razmer dolvodno od obmocja urejanja, kar je evidentno tudi iz prikazane karte razlike

globin.

18
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Q500

V predvidenem stanju je obmocje parkiris¢a nekoliko poplavljeno, predvsem na V in J delu. Obmocje

je poplavljeno v opazno manjSem dosegu kot v obstoje¢em stanju.

— S
-

%’ﬂm‘ 7 e i

Slika 21: Rezultati za pretoke Q500 Trebusnice za nac¢rtovano stanje.

Zakljucek izdelanih hidravli¢nih izracunov je, da je obmocje urejanja, v obstojeem stanju delno
poplavno ogrozeno s strani Trebusnice in njenih levih pritokov pri pretoku Q100. Tako se obmocje
urejanja delno nahaja v majhnem razredu poplavne nevarnosti. Z vzpostavitvijo inundacijske berme
na desni brezZini potoka v dolzini 170m, odstranitev ene premostitve in zamenjava dveh
premostitvenih objektov bo obmaocje parkiris¢a varno pri pretokih do vklju¢no Q100. Hidravlicni
izraCuni pa izkazujejo, da bodo nacrtovane ureditve imele pozitiven vpliv v obliki zmanjSanja

poplavne ogrozenosti na celotnem obmocju obravnave.

Dodajamo Se opombo, da smo po izdelavi elaborata pridobili podatke o potrditvi hidroloskega dela
cHHS Savinje v katerem so izvrednoteni tudi hidrologki profili Trebugnice in pritokov. Hidrologke
koli¢ine so tam znatno nizje, podajamo primerjavo za levi pritok Q100 uporabljen v predmetni Studiji
znasa 5,41m3/s, Q100 v cHHS pa je v istem hidroloskem prerezu ovrednoten na 3,54 m3/s, kar torej
znasa zgolj 2/3 obstojedega. Vsled izjemnih padavinskih dogodkov v letosnjem poletju in pricakovanem
nadaljevanju taksnih tendenc vremena, ocenjujemo nove koli¢ine kot podcenjene. V predmetnem

elaboratu smo tako uporabili predhodne visje hidroloSke osnove in nanje dimenzionirali vse ureditve.
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3.7 Karte poplavne nevarnosti

Po Pravilniku o metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o nacinu razvricanja zemljiS¢ v razrede ogroZenosti (Uradni list RS, St.
60/07) se obmocja poplavne nevarnosti na podlagi meril, ki razvrs¢ajo mo¢ poplavnega toka pri enaki
verjetnosti nastanka dogodka, razvrstijo v razrede poplavne nevarnosti, pri cemer je odlocujoce tisto
merilo, ki izkazuje najvecji razred nevarnosti. Na podlagi rezultatov hidravlicnih modelov smo izrisali

karte poplavne nevarnosti za obravnavano obmocje skladno z metodologijo dolo¢eno v tem Pravilniku.

Karte produkta globine in hitrosti, ki prikazuje mo¢ poplavne nevarnosti, nismo izdelali, ker hitrosti
vode na racunskem obmodju, pri pretoku Q100, ne presegajo 1,0 m/s (obmocja produkta globin in

hitrosti se na karti izrise tam, kjer so hitrosti vecje ali enake 1,0 m/s).

V graficnih prilogah (G.3, G.4, G.5, G.6) so prikazane karte poplavne nevarnosti in razredi poplavne

nevarnosti za obstojece in na€rtovano stanje.

4. GRADNJA NA POPLAVNEM OBMOCIU

Investitor je izrecno seznanjen z dejstvom, da je obmocje gradnje poplavno ogroZzeno s strani
Trebusnice in njenih pritokov.
Obmocje predvidenega parkirisca v obstojecem stanju deloma sega v mali razred poplavne nevarnosti.

V nacrtovanem stanju je obmocje poplavno varno do vklju¢no Q100.

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, $t. 89/08) gradnjo
parkiris¢ (CC-SI 21122) v majhnem razredu poplavne nevarnosti dovoljuje pod pogoji iz vodnega
soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike nevarnosti pa je gradnja dovoljena zgolj v primerih, ¢e se
v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi,
da presoja vplivov na okolje ni potrebna. V predmetnem primeru se obmocje v obstojeCem stanju
nahaja v malem razredu poplavne nevarnosti. V na¢rtovanem stanju pa je obmocje v veliki vecini
poplavno varno, kar je tudi racunsko dokazano v poglavju 3, zgolj skrajni JV del obmocja gradnje sega

v preostali razred poplavne nevarnosti.

Zaradi navedenega je gradnja predmetnih ureditev na obmocju ogroZzenem zaradi poplav, mozna z

uposStevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

Presoja vpliva projektne ureditve na vodni reZim je navedena v poglavju 3.
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5. ZAKLJUCEK

Obmo¢je parkiris¢a v naselju Bevée, med potokom Trebusnica in RC 1261 Velenje — Crnova v
obstojecem stanju delno sega v mali in preostali razred poplavne nevarnosti. V nacrtovanem stanju je
predvidena vodnogospodarska ureditev Trebusnice z inundacijsko bermo na desni brezini, odstranitev
ene premostitve in zamenjave dveh premostitvenih objektov s hidravlicno ustreznejsimi. Mostni
konstrukciji bosta nemoteno prevajali visokovodne pretoke do vklju¢no Q100. Obmocje gradnje bo

tako v nac¢rtovanem stanju poplavno varno pred pretoki Q100 Trebusnice s pritoki.

Gradnja je ob upostevanju pogojev iz vodnega mnenja mogoca.

Celje, julij 2024

Sestavila: Pooblasceni inzenir:
Anamarija Plestenjak, mag.inZ.ok.grad. Uros Vogrinc, univ.dipl.inz.grad.
0% VOGR INC
A > dipl.inz.grad.
i\ i1zs G-3810
N
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KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI - globine

OBSTOJECE STANJE
M 1:1000

Legenda:

globine vode do 0,5 m _____Q_1_°_ ______ poplavna linija Q1o
- globine vode med 0,5in 1,5 m Q100 poplavna linija Q1oo
- globine vode nad 1,5 m _ Qs poplavna linija Qsoo

Obmodje struge

OVR - obmocgje veljavnosti rezultatov

Obmocje hitrosti nad 1 m/s

S/WL<A

Predvidena ureditev

Investitor: Projekt:

HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA PARKIRISCA ZA
TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE V NASELJU BEVCE OB
TITOVTRG 1 TREBUSNICI

3320 VELENJE

MESTNA OBCINA VELENJE

Nadcrt:

% PROVOG, inZenirske storitve, d.o.o. HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA PARKIRISCA ZA
Mariborska cesta 86 TOVORE\IA VOZILA IN AVTOBUSE V NASELJU BEVCE OB
TREBUSNICI

PROVOG  3000cCelie

InZenirske storltve

Vrsta nacrta: Hidrolo$ko hidravli¢na $tudija
Ime in priimek: Id. &t.:

Vsebina risbe (dokumenta):

Vodja projekta:

Pooblaséeni = . T KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI - globine

& inZenir: Uro$ Vogrinc, univ.dipl.inz.grad. PIG - 3810 obstojece stanje
’ Projektant: Anamarija Plestenjak, mag.inZ.ok.grad.
L]
St. projekta: St. nadrta: Merilo: Faza: St. odseka: Datum: St. risbe:

75/9/2017 23/02 M 1:1000 EL / oktober 2023 G.3
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KARTA RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI

OBSTOJECE STANJE
M 1:1000

Legenda:

razred preostale
poplavne nevarnosti

razred majhne
poplavne nevarnosti

> razred srednje : , . .
s poplavne nevamosti Frrreg~..—  Predvidena ureditev

razred velike
m poplavne nevarnosti

OVR - obmodje veljavnosti rezultatov

Obmocje struge

Investitor: Projekt:
MESTNA OBGINA VELENJE HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA PARKIRISCA ZA
TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE V NASELJU BEVCE OB
TITOVTRG 1 TREBUSNICI
3320 VELENJE
\ j-“ Projektant: Naért:
% PROVOG, inZenirske storitve, d.o.o. HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA PARKIRISCA ZA
Mariborska cesta 86 12\E/I§)SQI\IAIXIOZILA IN AVTOBUSE V NASELJU BEVCE OB
PROVOG 3000 Celie
Infenirske storltve
Vrsta nacrta: Hidrolo$ko hidravli¢na $tudija
Ime in priimek: Id. &t.:
Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projekta:
Pooblageni . ) . KARTA RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI
o ®™  |Uro$ Vogrine, univ.dipl.inz.grad. PIG-3810 obstojede stanje
Projektant: Anamarija Plestenjak, mag.inZ.ok.grad.
St. projekta: St. nadrta: Merilo: Faza: St. odseka: Datum: St. risbe:

| 75/9/2017 23/02 M 1:1000 EL / oktober 2023 G4
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KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI - globine

NACRTOVANO STANJE
M 1:1000

Legenda:

globine vode do 0,5 m _____Q_1_°_ ______ poplavna linija Q1o
- globine vode med 0,5in 1,5 m Q100 poplavna linija Q1oo
- globine vode nad 1,5 m _ Qs poplavna linija Qsoo

Obmodje struge

OVR - obmocgje veljavnosti rezultatov

Obmocje hitrosti nad 1 m/s

S/WL<A

Predvidena ureditev
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KARTA RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI

NACRTOVANO STANJE
M 1:1000

Legenda:

razred preostale
poplavne nevarnosti

razred majhne
poplavne nevarnosti

> razred srednje : , . .
s poplavne nevamosti Frrreg~..—  Predvidena ureditev

razred velike
m poplavne nevarnosti

OVR - obmodje veljavnosti rezultatov

Obmocje struge
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