ID: 4107 - Odlok OSNUTEK

Svet Mestne obcine Velenje je na podlagi 124. &lena v povezavi s prvim odstavkom 129. ¢lena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 - ZDU-10, 78/23 - ZUNPEQOVE, 95/23 - ZIUOPZP,
131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A) in 20. ¢lena Statuta Mestne obcine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, §t. 14/22) na ............ seji, dne ............ sprejel nasledniji

ODLOK
O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU
ZA OBMOCJE VE1/179 - PARKIRISCE PRI OBIRCU (OPPN_25)

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

S tem odlokom se ob upostevanju Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Velenje (Odlok o
Obginskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Velenje; Uradni vestnik Mestne obc&ine Velenje, st.
2/2020 in 7/2020) (v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje
VE1/179 — parkiris€e pri Obircu (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje S7 Inzeniring
d.o.o0. pod §t. S7-0417-23.

2. ¢len
(podlage za pripravo OPPN)

(1) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 -
ZDU-10, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 -
ZORZFS-A); v nadaljevanju ZUreP-3).

(2) Veljavni prostorski akt na obravnavanem obmocju je Odlok o Ob¢&inskem prostorskem nacrtu Obcine
Velenje (Uradni vestnik Mestne obcine Velenje, §t. 2/2020, 7/2020; v nadaljevanju OPN).

(3) Skladno z oceno in mnenjem Zavoda RS za varstvo narave $t. 3563-0554/2023-2 z dne 8. 12. 2023
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana obmocja ni treba izvesti.

(4) Sklep o pri¢etku izdelave OPPN VE1/179 je objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje §t. 23/2023.
(5) Identifikacijska Stevilka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 4107.

3. ¢len
(vsebina OPPN)

Obginski podrobni prostorski nacrt ima naslednje sestavne dele:
(1) Tekstualni del
I.  SplosSne dolocbe
Il.  Opis prostorske ureditve
IIl.  Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmod;ji
IV. Resitve nacrtovanih objektov in povrsin
V. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
VI. Zasnova projektnih resSitev in pogojev glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
VII. Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine
VIII. ReSitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
IX. Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom
X. Parcelacija
XI. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Xll. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih reSitev
Xlll. Ostala dolocila
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XIV. Konéne dolo¢be

(2) Grafi¢ni del

Ola Izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela OPN Velenje 1:2000

02a Obmocje podrobnega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem 1:1000
situacija SirSega obmocja

02b Obmocje podrobnega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem 1:500
na geodetskem posnetku

03a Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmod;ji 1:2000

04a Zazidalna oziroma ureditvena situacija 1:1000
SirSe obmocje

04b Zazidalna oziroma ureditvena situacija 1:500
na geodetskem posnetku

04c KarakteristiCni precni prerezi parkiriS¢a 1:250

05a Prikaz ureditve na grajeno javno dobro 1:1000
prometna ureditev

05b Prikaz ureditev omrezij GJI - obstojece stanje 1:500

05c Prikaz ureditev omrezij in priklju¢evanja na GJI 1:500
obstojece in predvideno stanje

06a Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 1:500
naravnih virov in ohranjanje narave

07a Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo, 1:500
varstvo pred nesreCami in pozarom

08a Nadrt parcelacije 1:500

(3) Spremljajoc¢e gradivo
- Porocilo o sodelovanju z javnostjo
- Podatki iz prikaza stanja prostora
- Usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora
- Elaborat ekonomike
- Okoljske presoje
- Obrazlozitev in utemeljitev OPPN
- Povzetek za javnhost

4) Pnloge (strokovne podlage)
Geodetski nacrt s certifikatom
- Geomehansko porocilo
- Hidrolo8ko hidravli¢ni elaborat
- ldejna zasnova KPV d.o.o0.
- Strokovna podlaga za hrup v okolju
- ldejni projekt Ureditev elektrinih vodov na obmocju

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. Clen
(obmocje OPPN)

(1) Obmogje obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta (v nadaljevanju OPPN) je obmodje podrobne
enote urejanja prostora (PEUP) z oznako VE1/179, OPPN_25 za obmodje predvidenih parkiriS¢ za
tovornjake J ob regionalni cesti Velenje — Celje.

(2) Lokacija predvidene ureditve je obstojeli plato v makadamski izvedbi na zahodnem robu naselja
Crnova, ob drzavni cesti G1-4/1261 Velenje — Crnova, ki se Ze sedaj uporablja za parkiri$¢a tovornih
vozil.

(3) Zajema zemljis€a s parcelnimi St. 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 544/1 in 542, vse k.0. 955-Bevce
(podatki povzeti po bazi Geodetske uprave RS, marec 2024). Vse parcele so v lasti MO Velenje.

(4) Obseg obmocja je v velikosti okvirno 1.06 ha.

OPPN - VE1/179 2



ID: 4107 - Odlok OSNUTEK

(5) Meja OPPN je prikazana na kartah graficnega dela OPPN.

5. ¢len
(opis prostorske ureditve, ki se nacrtuje z OPPN)

Predlagane resitve so pripravljene z namenom revitalizacije degradiranega obmoc¢ja na vzhodnem delu
mesta Velenja ob glavni cesti Velenje - Crnova (Celje). Obravnavano obmogje je predvideno za ureditev
parkiris¢a, povrSine bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil ter avtobusov. Z
izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje.
Dolo¢en del prostora bo namenjen parkiranju osebnih vozil. Na delu obmocja so predvideni servisni
objekti za potrebe parkiri8€a. V sklopu ureditve se izvede izgradnja nadaljevanja javne poti vzdolz
predvidenega parkiris€a, izgradnja nastavka za dostop do zemljiS¢ zahodno od parkiriS€¢a in
vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebus$nica. V sklopu ureditve se izvede tudi vsa potrebna
infrastruktura.

lll. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOCJI

6. Clen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi obmocgji)

(1) Na severni strani je obmogje omejeno z glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova. Ob drzavni cesti
na severni strani obmocja poteka obstojeCa drzavna kolesarska povezava G14 ter ob njej odvodnik.
Vzhodno od parkiri§¢a so zazidane povrsine naselja Crnova. Na tem delu je ob robu obmogja manjsi
obstojeci most ez Trebusnico za dostop do gozdnih povrsin. Na zahodni strani obmocja so zazidljive
parcele, na katerih se nahaja deponija gradbenega materiala. Na juzni strani obmocja je vodotok
Trebusnica in za njim pretezno gozdne povrSine.
(2) Do obravnavanega obmocja se na vzhodni strani dostopa po javni poti JP 950492 (odcep Lesnjak),
ki povezuje predmetno parkiris€e z drzavno cesto.
(3) Predvidena infrastruktura znotraj obmoc&ja OPPN se bo navezovala na obstoje¢o komunalno in
energetsko infrastrukturo v okolici, skladno s pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(4) Za potrebe priklju¢evanja parkiriS€a je potrebna rekonstrukcija javne poti JP 950492 v Sirini 6.00 m
z razSiritvami za vladilce, do lokalne ceste LC 450011. Vzporedno ob JP 950492 se predvidi plo¢nik za
pesce in dvosmerna kolesarska steza z navezavo na drzavno kolesarsko povezavo G14. Predvidi se
navezava rekonstruirane poti na obstojeCe dovoze.
(5) Predvidi se vodnogospodarska ureditev vodotoka Trebusnica.
Ob obmodju so predvideni naslednji premostitveni objekti (Vodotok TrebuSnica):

- premostitev 1 most na javni poti JP 950492 (na vzhodni strani izven obmocja)

- premostitev 2 prepust na dovozu do Crnova 35b (na vzhodni strani izven obmogja)

- premostitev 3 prepust na dostopni poti lastnikov do gozdnih zemljiS¢ (na vzhodni strani izven

obmodja)

IV. RESITVE NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN

7. ¢len
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

Obravnavano obmocje OPPN je predvideno za ureditev parkiri§€a. Novo urejene parkirne povrsine bodo
namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih tovornih vozil, avtobusov in osebnih vozil.
Predvidene so naslednje ureditve:

- na severni strani obmoc¢ja se izvede izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolZz
predvidenega parkiriS$¢a in izgradnja nastavka za dostop do zemljiS¢ zahodno od parkiris¢a,
ohrani oz. uredi se obstojeci odvodni jarek (odvodnik),

- na osrednjem delu obmocja se izvedejo dovozne ceste in ureditev parkiris§éa za tovorna vozila,
avtobuse in osebna vozila, na vzhodni strani obmocja so umesc&eni objekti za servis parkiris¢a
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in drugi objekti (modularna sanitarna enota, postaja za izposojo koles, transformatorska postaja,
avtomati za hrano in kavo, pocivalis€a in druga urbana oprema), prometne povrsine so
asfaltirane, pohodne povrSine so utrjene oz. tlakovane, ostale povrSine so zazelenjene ter
zasajene z drevesi in grmovnicami,

- na juzni strani obmocja so vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebusnica, katerega brezine
se v doloCenem delu razSirijo in utrdijo ter intenzivho zatravijo in zasadijo z avtohtonimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami.

V. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

8. Clen
(vrste del in gradenj)

Na obmocju OPPN so dopustni:
- gradnje novih objektov,
- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
- prestavitev, odstranitev objektov in naprav,
- urejanje in vzdrZevanje odprtih povrsin, zelenic in prometnic,
- preoblikovanje terena,
- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja vecjo varnost ljudi in okolja,
- dozidave objektov in naprav,
- vzdrzevalna dela.

9. ¢len
(vrste dopustnih objektov)

(1) V skladu s prepisi o razvr§€anju objektov so dopustni naslednji objekti:

- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

- 12744 Sanitarije,

- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev,

- 21 Objekti prometne infrastrukture,

- 22 Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi.
(2) Poleg objektov iz prvega odstavka so dopustni tudi:

- nezahtevni in enostavni objekti v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena,

- oporni zidovi in ograje,

- urbana oprema.

10. ¢len
(vrste dopustnih dejavnosti)

Na obmocju OPPN so dovoljene dejavnosti:
- namenska raba prostora: PO, ostale prometne povrsine, so namenjene objektom transportne
infrastrukture in napravam za odvijanje prometa,
- vrste dodatno dovoljenih dejavnosti: promet.

11. ¢len
(opis resSitev nacrtovanih objektov in povrsin)

(1) V obravnavanem obmocju OPPN se bodo izvajala naslednje ureditve:
- izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiriS¢a in izgradnja
nastavka za dostop do zemlji§¢€ zahodno od parkiri§¢a,
- vodnogospodarske ureditve vodotoka Trebusnica,
- ureditev obmocja parkirisCa:
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26 parkirnih mest za tovorna vozila, 5 parkirnih mest za avtobuse in 34 parkirnih mest
za osebna vozila,

postaja za izposojo koles,

modularna sanitarna enota,

transformatorska postaja,

avtomati za hrano in kavo,

pocivalis€a,

zeleni pasovi (zelenice),

ureditev infrastrukture,

ureditev elektriénih polnilnih postaj za polnjenje e-vozil,

objekti za oglaSevanje.

(2) Obseg ureditve je okviren in se lahko delno spremeni skladno z dopustnimi odstopaniji.

(3) Na ureditvenem obmocju se lahko izvajajo tudi druge ureditve oziroma tehni¢ne reSitve, ki
izboljSujejo stanje v prostoru in sledijo osnovni namenski rabi obmocdja.

(4) Za postavitev objektov za oglasevanje mora predhodno podati soglasje MO Velenje.

O 0O O O O O O O O

O

12. ¢len
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Prometna ureditev

Predmetna javha pot JP 950492 je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali viSje
kategorije.

Za obmocje parkiriS¢a je upostevana minimalna projektna hitrost, ki zagotavlja prevoznost.

Merodajno vozilo:

- za javno pot in obmocdje parkiriS€a namenjeno tovornim vozilom je vle€no vozilo — polpriklopnik,

- za obmocje parkiris¢a namenjenim osebnim vozilom je osebni avtomobil.

Na celothnem obmocju rekonstrukcije javne poti JP 950492 se voziS€e prilagaja obstojeci urbanistini
ureditvi.

Parkirisce je treba protiprasno utrditi in asfaltirati/tlakovati tako, da se material s parkiri§¢a ne bo nanasal
na vozisCe drzavne ceste.

ParkirisCe je potrebno opremiti z vso predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
Predvidi se ustrezni oz. primerni sistem za obve&€anje glede zasedenosti parkiriS¢a.

Med obmocjem parkiriS€a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas kot loCnica
(robniki) med parkiriS¢éem in dovozno potjo. Ta zeleni pas se izvede kot omejitev dostopa prometa z
drevesi ali ograjo. Dostop do obmocja parkiris€a lahko omejuje zapornica na uvozu in izvozu s
parkiriS¢a.

(2) Projektni elementi parkirnin mest

Projektni elementi parkirnih mest so dolo€eni v skladu s aktualnim Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah.

Za tovorna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 45°:

- parkirna mesta 4.00 mx 16.00 m

- dostopna pot Sirine 8.50 m

Za avtobuse se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 45°:

- parkirna mesta 400 mx 11.50 m

- dostopna pot Sirine 8.50 m

Za osebna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrSin - parkirna mesta 90°:
- parkirna mesta 250 mx5.00m

- dostopna pot Sirine 5.40 m

Za osebna vozila se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin - parkirna mesta 45°:
- parkirna mesta 2.50 m x 5.00 m

- dostopna pot Sirine 4.00 m

Za postajo za izposojo koles se predlaga naslednji NPP parkirnih povrsin:

- parkirna mesta 2.50 m x 10.00 m

(3) Obmogji umestitve objektov
Na jugo-vzhodni strani parkiriS¢ sta predvidena 2 tipska sanitarna kontejnerja dimenzij cca. 2.50 x 6.00
m in viSine cca. 2.80 m.
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Sanitarne enote morajo biti ustrezno izolirani in morajo ustrezati predpisanim standardom.
Objekt bo prikljuéen na vodovodno, kanalizacijsko in elektricno omrezje.
Na obmocju umestitve objektov so predvideni tudi:
- transformatorska postaja,
- postaja za izposojo koles,
- avtomati za hrano in kavo,
- pocivalis¢a (klopi, koSi za smeti...).
Na obmodjih umestitve objektov je dopustna le gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
Predvidijo se pohodne in ozelenjene povrsine.
(4) Pohodne povrsine
Na obmocju okoli sanitarnih prostorov ter med parkiri¢i in potokom Trebu$nica so predvidene pohodne
povrsine, ki se podaljSajo do parkiriS§¢ za osebni promet.
(5) Ozelenitev obmocja
Na obmocdju okoli sanitarnih prostorov ter med parkiri$¢i in potokom TrebusSnica je predvidena delna
ozelenitev prostora in zasaditev dreves ter grmovnic.
Med obmocjem parkiris€a in nadaljevanjem javne poti JP 950492 je predviden zeleni pas z drevesi kot
lo¢nica (robniki) med parkiriSéem in dovozno potjo. V tej liniji se lahko izvede tudi ograja.
Prav tako se lahko izvede zasaditev okoli parkiri§¢ za osebni promet. Ostale povrSine okoli povoznih in
pohodnih povrsin se ozelenijo ter se lahko zasadijo z drevesi in grmovnicami.

13. ¢len
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem obmocju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z
dologili OPN MO Velenje in sicer: ograje, oporni zidovi, spominska obelezja, urbana oprema in objekti
v sklopu parkiris¢a.

(2) Velikost in oblika enostavnih in nezahtevnih objektov je omejena z dolo€ili Odloka o OPPN in
Uredbe o razvr$€anju objektov.

(3) Na celotnem obmocju OPPN je dopustna gradnja gradbeno inzenirskih objektov, in sicer
pomoznih cestnih objektov, prikljuCkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih
zbiralnikov, ponikovalnih polj ter pomoznih komunalnih objektov v skladu z dolocili tega odloka o
pogojih glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. ¢len
(splosne dologbe)

(1) Obstojeca GJI
Obstojeci vodi GJI na oz. v blizini obravnavanega obmocja so:

- javni vodovod,

- javna fekalna kanalizacija,

- elektroenergetski vod — SN nadzemni,

- vod elektronskih komunikacij — podzemni.
(2) Predvidena gradnja mora pozitivho vplivati na druzbeno infrastrukturo, saj se degradirano obmocje
na novo uredi, predvidijo se nove parkirne povrsine, ki bodo namenjene parkiranju tranzitnih in lokalnih
tovornih vozil ter avtobusov. Z izgradnjo predvidenih parkiri§¢ se reSuje problematika parkiranja tovornih
vozil v mestu Velenje. Prav tako se z novo cestno ureditvijo poveZe obstojee zazidljivo zemljiS¢e na
zahodni strani obravnavanega obmocdja, preuredi se obstoje€a cestna povezava in premostitveni objekti.
(3) Nova transformatorska postaja (TP) bo namenjena za napajanje obravnavanega obmogja ter delno
tudi za ostala sosednja obmocja. Izvedba TP ni pogoj za izvedbo parkiri§€a oz. ureditve znotraj
obravnavanega obmocja OPPN. Dolo¢eno je mesto predvidene TP znotraj obmocja.
(4) Infrastrukturna oprema nacrtovanih objektov (GJl in prikljucki na GJI):

- vodooskrba: priklju¢ek na vodovodno omrezje,
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- odvajanje odpadnih vod: priklju¢ek na fekalno kanalizacijo,

- odvajanje meteornih in zalednih vod: odvaja se v potok Trebu$nica,

- elektrika: prikljuCek na elektro omrezje,

- elektronske komunikacije: priklju¢ek na omrezje elektronskih komunikacij,

- komunalni odpadki: ureditev odjemnega mesta in odvoz.
(5) Obmocje OPPN mora biti opremljeno vsaj z minimalno GJI, ki obsega cestno prometno omrezje,
kanalizacijsko omrezje s €iS€enjem, omreZje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrezje in naprave za
oskrbo z elektri€no energijo ter urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.
(6) Vsi predvideni vodi se nacrtujejo skladno z danimi usmeritvami pristojnih nosilcev urejanja prostora
v izdanih smernicah in mnenjih kK OPPN.
(7) Opremljanje z GJI mora biti izvedeno na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda,
tla) in ustrezne obrambno za&&itne zahteve (varstvo pred pozarom, oskrbo v izrednih razmerah,
zmanjSevanje ogrozenosti, ipd.).
(8) Na mestih krizanj nacrtovanih ureditev z GJI se upostevajo ustrezni tehni¢ni pogoji ter pogoji
upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa krizanja in vzporedni
poteki nacrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnicne resitve.
(9) V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno za posamezni obstojedi ali predvideni vod
GJI zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma
lastnika dolo¢enega infrastrukturnega voda.
(10) Pred izvedbo nacrtovanih ureditev se obstojeCi vodi, naprave in objekti GJI zakoligijo in
ustrezno zascitijo. Pri izvajanju del na mestih krizanj in vzporednih potekih investitor zagotovi
sodelovanje upravljavca oziroma lastnika dolo¢ene GJI.
(11) V Casu gradnje se zagotovi ¢im bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje GJI.
(12) zZa projektiranje in gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture ter prikljuCevanje nanje,
za katere prostorski izvedbeni pogoji s tem odlokom niso podrobneje doloCeni, se smiselno
uporabljajo splosni prostorski izvedbeni pogoiji, ki jih dolo¢a prostorski akt na tem obmogju, ¢e niso
v nasprotju z dolocili tega odloka.
(13) Za izvedbo posameznih javnih vodov se izdela ustrezna dokumentacija, s katero morajo
sogla$ati nosilci urejanja prostora, upravljalci posameznega voda in ob¢ina.

15. ¢len
(obveznost prikljucevanja)

Stavbe oziroma objekti se morajo prikljuciti na na¢rtovano gospodarsko javno infrastrukturo skladno z
zakonodajo in pogoiji, ki jih izda upravljavec posamezne infrastrukture.

16. Clen
(varovalni pasovi gospodarske infrastrukture)

(1) Odmiki novih objektov od javnih cest morajo biti usklajeni s pogoji iz zakona o cestah. Za vse javnhe
ceste so doloCeni varovalni pasovi, ki so doloCeni za potrebe vzdrzevanja, funkcionalne rabe in
posege v varovalni pas javnih cest je mozno izvajati le po predhodnem soglasju upravljavca. Varovalni
pasovi se merijo od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran in zna$ajo za:

- glavne ceste 25 m,

- regionalne ceste 15 m,

- lokalne ceste 10 m,

- zbirne mestne ceste 10 m,

- mestne ceste 8 m,

- javne poti 6 m,

- drzavne kolesarske steze 5 m,

- javne poti za kolesarje 3 m.
(2) Preko obmocja potekajo zracne poti, zato je pri naértovanju potrebno upostevati Zakon o letalstvu,
predvsem dolocCila povezana z ovirami za zra¢ni promet.
Zunaj cone letalis¢a, Stejejo za ovire:
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- v krogu s polmerom 10 kilometrov od referen¢ne tocke letaliS¢a objekti, instalacije in naprave,
ki so viSje kot 100 metrov ali vi§je kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je ve¢ kot 100
metrov vis§ji od referencne tocke letalisca;

- objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejSnje tocke, in ki so visji od 30
metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, ¢e se vzpetine dvigajo iz okoliSke pokrajine
za vec kot 100 metrov;

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, zi¢nice in
podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolzZini ve€ kot 75 metrov.

Za ovire pod zraCnimi potmi Stejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so visji od okoliskega terena
za najmanj 25 metrov, e se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, ZelezniSkih prog,
visokonapetostnih vodov in podobno.

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo viSino vplivati na varnost
zracnega prometa je potrebno pridobiti ustrezno mnenje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji
oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno oznaditi in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi.

(3) Varovalni pasovi elektroenergetskega omrezja so naslednii:

- za nadzemni ve¢ sistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV - 10 m;

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV — 1 m;

- zarazdelilno in transformatorsko postajo srednje napetosti znasa 2 m od postaje;

(4) Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture morajo biti v skladu s predpisi in
tehni¢nimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in
drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture (GJI) in varovanih koridorjih GJI dolocijo
upravljavci v okviru pogojev in soglasij 0z. mnenj k posegu.

(5) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu je potrebno pridobiti projektne pogoje in pozitivho
mnenje k projektni dokumentaciji, ki ga izda upravljavec posamezne infrastrukture.

17. Clen
(pogoji za prometno urejanje in priklju€evanje na javne ceste)

Splosno

Na severni strani izven obravnavanega obmocja OPPN poteka glavna cesta G1-4/1261 Velenje —
Crnova (glavna cesta |. reda). Do obravnavanega obmodja poteka na vzhodni strani javna pot JP
G1-4/1261 Velenje — Crnova. Znotraj obravnavanega obmogja je predvidena izgradnja nadaljevanja
javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiris€a in izgradnja nastavka za dostop do zemlji§¢
zahodno od parkiriS¢a. Za vse posege v prostor gospodarske javne infrastrukture je potrebno pridobiti
od upravljavca pogoje, soglasje 0z. mnenje k posegu.

DrZzavna cesta

(1) Pri nadaljnji projektni obdelavi je treba upostevati povpreéni letni dnevni promet (PLDP) na cesti G1-
4/1261 Velenje - Crnova v letu 2022.

(2) Pri nacrtovanju ureditvenega nacrta je treba upostevati te smernice za nacrtovanje, tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu in skladnost drzavnih cest z
drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega drzavne ceste potekajo,

- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udelezence v prometu pravo€asno opozarja
na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,

- bo nacrtovanje usklajeno z najnovejSimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi
naceli in merili za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

- s predlaganim posegom v varovalnem pasu drZzavne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja
drzavne ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega
videza, oziroma moteno redno vzdrZzevanje drZzavne ceste.

(3) Objekti za ogladevanje se ob drzavnih cestah v naselju lahko predvidijo le izven preglednega polja,
pregledne berme, preglednostnega prostora in obmocja vzdolz voziSs€a ceste, predpisanega za
postavitev prometne signalizacije. Za postavitev je potrebno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo ali
se reSitev poda pri projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja za gradnjo objektov.
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(4) Pre¢kanja in potek gospodarske javne infrastrukture v cestnem zemljiS€u drzavne ceste in njenem
varovalnem pasu morajo biti graficno prikazana. Trase vodov gospodarske javne infrastrukture v
obmodju drzavne ceste (cestno zemljiS¢e z varovalnimi pasovi in zraéni prostor v viSini 15 m nad najvisjo
toCko vozis¢a) morajo biti naértovane izkljuéno v podzemni izvedbi, skladno z dolo¢bami 61. ¢lena
Pravilnika o projektiranju cest. Morebitna gradnja gospodarske javne infrastrukture v cestnem zemljis¢u
drzavne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljavca ceste.
(5) Posegi ne smejo negativno vplivati na obmocje drzavnih cest in promet na njih. Zaradi posegov ne
sme biti ogroZena stabilnost cestnega telesa; prav tako ne sme biti ovirana kasnej$a rekonstrukcija
ceste, vzdrzevanje ceste, odvodnjavanje ceste, preglednost idr.; reSitve morajo zagotavljati prometno
varnost ter morajo biti ustrezno utemeljene. Vsi posegi morajo biti usklajeni z morebitno izdelano
projektno dokumentacijo ureditve drzavne ceste. Vse reSitve je treba predhodno uskladiti z upravljavcem
drzavnih cest - pogoje in zahteve upravljavca ceste je treba upostevati pri nacrtovanju posegov na
obravnavanem obmodju.

(6) Vse posege v vplivnem obmogju in v varovalnem pasu drzavne ceste je potrebno nacrtovati skladno
z veljavnimi predpisi, ob upostevanju obstojeCe in predvidene obremenitve neposrednega okolja ob
prometnicah. Ob opredeljevanju funkcije tangiranega obmocja prostorskega akta je obvezno upostevati
nacrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega nara$€anja prometa v dolgoro€nem obdobju.
Oceno vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzro¢a uporaba drzavne ceste, je treba zagotoviti v okviru
nadaljnjega nacrtovanja. Glede na predpostavljeno hrupno obremenitev okolja je mozna podrobnejSa
opredelitev resitev in pogojev glede funkcije obmocja (sprejemljiv 0z. nesprejemljiv vpliv). Izvedba
protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme obmocja. Upravljavec drzavnih cest ne
bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nalrtovano obmocje hrupno obdutljivin
dejavnosti, kakor tudi ne zasc¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja
ceste. lzvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo obmocja. Pri
obravnavanih posegih v varovalnem pasu drzavne ceste Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema
nikakrsne finan¢ne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se
pojavljajo na cesti.

(7) Upravljavec drzavne ceste ne odgovarja za morebitne vplive drzavne ceste (vzdrZzevanje ceste —
npr. pluzenja, rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano obmocje vzdolz drzavne ceste;
morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi drzavne ceste in promet mora zagotoviti investitor posegov
(objektov idr.) na obmocju ob drzavni cesti.

(8) V primeru rekonstrukcije drzavne ceste, gradnje povrsin za pesce in kolesarje, vzdrzevanju glavne
ceste, postavitvi prometne signalizacije in opreme ipd., je potrebno pri omenjenem posegu upostevati
takSne zasScCitne ukrepe, da Direkcija RS za infrastrukturo ne bo imela stroSkov pri morebitni
rekonstrukciji drzavne ceste, gradnji povrsin za pesce in kolesarje, vzdrzevanju drzavne ceste, postavitvi
prometne signalizacije in opreme ipd. Vse morebitne stroSke nosi investitor posega.

(9) Investitor, ki bo izvajal kakrdnekoli posege na obmodju prostorskega akta in v 25 m oziroma 15 m
varovalnem pasu drzavnih cest, si mora v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti projektne pogoje ter
soglasja oziroma mnenje Direkcije RS za infrastrukturo.

Lokalna cesta

(1) Javne ceste se nacrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdrZujejo na nacin in pod pogoji, kot jih dolo&ajo
zakoni, ki urejajo ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko nacrtovanje, graditev objektov,
zascito in reSevanje ob prometnih in drugih nesrecanh, ter tiste tehni¢ne smernice, katerih uporaba je
obvezna. Javne ceste se naclrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdrzujejo tako, da je zagotovljeno neovirano
gibanje funkcionalno oviranih oseb.

(2) Za izvajanje zaScite in reSevanja ob prometnih in drugih nesre€ah imajo javne ceste zagotovljene
intervencijske dostope do posameznih delov voziS¢ in cestnih objektov. Intervencijske poti niso v uporabi
Za javni cestni promet.

(3) Ce javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehni¢nih ali ekonomskih
razlogov, varstva kulturne dediScine, posebno teZkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih
razlogov (npr. urejanje skupnega prometnega prostora) ni mogoce nacrtovati, projektirati ali graditi z
elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se
lahko nadrtuje, projektira ali gradi s slabSimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku nacrtovanja in
projektiranja izvede primerjava z reSitvami, skladnimi s predpisi, ki urejajo projektiranje cest. Predlagane
reSitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje cest, upravljavec ceste posebej
utemelji in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu:

OPPN - VE1/179 9



ID: 4107 - Odlok OSNUTEK

presojevalec varnosti cest) izkaze, da je kljub nacrtovanju, projektiranju ali gradnji javne ceste ali
njenega dela s slab3imi elementi zagotovljena varnost javne ceste. Predlagane reSitve odobri za
drzavne ceste minister, pristojen za promet, za ob&inske ceste pa zupan.

(4) Cestni prikljucki obc&inskih in nekategoriziranih cest ter individualni cestni priklju¢ki na glavne in
regionalne ceste se lahko gradijo le na podlagi soglasja, ki ga direkcija izda v skladu s tem zakonom,
ali mnenja, ki ga direkcija izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. S soglasjem ali mnenjem
se na podlagi predpisa, ki ureja cestne priklju¢ke na javne ceste, doloc€ijo tehnicni in drugi pogoji gradnje
priklju¢ka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo. Direkcija izda soglasje
ali mnenje iz prejSnjega odstavka, ¢e ugotovi, da to ne bo imelo Skodljivih posledic za zmogljivost glavne
ali regionalne ceste in varnost prometa na njej ter ¢e objektov in zemljiS¢€ ni mogo€e z ekonomsko
upravi¢eno reSitvijo navezati na ob&insko cesto. Individualni cestni priklju¢ki so praviloma navezani na
obcinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, in preko njih na drzavno
cesto.

(5) Cestni prikljucki iz prejSnjega odstavka, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja direkcije,
morajo izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Stroske
gradnje cestnega priklju¢ka na drzavno cesto, vklju¢no s postavitvijo potrebne prometne signalizacije in
prometne opreme, krije investitor priklju¢ka, v primeru priklju¢evanja obcinske ceste pa obc€ina.

(7) Objekti za oglaSevanje ob drzavnih cestah so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni),
plakatni panoji, oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine
kot del nadstresnic avtobusnih postajaliS¢ ter drugi nepremicni in premi¢ni namenski nosilci. Postavljanje
oziroma uporaba objektov za oglasevanje je v obmoc¢ju drzavne ceste zunaj naselja prepovedano.

(8) Ne glede na prejsnji odstavek je v obmoc€ju drzavne ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta
za oglaSevanje:

- ¢e ima objekt za oglasevanje funkcijo usmerjanja in se namesca tik ob ali na stavbi gospodarskega
subjekta, ki ima sedez v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu drzavne ceste z neposrednim cestnim
priklju€¢kom na to cesto;

- kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v obmocju kompleksa gospodarskega subjekta, na katerem

je lahko le logotip gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene derivatov na

postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni ¢as postaje oziroma drugega gospodarskega subjekta).
Objekti za oglaSevanje se lahko ob drzavnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven:

- preglednega polja in pregledne berme ceste;

- preglednostnega prostora prehoda ceste ez ZelezniSko progo v isti ravnini;

- obmoc¢ja vzdolz voziS&a ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v obmo¢ju drZzavne ceste je prepovedano.
Svetlobne vitrine z neto oglasno povrsino do vkljuéno 2,1 m2, &e gre za enostransko ogladevanje, ali
4,2 m2, Ee gre za obojestransko oglasevanje, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, se lahko ob drzavnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo zunaj vozi§¢a drzavne
ceste. Soglasje za postavitev objektov za oglasSevanje v obmocju drzavne ceste izda upravljavec
drzavne ceste na podlagi nacrta za postavitev objekta za oglaSevanje.

(9) Pri projektiranju ceste in cestnih objektov se upostevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja,
gradnje in vzdrzevanja, da je projektna reSitev racionalna ter prilagojena ureditvi okolja in prostora.
Geometrijski in konstrukcijski elementi cest morajo omogocati varno uporabo cest in so doloceni s
prometno funkcijo in vrsto ceste. Geometrijski in konstrukcijski elementi se dolo¢ajo na osnovi prometne
funkcije, vrste ceste, kategorije terena in prometnih obremenitev. Pri projektiranju je treba upoStevati
tudi zahtevnost terena, strukturno urejenost prostora, geotehni¢ne in hidrotehniéne pogoje ceste ter
ostale posebne pogoje obmodja (veter, sneg, zas&ita naravnega ali bivalnega okolja).

(10) Za doloCanje elementov osi ceste v premi in krivini, pri dolo¢anju Sirine voznega pasu, za
zaokroZitve lomov nivelete, za zavijalne krivulje v krizis€ih in za povrSine za usmerjanje vozil, so
merodajne dimenzije motornih vozil. Najvecja dovoljena skupna masa vozila na motorni pogon ali sklopa
vozil je 40 ton, obremenitev vozila ne sme presegati dopustne obtezbe enojne osi 10 ton, dvojne osi 16
ton in trojne osi 24 ton.
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napovedana za dvajsetletno obdobje po zaklju¢ku gradnje. Za projektiranje rekonstrukcije, sanacije ali
obnove obstojeCe ceste se uporabi prometna obremenitev, ki je napovedana za desetletno obdobje po
zaklju¢ku gradnje projektiranega ukrepa. Doba trajanja vozi§¢ne konstrukcije z asfaltno ali cementno
betonsko krovno plastjo je 20 let, za vozi§¢a za zacasno uporabo pa najmanj pet let. Geometrijski in
tehni¢ni elementi vseh cest se dimenzionira glede na voznodinami¢ne pogoje, razen za malo prometne
ceste, kjer se lahko samo zagotavlja prevoznost.

(12) Dodatno je potrebno upostevati Se:

- Na celotnem obmodju obdelave je potrebno smiselno voditi vse udelezence v prometu in
zagotavljati prometno varnost ter ¢im manjSe Stevilo konfliktnih tock,

- Prinadrtovanju prometne infrastrukture (ceste) je potrebno navesti merodajno vozilo,

- Klancine za peSce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno
na niveleto ceste. Na obmodju klan€in mora biti Sirina plo¢nika zaradi voznje invalidskih
vozi¢kov vzdolz plo€nika vsaj dva metra. Zagotovljene morajo biti Eakalne povrSine ob prehodih,
katere morajo biti povezane s plo¢nikom. V obmocju prehodov za pesce se predvidi razsiritev
plo¢nika,

- Dimenzije parkirnih mest osebnih vozil morajo biti vsaj 2,5 m x 5,0 m, dimenzije parkirnih mest
za ostala vozila (tovorna vozila s priklopniki in avtobusi) pa ustrezne merodajnim vozilom,

- Zaradi ureditve prometnega rezima na predvidenem parkiriS§€u (zapornice s Citalci registrskih
Stevilk), je potrebno zagotoviti vso potrebno infrastrukturo na uvozu na parkirisce,

- Glede na namembnost (dovozne ceste, parkirne povrsine, plocniki, kolesarske povrsine) je
potrebno smiselno dologiti meje zemljiS¢, ki bodo namenjene javni oziroma zasebni uporabi,

- Zaradi prilagoditve novim viSinam rekonstruiranih prometnih povrsin, se obdelajo vse obstojece
obrobne povrsine, na katere se na kakr$enkoli nacin posega v ¢asu gradnje,

- Obmodje parkiris¢a mora biti ustrezno osvetljeno,

- Na obmocju parkiriS¢a se predvidi postaja za izposojo koles,

- Na obmodju parkiris¢a se predvidi lokacija za ureditev tusev, wc in prodajnih avtomatov,

-V kolikor je mozno (prostorske omejitve) se med parkiriS¢em in kolesarsko potjo Velenje —
Dobrna uredi zelena bariera.

18. ¢len
(mirujoCi promet)

Obravnavano obmocdje je predvideno za ureditev parkiris€a, povrSine bodo namenjene parkiranju
tranzitnih in lokalnih tovornih vozil ter avtobusov. Z izgradnjo predvidenih parkiriS¢ se reSuje
problematika parkiranja tovornih vozil v mestu Velenje. Dolo¢en del prostora bo namenjen parkiranju
osebnih vozil.

19. ¢len
(pe$ in kolesarski promet)

(1) Ob drzavni cesti na severni strani izven obmoc¢ja OPPN poteka obstoje¢a drzavna kolesarska
povezava G14.

(2) Vzporedno ob JP 950492 izven obmodja OPPN se predvidi ploénik za peSce in dvosmerna
kolesarska steza z navezavo na drzavno kolesarsko povezavo G14.

(3) Glede na namembnost (dovozne ceste, parkirne povrsine, plocniki, kolesarske povrsine) je potrebno
smiselno doloditi meje zemljiS€, ki bodo nhamenjene javni oziroma zasebni uporabi.

(4) Na obmodju parkiriS¢a se predvidi postaja za izposojo koles.

(5) Na obmocgju okoli sanitarnih prostorov med parkiris¢i in potokom Trebu$nica so predvidene pohodne
povrsine, ki se podalj$ajo do parkiriS¢ za osebni promet.

20. ¢len
(trajnostna mobilnost)
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(1) Ob drzavni cesti na severni strani izven obmoc&ja OPPN poteka obstoje€a drzavna kolesarska
povezava G14. Dostopnost mestnega sredis€a s kolesom do obravnavanega obmocja je cca. 10
minut.

(2) Na obmocju OPPN je mozno ureditev elektri¢nih polnilnih postaj za polnjenje e-vozil. Za izvedbo
le-teh je potrebno pridobiti projektne pogoje in pozitivnho mnenje k projektni dokumentaciji, ki ga izda
upravljavec infrastrukture.

21. ¢len
(vodovodno omrezje)

(1) Obravnavano obmocje je mozno prikljuciti na javno vodovodno omrezje na primarno vodovodno cev
duktil DN 150 (cev id 18002, leto 2004). Tlak v vodovodnem omreZju na obravnavanem obmodju je 0,45
MPa (t.j. 4,5 bara).

(2) Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

- v primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

- ha odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znasa minimalno 3 m ter za priklju¢ne
vode minimalno 1 m,

- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoce doseci, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali poloziti v
vodotesno zasgitno cev, najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne povrsine),

- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- za premere cevi DN 80 mm in vec, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrSinami vgraditi cevi iz
duktilne litine,

- cevi premera manjSega od DN 80, morajo biti iz materiala PE 100 RC,

- vse cevi minimalne tlacne stopnje NP 16,

- za parcele (tujih lastnikov) po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti sluznostne pogodbe.

(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju obmocij s pitno vodo (prikljucki, prestavitve,
varovanje omrezja, vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov
...) je potrebno upostevati aktualno zakonodajo: Gradbeni zakon, ob¢inski Odlok o oskrbi s pitno vodo,
Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehni€ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP
Velenje, d.0.0.) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrezja.

(4) Za vse posege v prostor gospodarske javne infrastrukture je potrebno pridobiti od upravljavca
pogoje, soglasje 0z. mnenje k posegu.

22. &len
(kanalizacijsko omrezje, fekalne in padavinske odpadne vode)

(1) Pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upoStevati lo€eno odvajanje komunalne odpadne vode in
padavinske vode. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo predpisom.

(2) V primeru ponikovanja priloZiti mnenje pooblas¢enega geologa.

(3) Upostevati tudi moznost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za
potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

(4) Pri nacrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoStevati aktualno zakonodajo s podrocja odvajanja
in ¢iS€enja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki dolo€ajo in narekujejo pravilno izvedbo
in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in €is€enju komunalne odpadne vode,
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za
projektiranje, tehni€¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in €i8€enja
komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.o., ob&inski Odlok o odvajanju in &iS&enju
komunalne in padavinske odpadne vode, ...). UpoStevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike
trajno grajenih objektov od objektov javne kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje,
tehni€no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluZbe odvajanja in ¢iS€enja komunalne
in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.o.).

(5) Za vse posege v prostor gospodarske javne infrastrukture je potrebno pridobiti od upravljavca

pogoje, soglasje 0z. mnenje k posegu.
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23. ¢len
(ogrevanje)

Predvidi se individualni nacin ogrevanja. Objekti se lahko ogrevajo na plin ali obnovljive vire energije
(lesna biomasa, son¢na energija, toplotna ¢rpalka, ...). Pri tem je potrebno v &im vedji meri zagotoviti
moznosti pasivhega ogrevanja in upostevati pogoje za varéevanje z energijo, skladno z zakonodajo.

24. &len
(vroCevodno omrezje)

V blizini obravnavanega obmocja ni toplovodnega omrezja.

25. ¢len
(plinovodno omrezje)

V blizini obravnavanega obmocdja ni plinovodnega omrezja.

26. Clen
(elektroenergetsko omrezje)

(1) V obmodju urejanja tega OPPN se nahajajo obstojedi el. en. vodi in naprave in sicer:

- obstojec¢i SN 20 kV nadzemni el. en. vod DV Vinska Gora: D40

- obstojeci SN 20 kV podzemni el. en. vod KB 944: TP Crnova spojka - TP Bencinski servis

Vse prej navedene el. en. vode in naprave je potrebno upostevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnih
pasov, kateri znaSajo:

- za nadzemni ve€ sistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV - 10 m;

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV — 1 m;

(2) V sled sprostitve zemljiS¢a bo potrebno prej navedene el. en. vode in naprave pred pri¢etkom del
oziroma gradnje preurediti in sicer:

- pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upoStevati, da je postavitev objektov v varovalnem pasu SN
nadzemnega el. en. voda potrebno nacrtovati tako, da bo skrajni rob kateregakoli dela objekta (gledano v
pravokotni projekciji) oddaljen od osi daljnovoda 20 kV minimalno 6,5 m. V projektni dokumentaciji je
potrebno razdaljo kotirati;

- v krizni razpetini je potrebno zagotoviti, da mora izolacijska razdalja med najnizjim vodnikom daljnovoda
20 kV in najvidjo totko oziroma koto terena parkiri€a in terena zunanje ureditve znaSati minimalno 6,6 m.
Izolacijska razdalja je predpisana v Slovenskem standardu SIST EN 50423-1 nadzemni elektri€ni vodi za
izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vklju&no 45 kV-1. Del: Splodne zahteve-skupna dologila;

- osnova za dolocitev prej navedenega je Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskin omrezij (Uradni list RS, St.
101/2010), v katerega je vkljuCen tudi Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni elektriCni vodi za
izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV-1 del: SploSne zahteve-Skupna dolocila. Slednje pomeni,
da je potrebno v fazi DGD dimenzionirati povesne tabele za SN elektrine vode in tako dolociti varnostno
izracuna je mozno dolociti predpisano varnostno visino;

- izolacija na daljnovodu v kriZni razpetini je potrebno urediti v skladu s Slovenskim standardom SIST EN
50423-1: Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV do vkljuéno 45 kV-1. del: Splosne
zahteve-Skupna dolodila, kar pomeni, da mora biti izolacija na daljnovodu v kriZni razpetini na oporis¢u, St.
80. in 81. izvedena za povec€ano elektri€no in mehansko stopnjo izolacije;

- v primeru, da bo v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV zgrajena kakrsna koli kovinska ograja ali podobno
je slednjo potrebno ozemljiti in po izvedbi izmeriti ozemljitveno upornost, ki ne sme presegati ohmske
vrednosti Rozeml. <10 Q. Rezultate meritev je potrebno dostaviti Elektro Celje, d.d.;

- prej navedeno velja za vse kovinske dele predmetnega objekta v 10 m varovalnem pasu daljnovoda 20
kV;
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pa mora zna$ati minimalno 2,6 m. Slednje je v skladu s Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni
elektri¢ni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1 kV in do vklju¢no 45 kV-1 del: SploSne zahteve-Skupna dolodila.
- v primeru izvedbe ograje je krizanje potrebno obdelati v DGD projektni dokumentaciji. Vse stroske izdelave
projektne dokumentacije in morebitne kakrsnekoli preureditve daljnovoda 20 kV, kar bi se pokazalo v
projektu oziroma elaboratu krizanja, nosi investitor. Isto je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Morebitna dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d.;
- postavitev kakrsnihkoli igral oziroma podobnih elementov v sklopu zunanje ureditve v varovalnem pasu
SN nadzemnega el. en. voda je nedopustno;

- v primeru spremembe kote terena v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV mora varnostna viSina Se vedno
znaSati minimalno 6,6 m oziroma kot je navedeno v predhodnih tockah;

- prav tako v varovalnem pasu ni dovoljeno sajenje dreves, grmievja in podobno.

- izkopi oziroma kakrsne koli ureditve v blizini stojnega mesta - oporisce §t. 81 SN nadzemnega el. en. voda,
ki poteka na obravnavanem obmocdju, so nedopustni. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo
minimalno 2 m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov in naprav.

(3) Kolikor prej navedenih pogojev v smislu predpisanih odmikov in varnostnih viS§in ne bo mozno doseci,
bo potrebno prej navedeni SN nadzemni el. en. vod preurediti v podzemno izvedbo med prej navedenima
oporis€ema, za kar bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

(4) Za napajanje predvidenih objektov v obmod&ju OPPN se predvideva 233 kW predvidene priklju¢ne mo¢i,
za kar se predvideva 7 merilnih mest. Energija za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN je na
nizkonapetostnih zbiralnicah obstoje¢e TP Crnova: 2784.

(5) V fazi nadaljnjega nacrtovanja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za predvidene objekte si je
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.
(6) Pri nacrtovanju in gradnji objektov na obmoc¢ju OPPN bo potrebno upostevati veljavne tipizacije
distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.

(7) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve
glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, &t. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmoc&ju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij (Ur.l. RS 101/10).

(8) Pri delih v blizini el. vodov in naprav je potrebno upoStevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise.
Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanije le teh
v blizino tokovodnikov na razdaljo manj$o od 3 m.

(9) Izkopi v blizini stojnih mest SN nadzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem
obmodju s katerimi bi bila zmanjSana statiCna stabilnost le teh so nedopustni. Z ozirom na to se morajo
izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov in naprav.
(10) V sklopu izdelave projektne dokumentacije se lahko izvedejo tudi drugacne tehni¢ne reSitve od
predhodno nastetih, vendar skladno s pogoji upravljavca.

(11) Za vse posege v prostor gospodarske javne infrastrukture je potrebno pridobiti od upravljavca
pogoje, soglasje 0z. mnenje k posegu.

27. Clen
(elektronsko komunikacijsko omrezje)

(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoStevati trase obstojeCega telekomunikacijskega omrezja.
Trase se dolocCijo z zakolitbo. Projekt telekomunikacijskega priklju¢ka na javno telekomunikacijskega
omrezZje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih
komunalnih vodov.

(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upostevati trase obstojeega in predvidenega TK omreZja.

(3) Na mestih kjer bo komunikacijsko omreZje oviralo gradnjo (parkiri8¢a, komunalni prikljucki, dovozi, ...)
je potrebna njegova zas¢ita in poloZitev rezervnih cevi po celotni dolZini pri pre€kanju obstojeCe trase (tipske
PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in
po navodilih predstavnika upravljalca. Rezervne cevi se ustrezno zas¢itijo in zaprejo na obeh straneh.

(4) Zemeljska dela v blizini obstojeCega TK omrezja je potrebno izvajati ro¢no in zagotoviti nadzor
upravljalca.

OPPN - VE1/179 14



ID: 4107 - Odlok OSNUTEK

(5) S projektom zascite TK omrezja je potrebno prikazati detajle zas¢ite (krizanje, natikanje prerezanih cevi
z obbetoniranjem, polozitev rezervne cevi pri preCkanju trase TK vodov, kabelski jaski) in v situacijsko karto
komunalnih vodov vrisati krizanja in priblizevanja, ter prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov.
(6) S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrezje v sodelovanju s predstavnikom
upravljalca.

(7) Za trase novih telekomunikacijskih vodov se predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi
premera 110 mm ali 125 mm s pomoznimi jaski in stebricki.

(8) Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstojee omrezZje in ostale karakteristike
telekomunikacijskega omreZja se dolocijo glede na potrebe in moznosti v projektnih pogojih in v sodelovanju
s predstavnikom upravljalca.

(9) Moznost prikljucitve se predvidi skladno s pogoji upravljalca.

(10) Za vse posege v prostor gospodarske javne infrastrukture je potrebno od upravljavca pridobiti pogoje,
soglasje 0z. mnenje k posegu.

28. ¢len
(javna razsvetljava)

(1) Predvidena je javna razsvetljava za osvetlitev parkiriS¢a in dovoza.

(2) Razsvetljava je predvidena na severni in juzni strani vzdolz parkiriS¢a, na vzhodnem delu se ti dve
liniji stikata.

(3) Nivo osvetljenosti je predviden skladno s tehni¢nimi predpisi in standardi. Predvidena so LED svetila.
(4) Za elektro napajanje javne razsvetljave je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo. Vsa dela se
izvajajo v skladu s pogoji upravljavca.

(5) Pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzro€ajo svetlobno
onesnazevanje okolja, je treba upoStevati pogoje iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja.

(6) Omrezje javne razsvetljave naj se nacrtuje v ¢im vedcji oddaljenosti od vodotoka, s tehni¢nimi
reSitvami pa naj se zagotovi, da svetlobni snop ne bo osvetljeval obreznega pasu in struge
Trebu$nice. Pri osvetljevanju povrsin naj se uporabijo svetilke, ki sevajo toplejSo svetlobo (do 2700

K), svetloba pa naj bo usmerjena v tla.

29. ¢len
(komunalni odpadki)

(1) Na obmocju se uvede logeno zbiranje odpadkov. Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu z veljavnim ob¢inskim odlokom.
(2) Predvideni nacin zbiranja odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvazanja odpadkov, ki jo
uporablja izvajalec javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z dologili veljavne zakonodaje, prav
tako ravnhanje z morebitnimi posebnimi odpadki.
(4) Pogoiji v zvezi z ravhanjem z odpadki:
- izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovi zabojnike za odpadke oz. za lo¢ene frakcije
razli¢nih velikosti,
- omogocena mora biti dostopnost s smetarskim vozilom,
- lastnik oz. upravljavec objekta se vkljuci v storitev ravnanja z odpadki v skladu s takrat veljavno
zakonodajo.

30. ¢len
(posegi in ureditve izven obmocja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture)

Izven obmocja OPPN so dovoljeni sledeci posegi:
- ureditev dostopov javne poti,
- ureditev kolesarske in pe$ poti,
- prikljucitev na vodovodno omrezje,
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- prikljucitev na fekalno kanalizacijo in ureditev meteorne kanalizacije,
- ureditev elektricnega omrezje,

- prikljuCitev na telekomunikacijsko omrezje,

- ureditev vodotoka Trebusnica in premostitveni objekti,

- ureditev odvodnikov.

31. ¢len
(grajeno javno dobro)

Grajeno javno dobro v obmoc&ju OPPN obsega:
- izgradnja nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiridca,
- ureditev odvodnega jarka (odvodnika) na severni strani obmocja,
- ureditev obmocja okoli vodotoka TrebuSnica na juzni strani.

VII. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

32. ¢len
(varstvo kulturne dediscine)

V obmocju urejanja tega OPPN ni enot ali obmocij kulturne dedis¢ine, niti njihovega vplivnega
obmogja.

VIIl. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE
NARAVE

33. ¢len
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Obmocje se ne nahaja v obmocju vodnih virov.

(2) Na obravnavanem obmocdju je potrebno upostevati predpise s podro¢ja varstva voda in lokalne predpise.
Nameravan poseg ne sme vplivati na zmanjSanje kvalitete podzemnih voda in vodotokov.

(3) JV stran obmocja obravnavanega OPPN meji neposredno na potok Trebusnico.

(4) V projektni dokumentaciji prostorske ureditve mora biti ustrezno opisana in prikazana reSitev odvoda
vseh vrst odpadnih voda parkiriS¢a. Projektna reSitev odvoda komunalnih in padavinskih odpadnih voda
mora biti usklajena s predpisi.

(5) Odvajanije in CiS¢enje odpadnih voda z obmodja parkiri§€a tovornih vozil, avtobusov in strojev, mora biti
usklajeno z s predpisi. 1z projektne dokumentacije ureditve mora biti razvidna vgradnja standardiziranih
lovilcev olj (SIST EN 858-2).

(6) Vse odpadne vode (komunalne, padavinske) parkiriS¢a je obvezno prikljuciti na javno kanalizacijsko
omrezje obmocja, Ce le-to obstaja in je prikljuCitev mozna, sicer jih je odvesti v bliznji vodotok. Ponikanje
padavinskih voda v teren je mozno le, €e to dovoljuje ustrezno geolosko-geomehansko mnenje. V primeru
ponikanja morajo biti ponikalnice locirane izven povoznih, parkirnih in drugih utrjenih povrsin ureditve.

(7) Pri naCrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s parkiriS¢a v potok Trebusnica je
upostevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztok padavinskih vod ne sme segati v svetli pretoCni profil
vodnega korita potoka. Izpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom vodne brezine. V obmogju iztoka
mora biti vodna breZina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti tekstualno opisan
in grafi€no ustrezno prikazan.

(8) Odvajanje padavinskih odpadnih voda je nacrtovati v skladu s predpisi in sicer na tak nacin, da bo v ¢im
vecji moZni meri zmanjSan hipni odtok padavinskih voda, zbranih z utrjenih povrsin parkiri§€a, kar pomeni,
da je potrebno predvideti zadrZzevanje padavinskih voda pred kon¢nim iztokom v kanalizacijo ali vodotok
(vodni zbiralniki, cevni zadrzevalniki na kanalizaciji, morebitne ponikalnice, zatravitve in zasaditve itd.).

(9) Vodnogospodarske ureditve na obmodju parkiriS¢a je skladno s predpisi potrebno nacrtovati tako, da se
ne poslabSa stanja voda, da se omogoca varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih
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procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmodij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave.

(10) Med gradnjo parkiris¢a in pripadajoce zunanje ureditve na obravnavanem obmocju ni dovoljeno
odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljiS¢e TrebuSnice ter poplavno obmocje vodotoka.
Upostevati je potrebno, da bo po kon¢ani gradnji potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine bo potrebno ob konc€anju del krajinsko ustrezno
urediti.

(11) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali zaCasno vplivali na vodni rezim ali stanje voda na
obravnavanem obmodju, se lahko skladno s predpisiizvedejo samo na podlagi vodnega soglasja ali mnenja
o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, ki ga izda Direkcija RS za vode.

(12) V primeru vedjih posegov pod nivo utrjenega terena, oziroma vecjega viSinskega preoblikovanja
obstojeCega terena je potrebno v fazi projektiranja DGD upoS$tevati hidroloSko hidravli¢nim elaborat in
geolosSko-geomehansko mnenje.

(13) Pri izvajanju zemeljskih in gradbenih del se s tehni¢nimi ukrepi zagotovi, da bo onemogoc¢eno izpiranje
gradbenega materiala in zemljine v vodotok Trebus$nica in druge stojee vode v okolici ter da se ne slabsa
kvalitete vode (npr. onesnazenje zaradi izpusta naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev).

34. ¢len
(varstvo tal)

(1) Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za
ureditev zelenic ter ostalih zelenih povrsin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi tudi za ureditve dela zelenih
povrsin.

(2) Kanalizacija in prikljuCki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v €asu gradnje je potrebno
upostevati predpise s podro¢ja varstva okolja, novozgrajen objekt ne sme povzro€ati onesnazenja ali
zastrupitve tal.

(3) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani iz mati¢ne podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradniji
zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in koli€ina.

(4) Pri naCrtovanju objektov, kjer obstaja moznost razlitia nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehni¢ne
reSitve in nacin gradnje, ki bodo prepreili razlitie nevarnih snovi.

(5) Izkopan zemeljski material naj se vgradi v nasipne platoje stavbnega zemiljiS€a, se uporabi za ureditev
neposredne okolice posegov, visek pa se odpelje na za ta namen urejeno deponijo.

35. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Predvideni objekti in naprave ne smejo predstavljati moZnosti povecanja onesnazenja zraka.
(2) Pri posegih v prostor je potrebno upostevati dolo€ila veljavnih predpisov s podro¢ja varstva zraka.

36. Clen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi OPN je obravnavano obmocje PNRP (ostale prometne povrSine - PO) v IV. stopnji varstva
pred hrupom.

(2) Velja za povrsine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote€ zaradi povzro€anja hrupa.
(3) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi obravnavano obmocje v naslednja
obmodja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne / mejne nocne
vrednosti kazalcev hrupa: IV. obmocje varstva pred hrupom (75 dBA / 65 dBA).

(4) Ukrepi za varovanje objektov in obmocij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s
predpisi. Predvideni objekti in naprave oziroma njihovo obratovanje in uporaba po kon€ani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

(5) Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredelijene vrednosti ne bodo presezene. Pri
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno
protihrupno zascito in sanacijo.
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37. ¢len
(ohranjanje narave)

(1) Obmogje lezi izven obmodja, ki bi imelo na podlagi predpisov s podrocja varstva narave poseben
status. Znotraj obmocje poteka vodotok Trebusnica.

(2) Premostitve naj se izvedejo oziroma utrdijo v obliki zatravljenih zemeljskih brezin.

(3) Kjer izvedba brezin ni mozna, se za premos¢&anje viSinskih razlik lahko gradijo betonski oporni zidovi,

ki se intenzivno ozelenijo. Za premoS¢anje brezin se lahko gradijo tudi stopniS¢a, kaskade ali drugacne
grajene strukture, vgrajene v teren.

(4) Po izvedbi zemeljskih del naj se razgaljene povrsine &im prej zatravi in ozeleni z avtohtonimi vrstami

ter se jih nato ustrezno vzdrzuje, da se prepreci naselitev oziroma Sirjenje invazivnih vrst.

varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(6) Ureditve na obmocju naj se nacrtujejo tako, da ne bo oviran dostop prostozive€im vrstam do vode ter
da grajeni elementi ne bodo predstavljali pasti za prostozivec€e vrste Zivali (npr. odprti jaski, ograje, kanali z
navpi¢nimi stenami, vise€e mreze, ...) Potrebno je izvesti ustrezno dokumentacijo glede pomembnosti
habitatov vrst, katerim vodni in obvodni prostor predstavlja ugodni habitat in njihovo stanje ohranjenosti ter
selitvene poti dvozivk.

(7) Med gradnjo inundacijske berme se ne sme posegati v strugo, torej v dno in bregove pri srednjem
pretoku TrebusSnice.

(8) Za poseg v obmocje vodotoka je potrebno upoStevati pogoje in pridobiti pozitivno mnenje k projektni
dokumentaciji, ki ga izda pristojna sluzba za varstvo narave (Zavod RS za varstvo narave) in ribistvo
(Direktorat za hrano in ribiStvo).

38. ¢len
(varovanje gozdov)

(1) Obravnavamo obmocje OPPN ne posega v obmocje gozdnih povrsin.

(2) V obrezno lesno vegetacijo naj se ne posega. Ohranja se zvezen pas avtohtone obvodne lesne
vegetacije, iz sestoja se lahko odstranijo le podrta drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok.

(3) Na zunanijih mejah obravnavanega obmocja naj se s sadnjo avtohtonih vrst lesne vegetacije (hrast dob,
¢rna jelSa, vrba) vzpostavi visinsko in vrstno pester pas obvodne drevnine.

(4) 1zvajajo naj se ukrepi za preprec€itev razras€anja tujerodnih (invazivnih) rastlinskih vrst (npr. japonski
dresnik, nedotika, zlata rozga, akacija, ...). Ob morebitnem pojavljanju se jih redno odstranjuje do
vzpostavitve naravne avtohtone vegetacije.

(5) Pas dreves med potokom in parkiriSéem se v €&im vedji meri ohrani zaradi opravljanja hidroloSke funkcije
(stabilizacija in varstvo zemljiS¢a pred vodno erozijo, senca, hrana in Zivljenjski prostor razli¢nim
organizmom). Drevesa, ki so poSkodovana, oslabljena, nestabilna, kar ugotovi revirni gozdar pri oznaditvi
drevja za posek, in jih je treba posekati zaradi varnosti ljudi in premoZenja na parkiriS¢u ali zaradi ureditve
vodotoka, se v dogovoru z lastnikom gozda in revirnim gozdarjem lahko poseka. Drevje, predvideno za
posek, je v skladu s 17. €lenom ZG treba oznaditi; oznacitev opravi pooblas¢en delavec Zavoda za gozdove
- Krajevna enota Sostanj. Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati dologila Pravilnika o izvajanju
secnje, ravnanju s se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, t. 55/94,
95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred pozari v naravnem okolju (Uradni list RS §t. 4/06).

(6) Zaradi posega v blizini gozda se zahteva sklenitev dogovora z lastniki gozdnih parcel glede ukrepanja
Vv primeru ogroZanja objektov in funkcionalnih povrsin ter morebitnih odSkodnin zaradi prezgodnjega poseka
- drugi odstavek 83. &lena Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Velenje (Uradni vestnik
Mestne obd&ine Velenje, st. 2/2020, 7/2020). Priporofa se oblikovanje stopni¢astega gozdnega roba s
posekom visokih dreves neposredno ob objektu in puS€anjem podstojnih (niZjih) dreves ter od objekta bolj
oddaljenih dreves.

(7) Vsa odstranjena drevesa na desni brezini se nadomesti s sadikami avtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst.
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IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

39. ¢len
(poplavno ogroZzena obmocja)

(1) JV stran obmocja obravnavanega OPPN meji neposredno na potok Trebusnico. Objekti in urbane
ureditve z utrjenimi prometnimi povrSinami predvidenega parkiri§¢a in dovoznih cest, nove komunalne
ureditve ter zunanja ureditev zasaditve, vkljuéno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s predpisi od meje
vodnega zemljis€a TrebuSnice odmaknjene minimalno 5 metrov. V projektni dokumentaciji mora biti
oznacen in kotiran pas priobalnega zemljis¢a v obmocju ureditev na geodetskem posnetku terena, skladno
s predpisi.

(2) Po podatkih Direkcije RS za vode je obmodje nacrtovane prostorske ureditve delno poplavno ogrozeno.
Pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati predpise.

(3) Skladno s predpisi je potrebno zagotoviti, da se z na¢rtovanjem nove namenske rabe ne povecajo
obstojeCe stopnje poplavne in erozijske ogrozenosti na obmocju in izven njega. Gradnja parkiris¢ je
dovoljena na obmodjih majhnega razreda poplavne nevarnosti pod pogoji iz vodnega soglasja oziroma
mnenja, na obmodcju srednjega in velikega razreda poplavne nevarnosti je prepovedana. Dovoljena je le v
primeru, e vpliv posegov ni ocenjen kot uni€ujoc in bistven ali je mogoc&e s predhodno izvedbo omilitvenih
ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

(4) V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo priSlo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslabSala poplavna varnost obmocja in da ne bo
priSlo do drugih Skodljivih vplivov na okolje ter nacrtovane objekte in ureditve. Iz projektne dokumentacije
mora biti jasno razvidno, na kak$en nacin je bila upostevana poplavna ogroZenost nac¢rtovanih objektov in
ureditev.

(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije nacrtovane prostorske ureditve je upostevati ugotovitve in resitve -
predlagane ukrepe za zmanjSane poplavne ogrozZenosti naCrtovane gradnje ter celotnega obmodja
obravnave, ki jih podaja Hidrolo$ko hidravli¢ni elaborat §t. EL 23/02-D1, oktober 2023/ julij 2024, PROVOG
d.o.0., Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Predlagani ukrepi se nanasajo na vodnogospodarske ureditve
vodnega korita potoka TrebusSnice, ukinitev neustrezne premostitve vodotoka in izgradnjo novih,
ustreznejSih premostitev (mostov).

(6) Vse nacrtovane prostorske ureditve, prometna in komunalna ureditev parkiris€a, pripadajo¢a zasaditev
in urbana oprema obmocja ter vodnogospodarske ureditve, morajo biti v projektni dokumentaciji tekstualno
opisane in ustrezno prikazane v graficnih prilogah. Sestavni deli grafiénih prilog projektne dokumentacije
prostorske ureditve - parkiriS§¢a morajo biti tudi:

- geodetski posnetek obmocja nacrtovanih ureditev, ki bo vseboval detajini posnetek terena in vodnega
korita potoka Trebusnica v ustreznem merilu,

- gradbena situacija ureditve parkiri8€a na katastrski podlagi v ustreznem merilu z oznaceno mejo vodnega
in varovanega priobalnega zemljiS¢a, predvidenimi vodnogospodarskimi ureditvami in premostitvami
potoka Trebus$nica, v ustreznem merilu,

- karakteristiCni pre¢ni prerezi parkiri8€a v ustreznem merilu, z vrisanim potekom terena, mejo vodnega in
priobalnega zemljis¢a potoka Trebusnica ter koto pri¢akovane stoletne vode (Q100) po podatkih izdelanega
HidroloSko hidravli€nega elaborata.

40. ¢len
(pozarna varnost)

(1) Medsebojni odmiki objektov morajo biti tolikSni, da zado3&ajo poZarno varnostnim in zdravstvenim
normativom.
(2) V skladu s predpisi je potrebno zgraditi ustrezno hidrantno omreZje. Vodovodno omreZje mora biti
dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno koli¢ino vode za pozarno zascito, omogocalo neposredno
prikljuevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav,
vodov in drevja.
(3) Za varstvo pred pozarom je potrebno upostevati pozarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:

- ob objektih zagotoviti zadosten zunaniji prostor, ki omogo¢a morebitno evakuacijo ljudi in dobrin

iz objektov in naprav;
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- zagotoviti potrebne odmike med objekti in odmike od meje parcel v skladu z veljavnimi predpisi
ali ustrezno protipozarno locitev objektov;

- zagotoviti takSno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bodo omogoc¢ali voznjo za
interventna vozila (Sirina vsaj 3,5 m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t);

- zagotoviti zadostne koli€ine pozarne vode iz obstoje€e oziroma predvidene hidrantne mreze v
skladu s predpisi;

- upostevati je potrebno razdalje, ¢as prihoda in oddaljenost najblizje gasilske enote.

(4) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upostevati predpise s podrocja pozarne varnosti.

41. ¢len
(potresna varnost)

(1) Upostevati je potrebno cono potresne ogrozenosti ter temu primerno prilagoditi nacin gradnje.
(2) Pri projektiranju se uposteva potresna varnost skladno z zakonodajo. Upostevati je potrebno projektni
pospesek tal na obravnavanem obmodju, ki je 0.125.

42. ¢len
(varstvo pred Skodljivim delovanjem visoke podtalnice)

Pred kakr$nimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upostevati geolosko
geomehansko porocilo in v skladu z njim prilagoditi nacin gradnje.

43. Clen
(erozijska nevarnost)

(1) Obmocgje se nahaja na erozijskem obmodju, kjer veljajo obicajni zasgitni ukrepi.

(2) Pred kakrsnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upostevati geolosko
geomehansko porocilo in v skladu z njim prilagoditi nacin gradnje.

(3) Za vse posege na obmodjih ogrozenih zaradi erozije ali plazenja tal je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega organa za upravljanje z vodami.

44. ¢len

(obramba)

Na obmodju OPPN ni obstojecih ali naértovanih obmogjih ali objektov za obrambo.

45. ¢len

(dopolnilna in druga zascita)

Interese in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z
veljavnimi predpisi za to podrocje.

X. PARCELACIJA

46. Clen
(nadrt parcelacije)

(1) Zunanje urejene meje, ki predstavljajo mejo obmocja urejanja OPPN se ne spreminjajo.
(2) Gradbena parcela obsega celotno obmocje OPPN.
(3) Obmocje se vsebinsko deli na tri dele:

- obmodje javnih povrsin (prometne povrSine na severni strani),
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- obmodje parkiriS€a in ureditev objektov za potrebe parkiranja,

- obmogje javnih povrsin (obvodno obmodje na juzni strani).
(4) Skladno s tretjim odstavkom tega ¢lena in graficno prilogo "Nacrt parcelacije" je mozna dolocitev
locenih gradbenih parcel.
(5) Zemljiske parcele se lahko delijo ali zdruzujejo le skladno z opredeljenimi gradbenimi parcelami.
Odstopanja od pogojev za dolocitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so posledica prilagajanja
pozicijski natan¢nosti geodetskih postopkov ter kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim
aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali tehni¢nih resitev in s tem do spremenjene
oblike in lege objektov ali cestnih povrsin.
(6) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in drugi
geodetski postopki vseh zemljiskih parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov,
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih sluzb.

47. ¢len
(javne povrsine)

(1) Znotraj obmocja OPPN so dolo¢ene povrSine namenjene javni rabi. Te povr§ine zajemajo izgradnjo
nadaljevanja javne poti JP 950492 vzdolz predvidenega parkiriS¢a in odvodnega jarka (odvodnika),
oboje na severni strani obmodja.

(2) Ureditev obmocja okoli vodotoka Trebusnica na juzni strani.

(3) PovrSine namenjene javni rabi kot javne povrSine so doloCene v graficnem nacrtu "Naclrt
parcelacije".

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

48. Clen
(etapnost)

Izvedba OPPN je mozna v ve¢ medsebojno neodvisnih fazah.

XIl. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNICNIH RESITEV

49. Clen
(odstopanja)

(1) Pri uresnicitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehni¢nih reSitev, dolo€enih s tem
odlokom, &e se pri nadaljnjem podrobnejSem prou€evanju prometnih, energetskih, tehnoloskih,
geoloskih, hidroloSkih, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehni¢ne resitve, ki so
primernejSe z oblikovalskega, prometno tehni¢nega ali okoljevarstvenega vidika, s Cimer pa se ne sme
poslabsati prostorske in okoljske razmere.

(2) Pri projektiranju infrastrukturnih vodov so dopustne tolerance pri reSitvah opredeljenih v
predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, tehni¢ne reSitve, mesta in nacin prikljuCevanja ipd.).
Natanéne reSitve se opredelijo v projekini dokumentaciji ob upostevanju doloCil tega OPPN,
upoStevanje veljavne zakonodaje in predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi.
Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v primeru teZav pri pridobivanju zemljis¢
s soglasjem upravljavca.

(3) Drugaéna dolocitev gradbenih parcel je mogo¢a ob soglasju MO Velenje.

(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav
natan¢no dolocCi. Dopustna so odstopanja od grafi¢nih prikazov, ki so posledica natanénejSe stopnje
obdelave podatkov.

(5) Ob izkazanih potrebah je na obmogjih umestitve objektov mozna izvedba dodatnih enostavnih in
nezahtevnih objektov (sanitarije in stavbe za funkcionalno dopolnitev).

Zazidana povrsina objektov ne sme presegati 40 odstotkov povrSine obmocij umestitve objektov.
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(6) Dopustna so odstopanja od predvidenih dimenzij in Stevila parkirnih mest ob soglasju MO Velenje.
(7) Prikaz zasaditve zunanjih povrsin z drevesi in grmovnicami je shematski in se natanéno dolo¢i v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(8) Odstopanja od resitev dolo¢enih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom.

(9) Z odstopanji morajo soglasati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.

XIll. OSTALA DOLOCILA

50. ¢len
(pogoji za vzdrzevalna in druga dela)

(1) Za vzdrzevalna in investicijska dela, rekonstrukcije, prizidave, veljajo enaki pogoji za oblikovanje
kot za novogradnje.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih povrsin mora izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta
zavarovati vegetacijo pred poskodbami, po kon€ani gradnji pa odstraniti provizorije in odvecni gradbeni
material ter urediti okolico.

51. ¢len
(obveznost investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolzan zagotoviti varen promet in dostope do sosednjih
objektov in zemlji§¢, v €asu gradnje racionalno urediti gradbiS€e, gospodarno ravnati s prstjo in
upoStevati pogoje tega odloka.

(2) Poizgradniji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati
odvecno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

(3) Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti nemoteno delovanje in vzdrzevanje obstojecih
komunalnih vodov.

(4) Vsi ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za nacrtovanje pristojnih nosilcev urejanja
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upostevanju veljavne zakonodaje.

52. ¢len
(usmeritve za doloCitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta)

(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, o &emer s sklepom odloCi Mestna ob¢ina Velenje.
(2) Na obmocju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhi¢no vi§ji prostorski akt. Merila
in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi obmoé&je OPPN, se po prenehanju njegove
veljavnosti dolo€ijo v hierarhi€no vidjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in
pogoji za posege Vv prostor iz tega odloka.
(3) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem obmocju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in naprav,

- vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti skladno z dologili OPN,

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z dolocili OPN,

- izvedba komunalnih objektov in naprav skladno z dolocili OPN.

XIV. KONCNE DOLOCBE

53. ¢len
(vpogled v OPPN)

Vpogled v OPPN je mozen na Mestni ob€ini Velenje in na Upravni enoti Velenje.
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54. Elen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe.

55. ¢len
(zaCetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku MO Velenje — Uradne objave in za¢ne veljati osmi dan po objavi.

Stevilka .............

Velenje, dne .............

Zupan Mestne obgine Velenje
Peter Dermol
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