Elektro
Celje

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. Clena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, §t. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora
(Ur.l. RS, §t. 61/17) ter na podlagi vioge §t. 3503-0010/2023 z dne 6. 12. 2023 izdaja

S7 INZENIRING D.O.O.
STARITRG 35

3320 VELENJE
SMERNICE st. 3588

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje VE1/179 - ParkirisCe pri Obircu
(OPPN_25), §t. S7-0417-23, izdelal S7 inzeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, izdelano
november 2023

NarocZnik: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroska cesta 37 b, 3320 Velenje

Katastrska obéina Parcelne stevilke
955 - BEVCE 176/4,176/5,176/6, 176/7, 544/1, 542
Predvideni objekti:

- Predvidene prostorske ureditve v skladu z izhodis€i OPPN s pripadajo€o komunalno
infrastrukturo

Ostale uvodne ugotovitve:

Viagatelj je z vlogo z dne 6.12.2023 zaprosil za izdajo smernic k OPPN za obmocje VE1/179 -
Parkirisce pri Obircu (OPPN_25), za predvidene prostorske ureditve v skladu z izhodis¢i OPPN s
pripadajoc¢o komunalno infrastrukturo na prej navedenih parc. §t., za narocnika Komunalno
podjetje Velenje, Koroska cesta 37b, 3320 Velenje.

Smernice dajemo na podlagi izhodis¢ za pripravo predmetnega prostorskega akta §t. S7-0417-
23, izdelal S7 inzeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, izdelano november 2023, zazidalno
ureditvene situacije - list 5t. 04b v merilu 1:500 in situacije s prikazom obstojecih el. en. vodov in
naprav Elektra Celje d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.
Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V obmocju predvidenih ureditev v skladu z izhodisCi OPPN se nahajajo obstojeci el. en.
vodi in naprave v skladu z prilozeno situacijo in sicer:

- obstojeci SN 20 kV nadzemni el. en. vod DV Vinska Gora: D40
- obstojeci SN 20 kV podzemni el. en. vod KB 944: TP Crnova spojka - TP Bencinski servis
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Vse prej navedene el. en. vode in naprave je potrebno upostevati kot omeijitveni faktor v
smislu varovalnih pasov, kateri znasajo:

- za nadzemni vec sistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10
m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetostiod 1 kV do vkljucno 20 kV -1 m;

O vseh varovalnih pasovih odloca 468. Clen Energetskega zakona (Uradni list RS, St.
17/14).

V sled sprostitve zemljisCa bo potrebno prej navedene el. en. vode in naprave pred
pricetkom del oziroma gradnje preurediti in sicer:

- pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati, da je postavitev objektov v
varovalnem pasu SN nadzemnega el. en. voda potrebno nacrtovati tako, da bo
skrajni rob kateregakoli dela objekta (gledano v pravokotni projekciji) oddaljen od osi
daljnovoda 20 kV minimalno 6,5 m. V projektni dokumentaciji je potrebno razdaljo
koftirati;

- v krizni razpetini je potfrebno zagotoviti, da mora izolacijska razdalja med najnizjim
vodnikom daljnovoda 20 kV in najvisjo tocko oziroma koto terena parkiris¢a in terena
zunanje ureditve znasati minimalno 6,6 m. Izolacijska razdalja je predpisana v
Slovenskem standardu SIST EN 50423-1 nadzemni elektricni vodi za izmenicne
napetostinad 1 kV in do vklju€no 45 kV-1. Del: Splosne zahteve-skupna dolocila;

- osnova za dolocitev prej navedenega je Pravilnik o pogojih in omejitvah graden;,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010), v katerega je vkljucen ftudi
Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni elektricni vodi za izmenicne napetosti
nad 1 kV in do vklju€no 45 kV-1 del: Splosne zahteve-Skupna dolocila. Slednje
pomeni, da je potrebno v fazi DGD dimenzionirati povesne tabele za SN elekiricne
parkiris€a in zunanje ureditve. Na podlagi takSnega izracuna je mozno dolociti
predpisano varnostno visino;

- izolacija na daljnovodu v krizni razpetini je potrebno urediti v skladu s Slovenskim
standardom SIST EN 50423-1: Nadzemni elekiricni vodi za izmeni¢ne napetosti nad 1
kV do vkljuc¢no 45 kV-1. del: Splosne zahteve-Skupna dolocila, kar pomeni, da mora

biti izolacija na daljnovodu v krizni razpetini na oporiscu, st. 80. in 81. izvedena za
povecano elektricno in mehansko stopnjo izolacije;

- v primeru, da bo v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV zgrajena kakrsna koli kovinska
ograja ali podobno je slednjo potrebno ozemiljiti in po izvedbi izmeriti ozemljitveno
upornost, ki ne sme presegati onmske vrednosti Roem. <10 Q. Rezultate meritev je

potrebno dostaviti Elektro Celje, d.d.;

- prej navedeno velja za vse kovinske dele predmetnega objekta v 10 m varovalnem
pasu daljnovoda 20 kV;

maksimalno visino ograje pa mora znasati minimalno 2,6 m. Slednje je v skladu s
Slovenski Standard SIST EN 50423-1 Nadzemni elekiricni vodi za izmeni¢ne napetosti
nad 1 kV in do vklju€no 45 kV-1 del: Splosne zahteve-Skupna dolocila.
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- v primeru izvedbe ograje je krizanje potrebno obdelati v DGD projektni
dokumentaciji. Vse stroske izdelave projektne dokumentacije in morebitne kakrsnekoli
preureditve daljnovoda 20 kV, kar bi se pokazalo v projektu oziroma elaboratu
krizanja nosi investitor. Isto je v skladu z 10. clenom Pravilnika o pogojin in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elekiroenergetskin omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Morebitna dela pa bo izvedlo

Elektro Celje, d.d.;

- postavitev kakrsnihkoli igral oziroma podobnih elementov v sklopu zunanje ureditve v
varovalnem pasu SN nadzemnega el. en. voda je nedopustno;

- v primeru spremembe kote terena v varovalnem pasu daljnovoda 20 kV mora
varnostna visina se vedno znasati minimalno 6,6 m oziroma kot je navedeno v
predhodnih fockah;

- prav tako v varovalnem pasu ni dovolijeno sajenje dreves, grmicevja in podobno.

- izkopi oziroma kakrsne koli ureditve v blizini stojnega mesta - oporisce §t. 81 SN
nadzemnega el. en. voda, ki poteka na obravnavanem obmocju so nedopustni. Z
ozirom na to se morajo izkopi omeijiti na razdaljo minimalno 2 m od stojnih mest
nadzemnih elekiroenergetskin vodov in naprav.

- v kolikor prej navedenih pogojev v smislu predpisanih odmikov in varnostnih visin ne
bo mozno doseci bo potrebno prej navedeni SN nadzemni el. en. vod preurediti v
podzemno izvedbo med prej navedenima oporis¢ema, za kar bo potrebno izdelati
ustrezno projektno dokumentacijo.

Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno
dopolniti z vrisom obstojecih in predvidenih elekiroenergetskinh vodov in naprav. Potek

trase nasih vodov in naprav je razviden v prilozenem situacijskem nacrtu.

ll. TEHNICNI POGOJI

1.

Po podatkih vliagatelja se za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN
predvideva 233 kW predvidene prikljucne modci, za kar se predvideva 7merilnih mest.

Energija za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN je na nizkonapetostnih
zbiralnicah obstojece TP Crnova: 2784.

V fazi nadaljnjega nacrtovanja in pridobivanja gradbenega dovolienja za predvidene
objekte si je potrebno od Elekira Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v
skladu z veljavno zakonodajo.

IV. OSTALI POGOIJI

1.
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Pri naCrtovanju in gradnji objektov na obmodjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upostevati veljavne ftipizacije distribucijskin podjetij, veljavne tehnicne predpise
in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora

biti projektno obdelana v posebni mapi.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskin vodov in naprav je potrebno
izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, §t. 70/96) in zahteve
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij (Ur.l. RS 101/10).
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3. Narocnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti nase mnenje.

4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potfrebno narociti strokovne podlage in idejne resitve
napajanja obmocja obdelave, katere je potrebno tudi upostevati priizdelavi OPPN.

5. Ostalo:
V fazi nadaljinjega nacrtovanja je potrebno za predvideno obmocje OPPN izdelati
stfrokovne podlage (idejno resitev elektrifikacije) ob upostevanju prej navedenih
pogojev, za kar si mora izdelovalec idejne resitve pridobiti od Elekiro Celja d.d.
parametre za projektiranje. Stroski izdelave idejne resitve elekirifikacije bremenijo
investitorja predmetnih del.

Strokovne podlage (elaborat idejne resitve elektrifikacije) bodo sluzile kot osnova za
izdelavo projektne dokumentacije PZI NN prikljucka za napajanje predmetnega objekta
v obmocju OPPN.

Stroski projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba NN prikljucka bremenijo
investitorja del.

Vsa dela v vezi z izvedbo ukrepov zaradi posega v varovalni pas SN nadzemnega el. en.
voda v skladu z prej podanimi pogoji bo po predhodnem narocilu na stroske investitorja
izvedlo Elekiro Celje d.d. s tem, da je investitor dolzan obvestiti Elekiro Celje d.d. najman;
90 dni pred pricetkom del.

L Elektrom Celje, d. d. je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti za postavitev,
rekonstrukcijo, vzdrzevanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki preckajo
zemljisce z nameravano gradnjo aliizvajanjem drugih del, kar je v skladu 11. ¢lena,
devetega odstavka Praviinika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij (Ur. I. RS,
§t. 101/2010). Pogodbo je potrebno skleniti pred izdajo mnenja k projektu.

Najmanj 8 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz
varnostnih razlogov izvrsilo zakoliCbo vseh obstojecih SN in NN podzemnih
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocdju, kar je v skladu s 13.
Clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij (Uradni list RS, §t.
101/2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. Clenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v

obmocdju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij (Uradni list RS, 5t. 101/2010).

Pri delih v blizini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehniCne predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov
tako, da ni mozno priblizevanje istin v blizino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

Izkopi v blizini stojnih mest SN nadzemnih elekiroenergetskin vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmocju s katerimi bi bila zmanjSana staticna stabilnost istin so
nedopustni. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m od stojnih
mest nadzemnih elekiroenergetskin vodov in naprav.
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Vsa dela, ki bodo posegala v obstojecCe elektricne vode in naprave je potrebno vnesti v
gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblascenega predstavnika
Elektro Celje, d.d..

Pri nadaljnjem nacrtovanju prostora si mora nacrtovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro
Celja, d.d. drugo mnenje v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l. RS, §t. 61/17). K
vlogi za izdajo mnenja je potrebno priloziti strokovne podlage (elaborat idejne resitve
elektrifikacije) in zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki
na zgoscenki (dwg ali shp formatu).

Celie, 22. 2. 2024

Pripravil/-a: Sluzba za razvoj:

Rezar Roman Elektro  DAVID POCIVAVSEK, univ. dipl. inZ. el.
Celjeqa.

Vrunéeva 2a, 3000 Celje

Poslano:

- §7 inzeniring d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje (poslano po elektronski posti na naslov
tanja.hocevar@s7-i.si)
- arhiv (SI. za razvoj - Kuder Andrej, DE Velenje - g. Coklin Matej, nadzornistvo Velenje)

Priloge:
- Zazidalno ureditvena situacija - list §t. 04b
- Situacija s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elekira Celje d.d.
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ec1372
Mnogokotna črta

ec1372
Oblaček
Obstoječi SN nadzemni 20 kV vod
DV Vinska Gora: D40

ec1372
Oblaček
Oporišče SN nadzemnega el. en voda št. 81

ec1372
Oblaček
Oporišče SN nadzemnega el. en voda št. 80

ec1372
Mnogokotna črta

ec1372
Mnogokotna črta

ec1372
Oblaček
Varovalni pas SN nadzemnega el. en. voda - 10 m od osi DV

ec1372
Mnogokotna črta

ec1372
Mnogokotna črta

ec1372
Oblaček
Odmik dopustne gradnje - 6,5 m od osi DV
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na distribucijsko omrezje

Obstojeéi SN 20 kV podzemni vod KB 944: TP .
Crnova spojka - TP Bencmskl servis 3 - ~ F"Ir
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Obstojeci SN 20 kV nadzemni vod -
DV Vinska Gora: D40

Obmocje OPPN
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Vrundeva 20, 3000 Celje 2 Elektro Merilo:

Celle
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ec1372
Oblaček
Območje OPPN

ec1372
Oblaček
Obstoječi SN 20 kV podzemni vod KB 944: TP Črnova spojka - TP Bencinski servis 3

ec1372
Oblaček
TP Črnova: 2784 - točka priključitve na distribucijsko omrežje

ec1372
Oblaček
Obstoječi SN 20 kV nadzemni vod - DV Vinska Gora: D40
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